
（様式－１）

日間

令和 年 月 日

令和 年 月 28 日

 ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、ℓ、％、日、
 ・時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参
 ・考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束する
 ・ものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

工 事 名 令和５年度（債務負担行為）　三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事 設計書

工事番号

施 工 箇 所 安曇野市 三郷明盛

設　　　　計　　　　大　　　　要 施　 工　 方　 法 請　　負

契約保証方法 金銭的保証

令和５年度（債務負担行為）
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

施　 工　 期　 間

・敷地面積　　6305.61㎡
・園舎　　　　1725.74㎡　鉄骨造平屋建て
・外倉庫１　　　 9.93㎡　木造平屋建て
・外倉庫２　　　18.83㎡　木造平屋建て
・畑作業用倉庫　 1.62㎡　既製品
・外構、植栽、遊具、プール設置

起工予定年月日

竣工予定年月日 7 5

金抜設計書

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙 安　曇　野　市



令和５年度（債務負担行為）三郷東部認定こども園建設事業 建築主体工事 位置図

事業場所

現園舎



令和５年度債務負担行為　三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

共通仮設費 1 式

直接工事費 1 式

（純工事費）計 1 式

現場管理費 1 式

工事原価

一般管理費等 1 式

工事価額計 (法定福利費含む) 1 式

消費税相当額 1 式 10%

建築主体工事費

金　額 備　　　　　考名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価
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共通仮設費

（率仮設分）

仮設建物 現場事務所

仮設建物 管理事務所

仮設建物 トイレユニット

工事用用水電力

1 式

機械器具損料

安全管理費

各種試験費

諸官庁申請届け出

写真費

整理清掃 全般的なもの

率仮設分-計

金　額 備　　　　　考単　価名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位
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（積上仮設分）

H2000 単管杭打･単管ﾌﾚｰﾑ組

仮囲い(塗装成形鋼板) 存置12ヶ月間程度 掛払･損料･修繕･運搬共 254 ｍ

工事用出入口(キャスターゲート) W5000xH1800 存置12ヶ月間程度
掛払･損料･修繕･運搬共 3 か所

工事用出入口(シートゲート) W6000xH4500 存置12ヶ月間程度
掛払･損料･修繕･運搬共 1 か所

ｔ=22×1524×6096

鉄板敷き 80枚　9か月 743 m2

ｔ=22×1524×3048

鉄板敷き 40枚　9か月 186 m2

交通誘導警備員B 14ｹ月(20日/月)×3人 840 人

VOC6物質濃度測定 

空気環境濃度測定 測定・分析・諸経費・報告書含 　4ヶ所 1 式

揚重機械器具費 35ｔﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共 51 日

揚重機械器具費 16ｔﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共 8 日

カラーコーン 12ヶ月 24 個

コーンバー 12ヶ月 24 個

周辺道路清掃 車両出入口 6 月

平板載荷試験 測定報告書共 3 か所

積上仮設分-計 1 式

Ⅰ共通仮設工事-合計

名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　　　考
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Ⅱ 建築主体工事

① 園舎本体棟建築工事 1 式
ベビーカー倉庫

② 外倉庫-1建築工事 1 式
園庭倉庫

③ 外倉庫-2建築工事 1 式
プール本体工事含

④ 屋外プール工事 1 式

⑤ 園庭・外構整備工事 1 式

Ⅱ建築主体直接工事-合計

金　額 備　　　　　考単　価名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位



① 園舎本体棟建築工事

1 直接仮設工事 1 式

2 土工事 1 式

3 地業工事 1 式

4 コンクリート工事 1 式

5 型枠工事 1 式

6 鉄筋工事 1 式

7 鉄骨工事 1 式

8 防水工事 1 式

9 タイル工事 1 式

10 木工事 1 式

11 屋根及び樋工事 1 式

12 金属工事 1 式

13 左官工事 1 式

14 建具工事 1 式

15 塗装工事 1 式

16 内外装工事 1 式

17 雑工事 1 式

18 家具工事 1 式

金　額 備　　　　　考単　価名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位
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金　額 備　　　　　考単　価名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

19 厨房機器工事 1 式

20 足洗い場工事 未満児用 1 式

21 保育室空調室外機基礎工事 1 式

22 集電箱用基礎工事 1 式

23 機械室犬走り工事 1 式

24 給湯器室外機基礎工事 1 式

Ⅱ①-合計
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① 園舎本体棟建築工事

1 直接仮設工事
S造

遣方 1838 m2
躯体

墨出し 1725 m2
仕上

墨出し 1725 m2
躯体

養生 1725 m2
仕上

養生 1725 m2
S造

整理清掃後片付け 竣工時 1725 m2
くさび緊結式　手すり先行型 幅900

外部足場 存置期間6ヶ月程度 1410 m2
くさび緊結式　手すり先行型 幅600

外部足場 存置期間6ヶ月程度 322 m2
脚立足場

外部足場 存置期間3ヶ月程度 734 m2

地足場 存置期間1ヶ月程度 2206 ｍ2
水平養生共

鉄骨足場 存置期間2ヶ月程度 1818 ｍ2
脚立足場

内部足場 存置期間4ヶ月程度 1508 m2
垂直養生　メッシュシート張り

ネット養生 存置期間6ヶ月程度 1520 m2
内部棚足場（仕上用）H=3.6

内部足場 存置期間1ヶ月程度 8 m2
内部棚足場（界壁・ｳﾚﾀﾝ用）H=5.7～7.4

内部足場 存置期間4ヶ月程度 264 m2
内部棚足場（界壁・ｳﾚﾀﾝ用）H=5.7～7.4

内部足場 存置期間2ヶ月程度 102 m2
内部棚足場（界壁・ｳﾚﾀﾝ用）H=3.6

内部足場 存置期間2ヶ月程度 1454 m2

金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

直接仮設工事-計

2 土工事

根切り 機械　壺布併用掘 2137 ｍ3

埋戻し 発生土流用 1193 ｍ3

盛り土 発生土流用 190 ｍ3

床付 1075 ｍ3

土工機械運搬費 1 式

土工事-計

3 地業工事

砕石地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 131 ｍ3

砕石地業 土間ﾋﾟｯﾄ下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 36 ｍ3

砕石地業 土間下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 183 ｍ3

防湿ｼｰﾄ敷込み t=0.15 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ 1204 ｍ2
硬質ポリスチレンボード t=50
断熱材敷込み 964 ｍ2
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

地業工事-計

4 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

均しコンクリート FC-18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 98.4 ｍ3

ﾋﾟｯﾄ土間ｺﾝｸﾘｰﾄ FC-24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 64.0 ｍ3
ﾃﾗｽ前通路
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 34.5 ｍ3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ FC-24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 982 ｍ3

構造体強度(温度)補正 1 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

ポンプ圧送 1 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事-計

5 型枠工事

普通型枠 基礎部 3804 ｍ2

打ち放し型枠 地上部 66.0 ｍ2

曲面普通型枠 基礎部 9.2 ｍ2

型枠運搬費 10ｔ車 3879 ｍ2

面木 標準　15㎜～20㎜程度 329 ｍ
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

止水板打込 ベントナイト系　12ｘ28 1 式

通水孔 VP100φ　半割　L=400 13 か所
押出法ポリスチレンフォーム 3種ｂ t=30
断熱材打込み スラブ下　材料費 235 m2

同上施工費 手間のみ 235 m2
押出法ポリスチレンフォーム 3種ｂ t=30
断熱材打込み 地中梁側面　材料費 159 m2

同上施工費 手間のみ 159 m2
硬質ポリスチレンボード t=50
断熱材打込み 地中梁側面　材料費 178 ｍ2

同上施工費 手間のみ 178 ｍ2

型枠工事-計

6 鉄筋工事

異形鉄筋 SD295    D10 28.0 ｔ

異形鉄筋 SD295    D13 43.4 ｔ

異形鉄筋 SD295    D16 0.4 ｔ

異形鉄筋 SD345    D19 3.5 ｔ

異形鉄筋 SD345    D22 16.6 ｔ

異形鉄筋 SD345    D25 26.6 ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 3.2 ｔ
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

鉄筋加工組立費 114 ｔ

鉄筋運搬費 114 ｔ

ｶﾞｽ圧接 SD345    D19-D19 358 か所

ｶﾞｽ圧接 SD345    D22-D22 103 か所

ｶﾞｽ圧接 SD345    D25-D25 651 か所

溶接金網 φ6-150×150　材工共 167 ｍ2

梁貫通孔補強 1 式

鉄筋工事-計

7 鉄骨工事
SS400

H形鋼 H-150×150×7×10 1.0 ｔ
SS400

H形鋼 H-175×175×7.5×11 0.4 ｔ
SS400

H形鋼 H-194×150×6×9 3.0 ｔ
SS400

H形鋼 H-200×100×5.5×8 11.6 ｔ
SS400

H形鋼 H-244×175×7×11 1.2 ｔ
SS400

H形鋼 H-250×125×6×9 17.5 ｔ
SS400

H形鋼 H-300×150×6.5×9 1.0 ｔ
SN400B

H形鋼 H-194×150×6×9 4.8 ｔ
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

SN400B
H形鋼 H-244×175×7×11 0.7 ｔ

SN400B
H形鋼 H-200×100×5.5×8 17.7 ｔ

SN400B
H形鋼 H-340×250×9×14 35.4 ｔ

SN400B
H形鋼 H-350×175×7×11 5.2 ｔ

SS400
溝形鋼 [-150×75×6.5×10 0.6 ｔ

SS400
等辺山形鋼 L-75×75×9 0.3 ｔ

SS400
等辺山形鋼 L-50×50×4 0.01 ｔ

SNR400B
耐震ブレース M-20　　TB　取付ﾌﾟﾚｰﾄ共 材工共 2047 ｍ

SSC400
軽量ｶﾗｰﾘｯﾌﾟ溝形鋼 C-100×50×20×2.3 34.5 ｔ

SSC400
軽量ｶﾗｰﾘｯﾌﾟ溝形鋼 C-100×50×20×3.2 0.8 ｔ

SSC400
軽量ｶﾗｰﾘｯﾌﾟ溝形鋼 C-150×50×20×3.2 0.3 ｔ

SS400
平鋼 FB-4.5×38 0.03 ｔ

SS400
平鋼 FB-6×100 0.1 ｔ

STK400
鋼管 φ-165.2×7.1 2.2 ｔ

STKR400
角形鋼管 ﾛ-90×90×2.3 5.1 ｔ

STKR400
角形鋼管 ﾛ-100×100×2.3 6.9 ｔ

STKR400
角形鋼管 ﾛ-100×100×3.2 3.0 ｔ

STKR400
角形鋼管 ﾛ-100×100×4.5 0.1 ｔ

STKR400
角形鋼管 ﾛ-100×100×6 1.0 ｔ
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

STKR400
角形鋼管 ﾛ-125×125×4.5 3.2 ｔ

STKR400
角形鋼管 ﾛ-125×125×6.0 1.9 ｔ

STKR400
角形鋼管 ﾛ-150×150×4.5 1.2 ｔ

STKR400
角形鋼管 ﾛ-200×100×4.5 1.8 ｔ

BCR295
角形鋼管 ﾛ-150×150×9.0 4.5 ｔ

BCR295
角形鋼管 ﾛ-150×150×12 1.0 ｔ

BCR295
角形鋼管 ﾛ-250×250×12.0 10.6 ｔ

BCR295
角形鋼管 ﾛ-350×350×19.0 19.0 ｔ

SS400
鋼板(切板) PL-4.5 6.1 ｔ

SS400
鋼板(切板) PL-6 0.4 ｔ

SS400
鋼板(切板) PL-9 5.6 ｔ

SS400
鋼板(切板) PL-15 0.1 ｔ

SS400
鋼板(切板) PL-16 0.5 ｔ

SS400
鋼板(切板) PL-19 0.1 ｔ

SN400B
鋼板(切板) PL-6 0.4 ｔ

SN400B
鋼板(切板) PL-9 2.6 ｔ

SN400B
鋼板(切板) PL-12 5.4 ｔ

SN400B
鋼板(切板) PL-16 0.2 ｔ

SN400B
鋼板(切板) PL-28 0.4 ｔ
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

SN490C
鋼板(切板) PL-16 1.1 ｔ

SN490C
鋼板(切板) PL-19 0.1 ｔ

SN490C
鋼板(切板) PL-28 2.7 ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 -6.0 ｔ
SNR400

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M24×L720 88 本
SS400

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12×L300 305 本
SS400

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12×L400 197 本
SS400

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M20×L600 14 本
S10T M16×35

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ 215 本
S10T M16×40

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ 1350 本
S10T M16×45

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ 777 本
S10T M16×50

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ 1815 本
S10T M16×55

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ 1073 本
S10T M20×45

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ 599 本
S10T M20×50

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ 1537 本
S10T M20×55

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ 1467 本
S10T M20×70

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ 12727 3894 本
M10×40

普通ﾎﾞﾙﾄ ナット・座金共 83 本
M12×40

普通ﾎﾞﾙﾄ ナット・座金共 10225 本
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

M12×140
普通ﾎﾞﾙﾄ ナット・座金共 2839 本

M16×140
普通ﾎﾞﾙﾄ ナット・座金共 20 本

鉄骨工場加工組立費 144 ｔ
母屋･胴縁の類一般

軽量鉄骨加工取付 普通ﾎﾞﾙﾄ締付共 55.5 ｔ
すみ肉6mm換算

工場溶接費 7151 ｍ
JIS K5674 工場2回塗

防錆塗装 8222 ｍ2

鉄骨運搬費 200 ｔ
機械損料共

鉄骨建方費 144 ｔ
施工手間(100本/t)

高力ﾎﾞﾙﾄ締付費 144 ｔ
M12

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付費 502 本
M20

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付費 10 本
M24

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付費 40 本
ﾊｲﾍﾞｰｽNEO EB350-8-30 同等品

既製柱脚固定金物 14 か所
ﾊｲﾍﾞｰｽNEO EB250-4-30 同等品

既製柱脚固定金物 24 か所
ﾊｲﾍﾞｰｽNEO EB250-4-24 同等品

既製柱脚固定金物 15 か所
ﾊｲﾍﾞｰｽNEO EB150-4-24 同等品

既製柱脚固定金物 14 か所
200×200×t50

ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ 2 か所
280×280×t50

ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ 22 か所
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

300×250×t50
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ 3 か所

工場内検査 第三者 抜取り30%
超音波探傷試験費 690 か所

鉄骨工事-計

8 防水工事

【外部】

プールコート塗装 モルタル面 6.3 m2

シーリング PU-2　15×10　建具周囲 570 ｍ

シーリング MS-2　15×10　外壁 139 ｍ

シーリング PU-2　15×10　外部 297 ｍ

柱 ウレタン塗膜防水 鉄鋼面　密着工法　立上り 2.4 m2

【内部】

シーリング MS-2　10×10 113 ｍ
EXP.J

シーリング MS-2　W=30 8.1 ｍ
敷居-ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

シーリング MS-2　10×10 201 ｍ

防水工事-計
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

9 タイル工事

【外部】

床 磁器質ﾀｲﾙ張り 150角　平　無釉 26.6 m2

床 磁器質ﾀｲﾙ張り 150角　立上り　無釉 6.1 m2

床 磁器質ﾀｲﾙ張り 150角　平　無釉　ノンスリップ 4.7 m2

床 磁器質ﾀｲﾙ張り 150角　段鼻ﾀｲﾙ　無釉 26.6 m

床 視覚障害者用ﾀｲﾙ 300角　平　無釉 2.0 m2

【内部】

床 磁器質ﾀｲﾙ張り 150角　平　無釉 9.3 m2

床 磁器質ﾀｲﾙ張り 150角　立上り　無釉 0.7 m2

床 御影石 100×40　水磨き 3.5 ｍ

タイル工事-計

10 木工事

【枠・巾木・下地 等】
赤松積層材（欧州アカマツ）

造作材 材料費 20.8 m3
安曇野市産カラマツ　一等

下地材 材料費 5.0 m3

施工費 現場加工、接合具等共 1 式
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

【造作・棚】
タモ集成材　

上がり框 120×60　材料費　 8.9 ｍ
タモ集成材　　

階段　踏板 285×30　堅木埋木共　材料費 2 ｍ
タモ集成材

階段　踏板 380×30　堅木埋木共　材料費　　 5.4 ｍ
タモ集成材　　

階段　け込み板 150×25　材料費 10.8 ｍ
タモ集成材　　

棚板 300×30×1120　材料費 3 枚
タモ集成材　　

棚板 300×30×680　材料費 1 枚
タモ集成材　　

棚板 400×30×990　材料費 2 枚
タモ集成材　

棚板 400×30×900　材料費　 7 枚
タモ集成材　　

棚板 400×30×1605　材料費 4 枚
タモ集成材　　

棚板 400×30×1685　材料費 4 枚
タモ集成材　　

棚板 400×30×2335　材料費 3 枚
タモ集成材

棚板 400×30×1935　材料費　　 1 枚
タモ集成材　

棚板 400×30×1673　材料費　 2 枚
タモ集成材　　

棚板 400×30×1790　材料費 2 枚
赤松集成材　　

柱コーナー　　Ｒ付 45×45　材料費 163 ｍ

施工費 現場加工、接合具等共 1 式

金属拡張　M10　下向き
あと施工アンカー 材工共 35 本

18 / 173 ページ



金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

防腐・防蟻・防虫剤塗り 材工共 49.1 m2

木工事-計

11 屋根及び樋工事

【屋根】
ｷｬｯﾌﾟ式立ﾊｾﾞ葺き ﾊｾﾞ部ﾎｯﾄﾒﾙﾄ付
W455　H31 ｶﾗｰGL鋼板ｔ=0.4　　ｱﾙﾐ押出吊子 2211 ㎡

改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ ｔ=1.0　　片面粘着付き 2211 ㎡

野地板 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板ｔ=20㎜ 2211 ㎡

軒先伸縮唐草 ｶﾗｰGL鋼板ｔ=0.4　　水抜き穴共 342 ｍ

軒先面戸 ｶﾗｰGL鋼板 342 ｍ
軒先面戸含む

軒先伸縮唐草　斜め部 ｶﾗｰGL鋼板ｔ=0.4　　糸尺≦180 15.7 ｍ
ｺｰﾅｰ部 軒先面戸含む
軒先伸縮唐草　斜め部 ｶﾗｰGL鋼板ｔ=0.4　　糸尺≦180 8 ｍ

軒先水切り　H60 ｶﾗｰGL鋼板ｔ=0.4　　糸尺≦180 358 ｍ

ｹﾗﾊﾞ唐草 ｶﾗｰGL鋼板ｔ=0.4　　糸尺≦180 71.3 ｍ
棟包み 下地金物GL鋼板ｔ=0.8・ｴﾌﾟﾛﾝ・立上げ共
W175×175 ｶﾗｰGL鋼板ｔ=0.4　　糸尺≦500 134 ｍ
下り棟包み 下地金物GL鋼板ｔ=0.8・ｴﾌﾟﾛﾝ・立上げ共
W175×175 ｶﾗｰGL鋼板ｔ=0.4　　糸尺≦500 21.1 ｍ
妻側壁取合い水切 下地金物GL鋼板ｔ=0.8・立上げ共
W60×H150 ｶﾗｰGL鋼板ｔ=0.4　　糸尺≦333 13.2 ｍ
水上取合い水切 下地金物GL鋼板ｔ=0.8・ｴﾌﾟﾛﾝ・立上げ共
W160×H140 ｶﾗｰGL鋼板ｔ=0.4　　糸尺≦500 75.9 ｍ
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

水上取合い水切 下地金物GL鋼板ｔ=0.8・ｴﾌﾟﾛﾝ・立上げ共
W160×H100 ｶﾗｰGL鋼板ｔ=0.4　　糸尺≦333 18.3 ｍ
EXP.J取合い 下地金物GL鋼板ｔ=0.8・立上げ共
妻側壁取合水切　W60×H150 ｶﾗｰGL鋼板ｔ=0.4　　糸尺≦333 36 ｍ

木下地別途
鼻隠し　1段　H210×25 ｶﾗｰGL鋼板ｔ=0.4　　糸尺≦250 124 ｍ

木下地別途
鼻隠し　1段　H320×25 ｶﾗｰGL鋼板ｔ=0.4　　糸尺≦250 96.5 ｍ

木下地別途
鼻隠し　2段　H210･75･150程度 ｶﾗｰGL鋼板ｔ=0.4　　糸尺≦500 53 ｍ

木下地別途
破風　　1段　H210×25 ｶﾗｰGL鋼板ｔ=0.4　　糸尺≦250 71.5 ｍ

木下地別途
破風　　1段　H320×25 ｶﾗｰGL鋼板ｔ=0.4　　糸尺≦250 13.2 ｍ

羽根付き
雪止め金具 雪止め用補強吊子共　溶融亜鉛メッキ @455 1125 か所
太陽光発電配管取付用
雪止めアングル 溶融亜鉛メッキアングルL-50×50×4 9.8 ｍ

固定金具共、ﾓｼﾞｭｰﾙｶﾞｲﾄﾞ共
太陽光パネル取付金物 太陽光用パネル取付金物補強吊子共 731 か所

【下り壁部分】
ﾊｾﾞ部ﾎｯﾄﾒﾙﾄ付

ｷｬｯﾌﾟ式立ﾊｾﾞ葺き　W455　H31 ｶﾗｰGL鋼板ｔ=0.4　　ｱﾙﾐ押出吊子 27.5 ㎡

改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ ｔ=1.0　　片面粘着付き 27.5 ㎡

野地板 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板ｔ=20㎜ 27.5 ㎡

下端唐草水切り ｶﾗｰGL鋼板ｔ=0.4　　糸尺≦200 30.4 ｍ

軒先面戸 ｶﾗｰGL鋼板 30.4 ｍ
本体立上げ共

上部見切り縁 ｶﾗｰGL鋼板ｔ=0.4　　糸尺≦200 30.4 ｍ

出隅部折り曲げ加工 1.7 ｍ

【樋】
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

専用樋吊り金物＠455共
軒樋　W147.6×H95.6・80.6 ﾀﾆﾀﾊｳｼﾞﾝｸﾞｳｪｱ　ﾋﾞﾙｱﾙﾐ　H9号　ｽﾃﾝｶﾗｰ 275 ｍ

軒樋出隅ｺｰﾅｰ 3 か所

特軒樋出隅ｺｰﾅｰ　鈍角　135° ｽﾃﾝｶﾗｰ 3 か所

落し口　SUS自在ドレン 114φ　ｽﾃﾝｶﾗｰ 37 か所
ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ金物＠1200共　屋根上共

竪樋　ｱﾙﾐﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽﾀｲﾌﾟ119φ ﾀﾆﾀﾊｳｼﾞﾝｸﾞｳｪｱ　ﾋﾞﾙｱﾙﾐ　丸たて　ｽﾃﾝｶﾗｰ 180 ｍ

ｴﾙﾎﾞ加算　　　119φ 拡管付き　ｽﾃﾝｶﾗｰ 71 か所

屋根上排水用　ｴﾙﾎﾞ 拡管付き　ｽﾃﾝｶﾗｰ 3 か所

運搬費 1 式

荷揚げ費 1 式

法定福利費 1 式
VU125φ L=300

さや管 DV継手150×125、SUSネット 共 19 か所

【園庭側庇】
HP-1 W1500×L2900、フッ素樹脂焼付塗装
アルミハニカム庇パネル工事 アルミ接着ハニカムパネル104ｔ 1 基

面板厚さt=2.0
軒先化粧材、軒樋、ﾌﾞﾗｹｯﾄ、吊材2本を含む

同上取付費 1 式

運搬費 1 式

荷揚げ重機費 1 式

【アルミ庇】
D2000×L5400

アルミ押出型材庇 材料費 1 基
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同上軒先部品 材料費（M10ボルトナット） 1 組

同上取付費 1 式
D1400×L6900

アルミ押出型材庇 材料費 1 基

同上軒先部品 材料費（M10ボルトナット） 1 組

同上取付費 1 式
D500×L4000

アルミ押出型材庇 材料費 1 基

同上軒先部品 材料費（M10ボルトナット） 1 組

同上取付費 1 式

運搬費 1 式

荷揚げ重機費 1 式

屋根及び樋工事-計

12 金属工事

【外部】
高さ820～1100

吊下げ型物干し金物 軒天用 9 か所

セーフティーグレーチング w=150 補強仕様　H25タイプ 45.5 m

排水目皿 50mm 13 か所
アイボルトM10 SUS304 （ナット付）

ロープ引掛け用フック 取付け金物 FB-6×75 曲げ加工 溶接取付け 3 か所
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L-40×40×3 穴明9φ　＠450
カラーアルミアングル （軒下鼻隠し） 90.6 ｍ
耐震構造用 外部 屋根-壁ｺｰﾅｰ　ｸﾘｱﾗﾝｽ100
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ製 37.3 ｍ
耐震構造用 外部 天井-天井　ｸﾘｱﾗﾝｽ100
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ製 0.8 ｍ
耐震構造用 外部 天井-壁ｺｰﾅｰ　ｸﾘｱﾗﾝｽ100
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ製 5.6 ｍ
耐震構造用 外部 壁ｺｰﾅｰ　ｸﾘｱﾗﾝｽ100
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ製 9.8 ｍ
耐震構造用 外部 壁-壁　ｸﾘｱﾗﾝｽ100
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ製 3.5 ｍ

軽量鉄骨天井下地 25型　@303 611 m2

【内部】
耐震構造用 内部　床-床　ｸﾘｱﾗﾝｽ100
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ 熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰﾀｲﾌﾟ 4.8 ｍ
耐震構造用 内部　床-壁ｺｰﾅｰ　ｸﾘｱﾗﾝｽ100
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ 熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰﾀｲﾌﾟ 12.6 ｍ
耐震構造用 内部　壁-壁　ｸﾘｱﾗﾝｽ100
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ 熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰﾀｲﾌﾟ 5.2 ｍ
耐震構造用 内部　壁-壁ｺｰﾅｰ　ｸﾘｱﾗﾝｽ100
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ 熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰﾀｲﾌﾟ 2.9 ｍ
耐震構造用 内部　天井-天井　ｸﾘｱﾗﾝｽ100
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ 熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰﾀｲﾌﾟ 4.8 ｍ
耐震構造用 内部　天井-壁ｺｰﾅｰ　ｸﾘｱﾗﾝｽ100
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ 熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰﾀｲﾌﾟ 13.7 ｍ
耐震構造用 内部　床-壁ｺｰﾅｰ　ｸﾘｱﾗﾝｽ100
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ製 2.0 ｍ
耐震構造用 内部　壁-壁ｺｰﾅｰ　ｸﾘｱﾗﾝｽ100
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ製 7.7 ｍ
耐震構造用 内部　天井-壁ｺｰﾅｰ　ｸﾘｱﾗﾝｽ100
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ製 10 ｍ
耐震構造用 内部　天井-壁ｺｰﾅｰ　ｸﾘｱﾗﾝｽ100
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ製　室内耐火仕様 2.6 ｍ
耐震構造用 内部　壁-壁ｺｰﾅｰ　ｸﾘｱﾗﾝｽ100
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ製　室内耐火仕様 2.5 ｍ
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耐震構造用 内部　壁-壁　ｸﾘｱﾗﾝｽ100　天井裏
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ 熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰﾀｲﾌﾟ　耐火仕様 3.3 ｍ
耐震構造用 内部　壁-壁ｺｰﾅｰ　ｸﾘｱﾗﾝｽ100　天井裏
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ 熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰﾀｲﾌﾟ　耐火仕様 0.5 ｍ

ステンレスカバー t=1.5 　W=100 3 ｍ

ステンレスカバー t=1.5   W=130 7.7 ｍ

ステンレス水切 t=1.5   W=205 3 ｍ

軽量鉄骨壁下地 50形　@303 15.2 m2

軽量鉄骨壁下地 65形　@303 398 m2

軽量鉄骨壁下地 65形　@455 103 m2

軽量鉄骨壁下地 90形　@303　 633 m2

軽量鉄骨壁下地 90形　@455 85.1 m2

軽量鉄骨壁下地 100形　@303 21.8 m2
軽量鉄骨角スタット

軽量鉄骨壁下地 20*40　＠303 材工共 48 m2
鉄骨梁　側面

軽天下地材（Mバー） 材工共 76.4 m2

【軽量鉄骨壁下地開口補強】
65形　600*1600

軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 1 か所
65形　800*1300

軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 1 か所
65形　800*2800

軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 1 か所
65形　1600*2800

軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 1 か所
65形　1600*3000

軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 1 か所
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65形　2000*1600
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 1 か所

65形　2000*2800
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 1 か所

65形　3100*2800
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 1 か所

65形　3500*1300
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 2 か所

65形　3500*1600
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 3 か所

65形　3500*2800
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 1 か所

65形　4000*1600
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 4 か所

65形　4000*2800
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 3 か所

65形　4600*2800
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 4 か所

65形　800*1600
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 2 か所

65形　1100*2600
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 1 か所

65形　2000*500
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 2 か所

65形　2000*1200
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 1 か所

65形　2000*2000
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 1 か所

65形　2000*2600
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 1 か所

65形　2800*1200
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 1 か所

65形　3600*400
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 1 か所

90形　1000*1000
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 1 か所

90形　1000*2000
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 12 か所
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

90形　1600*1600
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 6 か所

90形　1600*2000
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 10 か所

90形　1600*2600
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 1 か所

90形　1800*2000
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 4 か所

90形　2000*800
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 2 か所

90形　2000*1000
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 1 か所

90形　2000*1200
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 7 か所

90形　2000*2000
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 11 か所

90形　2000*2600
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 2 か所

90形　2600*1600
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 1 か所

90形　3000*1000
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 2 か所

90形　3000*1600
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 2 か所

90形　3300*2200
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 1 か所

90形　3400*1600
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 1 か所

90形　3400*2000
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 1 か所

90形　3400*2600
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 3 か所

90形　3600*2200
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 3 か所

90形　4000*3000
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 1 か所

90形　6000*2000
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 2 か所
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100形　1800*2000
軽量鉄骨壁下地開口補強 材工共 7 か所

軽量鉄骨天井下地 19形　＠300　直張り用 365 m2

軽量鉄骨天井下地 19形　＠360　下地張りあり 998 m2

屋内天井下地補強 ふところ　1500以上 899 m2
軽量鉄骨角スタッド40*40  @303

軽量鉄骨天井下地 材工共 6.4 m2
19形　直張り用

軽量鉄骨天井下がり壁下地 材工共 1.7 m2

【軽量鉄骨天井下地開口補強】

軽量鉄骨天井下地開口部補強 450×450　点検口 39 か所

軽量鉄骨天井下地開口部補強 300×300　設備 23 か所

軽量鉄骨天井下地開口部補強 450×450　設備 37 か所

軽量鉄骨天井下地開口部補強 600×600　設備 23 か所

軽量鉄骨天井下地開口部補強 1200×600　設備 2 か所

軽量鉄骨天井下地開口部補強 1200×1200　設備 19 か所

軽量鉄骨天井下地開口部補強 1600×700　設備 2 か所

【雑】

床 SUSグレーチング 450×450 3 か所

床 ステンレス見切 前室床 1.3 ｍ

床 ステンレス見切 FB-4×50  15 ｍ

床 ステンレス沓摺 H=200   t=1.5 2.4 ｍ
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床 ステンレス框 H=150 1.5 ｍ

床 ステンレスノンスリップ ゴム付き 3.1 ｍ

床 ゴミ受けカゴSUSﾒｯｼｭ 400*400*150 3 か所

スロープ手摺 ステンレス　H=800 6.3 ｍ

階段手摺 ステンレス　H=800 L=650 1 か所

壁 ステンレスライニングトップ t=1.5  W=100  L型　(600+400) 1 か所

壁 アルミプレート t=1.5  W=200 12.8 ｍ

壁 ハンガーパイプ φ19　L=700 2 か所

壁 ハンガーパイプ φ19　L=900 5 か所

壁 ハンガーパイプ φ19　L=540 2 か所
フック寸法D＝36

壁 フック SUS玉付回転フック　TK-30F同等品 36 か所

壁 フック 三筋房掛 28 か所

天井 屋内用吊下げ型物干し金物 1対 6 か所

金属工事-計

13 左官工事

【外部】

床 床コンクリート面直均し仕上げ 金ごて 186 m2
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床 床モルタル塗り 一般タイル下地 31.2 m2

幅木 モルタル塗り 一般タイル下地　立上り 6.1 m2

基礎 コンクリート打放し補修 全面補修　塗装下地用 59.4 m2

コンクリート打放し補修 6.5 m2

建具 防水モルタル詰 建具周囲 55.7 ｍ

【内部】

床 床コンクリート面直均し仕上げ 金ごて　張物下地程度 220 m2

床 床モルタル塗り 一般タイル下地 9.3 m2

幅木 モルタル塗り 一般タイル下地　立上り 0.7 m2

床 床モルタル塗り 金ごて　塗床下地 5.5 m2

床 耐熱塗床 5.5 m2

床 セルフレベリング セメント系　t≒15 229 m2

左官工事-計

14 建具工事

【金属製建具】
AD-1
欄間付き両引分け自動ドア 3260×2605 1 か所
同上　引分自動扉開閉装置 PL型電気錠付・センサー・光電センサヘッドセット

レール・取付運搬・諸経・法定福利費を含む 1 式
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AD-2
外倒し欄間付き片開き戸 770×2720 1 か所
AD-3
欄間付き親子開き戸 1100×2770 1 か所
AD-4
引違い戸（フラッシュ戸） 2000×2100 1 か所
AD-5
両開き戸（フラッシュ戸） 2000×2100 1 か所
AD-6
3枚建て引違い戸 3連窓 5290×1300 1 か所
AD-7
3枚建て引違い戸 3連窓2段 5290×2560 1 か所
AD-8
片開き戸（フラッシュドア） 830×2000 1 か所
AD-10
片引き戸（フラッシュドア） 900×2000 5 か所
AD-11
片引き戸（フラッシュドア） 1100×2000 2 か所
AD-12
片引き窓 870×1150 1 か所
AW-1
引違い連窓＋突き出し排煙窓 4000×1585 4 か所
AW-2
引違い連窓＋突き出し排煙窓 3500×1585 2 か所
AW-3
引違い連窓＋突き出し排煙窓 3300×1585 1 か所
AW-4　4本建て引違い窓＋
突き出し排煙窓 4500×2570 4 か所
AW-5　4本建て引違い窓＋
突き出し排煙窓 3940×2570 3 か所
AW-6
引違い＋突き出し排煙窓 2000×2570 1 か所
AW-7
引違い＋突き出し排煙窓 1600×2570 1 か所
AW-8
引違い連窓＋突き出し排煙窓 3500×1585 5 か所
AW-9
引違い＋突き出し排煙窓 2000×2570 1 か所
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AW-10　4本建て引違い窓＋
突き出し排煙窓 3500×2570 2 か所
AW-11
引違い連窓＋突き出し排煙窓 2500×1585 3 か所
AW-12　4本建て引違い窓＋
突き出し排煙窓 3500×1585 1 か所
AW-13
引違い窓 1990×890 1 か所
AW-14　4本建て引違い窓＋
突き出し排煙窓 4135×2740 1 か所
AW-15
引違い連窓＋突き出し排煙窓 3545×1270 1 か所
AW-16
引違い連窓 2200×1270 1 か所
AW-17
引違い窓 1700×1270 1 か所
AW-18
引違い窓 1990×1585 1 か所
AW-19
外倒し排煙窓 2235×580 1 か所
AW-20
外倒し排煙窓 1920×380 1 か所
AW-21
外倒し排煙窓 3555×380 1 か所
AW-22
辷り出し窓＋外倒し窓 800×1585 2 か所
AW-23
FIX窓＋外倒し窓 600×1585 1 か所
AW-24
引違い窓 1920×890 1 か所
AW-25
4本建て引違い窓 3500×1600 1 か所
AW-26
突き出し排煙窓 1990×1430 2 か所
AW-27
突き出し排煙窓 1990×665 2 か所
AW-28
突き出し排煙窓 2700×700 1 か所
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AW-29
引違い窓 1055×1000 1 か所

取付調整費 1 式

運搬費 1 式

諸経費 1 式

福利厚生費 1 式
PL-1
アルミカラープレート アルミ曲物、アルミ曲水切 共 1 か所
PL-2
アルミカラープレート アルミ曲物、アルミ曲水切 共 1 か所
PL-3
アルミカラープレート アルミ曲物、アルミ曲水切 共 1 か所
PL-4
アルミカラープレート アルミ曲物、アルミ曲水切 共 1 か所

取付調整費 1 式

運搬費 1 式

現場シール費 1 式

諸経費 1 式
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福利厚生費 1 式

【軽量鋼製建具】
LSD-1
片引き戸（壁収納特定防火設備） 920×2200 1 か所
LSD-2
片引き戸（壁収納） 1120×2200 1 か所

取付工事費 1 式

運搬費 1 式

諸経費 1 式

福利厚生費 1 式

【金属製建具ガラス】
2.00㎡以下

強化ガラス 4ミリ 23.5 m2
2.00㎡以下

強化型板ガラス 4ミリ 0.3 m2

複層ガラス 強化4+A16+強化4 231 m2
2.00㎡以下

複層ガラス 強化4+A16+強化型4 26.3 m2

ガラスクリーニング 内外両面 281 m2
SR-1

硝子留シーリング 6×6 1198 ｍ

衝突防止マーク 12 か所
360×1100

壁 鏡 5ミリ　3分面取り 11 か所
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天井 防煙垂れ壁 H=500   耐火ガラスt=5 3.8 ｍ

【木製建具】
WD-1
嵌殺し欄間＋引違い框戸 1700×2000 9 か所
WD-2
ハンガー式両引分け框戸 1525×2000 1 か所
WD-3
引違い框戸 2000×2000 1 か所
WD-4
嵌殺し欄間＋引違い框戸 1800×2000 1 か所
WD-5
引違い框戸 1800×2000 1 か所
WD-6
4本建て引違い戸 3000×2000 1 か所
WD-7
引込み戸 980×2000 2 か所
WD-8
引込み戸 930×2000 3 か所
WD-9
引込み戸 965×2000 2 か所
WD-10
引込み戸 930×2000 4 か所
WD-11
引違い戸 1800×1900 1 か所
WD-12
引込み戸 930×2000 2 か所
WD-13
両開き框戸 1390×942（1000） 1 か所
WD-14
２本建て片引き戸 1160×2000 7 か所
WD-15
両開き戸 1350×2000 1 か所
WD-16
嵌殺し欄間＋４本建て引違い框戸 3400×2000 3 か所
WD-17
片開き戸 680×2000 1 か所
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WD-18
引違い戸 1750×2000 2 か所
WD-19
引込み戸 880×2000 2 か所
WD-20
４本建て引違い戸 3375×2000 1 か所
WD-21
引違い戸 2200×2100 1 か所
WD-22
片引き戸 1130×2000 1 か所
WD-23
両引分け戸 2160×2000 1 か所
WD-24
引込み戸 930×2000 4 か所
WD-30
両開き框戸 1850×942（1000） 1 か所
WW-1
４本建て引違い窓 2840×1625 5 か所
WW-2
引違い窓 2015×1625 3 か所
WW-3
引違い窓 1700×1625 1 か所
WW-4
4本建て引違い窓 2625×1625 1 か所
WW-5
引違い窓 1400×1615 2 か所
WW-6
4本建て引違い窓 3000×1040 2 か所
WW-7
引分け窓 3510×1655 1 か所

金物 1 式

運搬取付費 1 式

【木製建具・家具ガラス】
2.00㎡以下

強化ガラス 4ミリ 131 m2

35 / 173 ページ



金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

2.00㎡以下
強化型板ガラス 4ミリ 12.5 m2

ガラスクリーニング 内外両面 144 m2
SR-1

硝子留シーリング 5×5 624 ｍ

【トイレブース】
TB-1 運搬・施工費共
トイレブース W=7080 D=1140×7 H=1200 1 か所
TB-2 運搬・施工費共
トイレブース W=1442 D=865 H=1920 1 か所
TB-3 運搬・施工費共
隔てパネル 650×1300 1 か所
TB-4 運搬・施工費共
トイレブース W=736 H=1920 1 か所
TB-5 運搬・施工費共
隔てパネル 600×1170 2 か所
TB-6 運搬・施工費共
隔てパネル 800×1400 2 か所
TB-7 運搬・施工費共
トイレブース W=957 D=935 H=1920 1 か所
TB-8 運搬・施工費共
トイレブース W=4240 D=1140×6 H=1200 1 か所
TB-9 運搬・施工費共
トイレブース W=1587 D=840 H=1920 1 か所
TB-10 運搬・施工費共
トイレブース W=2760 D=1140×4 H=1200 1 か所
TB-11 運搬・施工費共
トイレブース+掃除用具入れ W=2871+500+700 H=1920 1 か所
TB-12 運搬・施工費共
トイレブース W=880 D=1540×2 H=1920 1 か所
TB-13 運搬・施工費共
トイレブース（掃除用具入れ） W=1175 D=690×2 H=1920 1 か所

福利厚生費 1 式
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建具工事-計

15 塗装工事
コンクリート打放し

基礎 保護仕上げ塗り 水性フッ素　樹脂カラークリアー仕上 59.4 m2
WP
木材保護塗料塗り 木部 A種 953 m2

同上 素地ごしらえ 木部 B種 953 m2
WP
木材保護塗料塗り 木部 A種　建具面 440 m2

同上 素地ごしらえ 木部 B種　建具面 440 m2
WP
木材保護塗料塗り 細幅 木部 A種　糸幅100mm程度 863 ｍ

同上 素地ごしらえ 木部 A種 863 ｍ
WP
木材保護塗料塗り 細幅 木部 A種　糸幅100mm程度　建具面 26.8 ｍ

同上 素地ごしらえ 木部 A種　建具面 26.8 ｍ
WP
木材保護塗料塗り 細幅 木部 A種　糸幅100mm程度　家具面 623 ｍ

同上 素地ごしらえ 木部 A種　家具面 623 ｍ
EP-G

壁 つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り ボード面 B種 30.8 m2

同上 素地ごしらえ ボード面 B種 30.8 m2

壁 シリコン樹脂防カビ塗料塗り けい酸カルシウム板面 44.6 m2

同上 素地ごしらえ けい酸カルシウム板面 B種 44.6 m2

天井 シリコン樹脂防カビ塗料塗り けい酸カルシウム板面 141 m2
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同上 素地ごしらえ けい酸カルシウム板面 B種 141 m2
EP

軒天 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り けい酸カルシウム板面 B種　素地ごしらえ共 285 m2
DP

柱 耐候性塗料塗り 鉄鋼面 30.5 m2

同上 錆止め塗り 鉄鋼面 屋外 A種 30.5 m2
2-UC

床 2液形ポリウレタン樹脂塗料塗り 木部 B種 6.3 m2

同上 素地ごしらえ 木部 B種 6.3 m2
2-UC

家具 2液形ポリウレタン樹脂塗料塗り 木部 A種 143 m2

同上 素地ごしらえ 木部 B種 143 m2
2-UC

雑等 2液形ポリウレタン樹脂塗料塗り 細幅 木部 A種　糸幅100mm程度 170 ｍ

同上 素地ごしらえ 木部 A種 170 ｍ
CL

家具 クリアラッカー塗り 木部 A種　素地ごしらえ共 29.4 m2
SOP

枠等 合成樹脂調合ペイント塗り 木部 1種　素地ごしらえ共 6.3 m2

塗装工事-小計

16 内外装工事

【外部】
t=2.5　遮熱・赤外線反射タイプ

床 防滑性複層ビニール床シート 専用特殊発泡シート共 186 m2

床 防滑性複層ビニール床シート t=2.5　段鼻一体型 98.7 m2

38 / 173 ページ



金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

床 コンクリート縁石 100×150 R20　直線 78.7 ｍ

床 コンクリート縁石 100×150 R20　曲線 16.3 ｍ

外壁 ALCデザインパネル t=50　横張り（レリーフ木目） 315 m2

外壁 ALCデザインパネル t=50　横張り（アークライン） 483 m2

外壁 ALC フラットパネル t=50　横張り 40.2 m2

外壁 ALC コーナーパネル t=50　100×100（レリーフ木目） 17.7 ｍ

外壁 ALC コーナーパネル t=50　100×100（アークライン） 31.2 ｍ

外壁 専用副資材費 838 m2

外壁 版間ウレタンシール 838 m2

外壁 ALC 運搬費 838 m2

外壁 ALC 残材処理費 838 m2

外壁 ALC 諸経費 1 式

外壁 ALC 法定福利費 1 式

外壁 アクリルシリコン樹脂塗料塗り 654 m2

外壁 アルミパネル t=2.0　フッ素樹脂焼き付け塗装 6.6 m2

外壁 アルミ水切りw=300 t=2.0　フッ素樹脂焼き付け塗装 5.2 m2

外壁 高圧木毛セメント板 t=20 1.6 m2

外壁 窯業系サイディング ｔ＝14 6.2 m2

外壁 透湿防水シート 6.2 m2
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軒天 アルミスパンドレル t=0.8　電解着色 326 m2

軒天 けい酸カルシウム板張り t=6  目透かし 285 m2

アルミ雨切り W=130 15.4 ｍ

アルミ見切 スパンドレル用　電解着色 96.9 ｍ

アルミ見切 ﾎﾞｰﾄﾞ用 243 ｍ

【内部】

床 超防汚性ビニル床シート張り t=2.0 13.2 m2

床 超防汚性ビニル床シート張り t=2.0　耐水工法 83.1 m2

床 超防汚性ビニル床シート張り t=2.0　床暖房対応 4.7 m2

床 超防汚性ビニル床シート張り t=2.0　床暖房対応　耐水工法 30.9 m2

床 防滑性ビニル床シート張り t=2.5　耐水工法 126 m2

床 浸透性表面強化材塗り 9.7 m2
屋内スポーツ施設用

床 長尺弾性塩ビシート張り t=7.5　木目 214 m2

床 長尺塩ビシート張り t=2.0 21.3 m2

床 ステンレス貼 t=0.6 4.4 m2

床  畳敷き t=13(床暖房対応品) 6 帖

床 タイルカーペット張り t=6.5 29.2 m2
＜下地-1＞ (高床､一般フロア用)　H=1000

床 鋼製床下地 構造用合板t=12共 35.2 m2
＜下地-2＞ (高床､一般フロア用)　H=1300

床 鋼製床下地 構造用合板t=12共 66.1 m2
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床 同上開口補強 600×600 3 か所
＜下地-3＞ (ベースパネル20mm)　H=150

床 床下地システム 構造用合板t=12共 635 m2
＜下地-4＞ (ベースパネル20mm)　H=150

床 床下地システム ラワン合板t=15共 188 m2
＜下地-5＞ （ベースパネル20mm）H=450

床 床下地システム ラワン合板t=15共 25.9 m2
＜下地-6＞

床 ポリプロピレン硬質発泡ボード t=9(不織布付き)　ラワン合板t=12共 162 m2
＜下地-7＞ H=50

床 構造用合板 t=12　構造用合板t=9共 71.7 m2
＜下地-9＞ （ベースパネル20mm）H=100・150

床 床下地システム 構造用合板t=15共 23.9 m2
＜下地-10＞ (ベースパネル20mm)　H=150

床 床下地システム 構造用合板t=12+9共 1.2 m2

床 天然木ひき板複合フローリング t=15　突板3mm　塗装品　 765 m2

床 天然木ひき板複合フローリング t=15　突板3mm　塗装品　床暖房対応 117 m2

床 ラワン合板張り t=4 8.7 m2

床 構造用合板張り t=12 69.9 m2

床 しなランバーコア合板張り t=15 30.8 m2

幅木 超防汚性ビニル床シート張り t=2.0 5.9 m2

幅木 防滑性ビニル床シート張り t=2.5　耐水工法 7.9 m2

幅木 アルミ見切 194 ｍ
安曇野市産材

壁 赤松羽目板張り t=12　W=120　特一等　本実　目透かし 539 m2
安曇野市産材（建具支給分）　材料費

建具 赤松羽目板張り t=12　W=120　特一等　本実　目透かし 5.8 m2

壁 ラワン合板張り t=5.5　1類　捨張り 548 m2
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壁 ラワン合板張り t=5.5　1類　下地張り 57.4 m2

壁 しな合板張り t=5.5　1類　接着剤張り 112 m2

壁 構造用合板張り t=9　特類 27.1 m2

壁 構造用合板張り t=12　特類 228 m2

壁 石膏ボード張り t=12.5　下地張り 969 m2

壁 耐水石膏ボード張り t=12.5　下地張り 103 m2

壁 不燃耐水石膏ボード張り t=12.5　下地張り 174 m2

壁 強化石膏ボード張り t=12.5　下地張り 285 m2

壁 強化耐水石膏ボード張り t=12.5　下地張り 86.2 m2

壁 化粧けい酸カルシウム板張り t=6　抗菌仕様　ボード下地部分 363 m2

壁 化粧けい酸カルシウム板張り t=6　抗菌仕様　合板下地部分 176 m2

壁 けい酸カルシウム板張り t=10　目透かし 38.8 m2

壁 ビニルクロス貼 不燃 737 m2

壁 掲示用クロス貼 38.4 m2

壁 キッチンパネル張り 不燃化粧板t=3 3.7 m2

壁 アルミコーナー見切 86.0 ｍ

廻り縁 アルミ　突付け 529 ｍ

廻り縁 塩ビ　突付け 457 ｍ

下り壁見切縁 アルミ 9.8 ｍ
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下り壁見切縁 塩ビ 2.8 ｍ

ピクチャーレール 軽量用　　プック4個/ｍ 37.2 ｍ
フラットタイプ　t=12　捨張り工法

天井 岩綿吸音板張り 下地石膏ボードt=9.5共 997 m2

天井 不燃化粧石膏ボード張り t=9.5 215 m2

天井 不燃積層石膏ボード張り t=9.5 16.9 m2

天井 ビニルクロス貼 不燃 49.1 m2

天井 けい酸カルシウム板張り t=6 141 m2

天井 ラワン合板張り t=12 16.3 m2

天井 石膏ボード張り t=9.5　突付け 52.9 m2

天井 天井点検口 450×450 29 か所

壁 ホワイトボードフィルム貼 16.7 m2

壁 ホワイトボードフィルム貼 行事用線入り 2.4 m2

壁 鋼板 t=1.6 19.2 m2

壁 コルクシート貼 t=3 8.5 m2

【施行令114条による、防火上主要な間仕切壁・防火区画】
耐火・遮音構造　LGS90形 ＠303（千鳥）

壁 耐火・遮音システム 両面強化石膏ボードt=12.5+12.5張り 258 m2
同上

壁 耐水強化石膏ボード加算 材料費 70.9 m2
45分間 準耐火構造　LGS90形 ＠303

壁 準耐火システム 両面強化石膏ボードt=12.5張り　目地処理共 670 m2
1時間準耐火構造　LGS90形 ＠303

壁 防火区画 両面石膏ボードt=12.5二重張り 20.7 m2
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壁 四周シール処理 耐火・遮音仕様 685 ｍ
石膏ボードt=12.5

壁 屋根下端の四周処理 ロックウール150kg/m3 254 ｍ

【断熱材】 

屋根 現場発泡ウレタン t=50　難燃性　材工共 2466 m2

外壁 現場発泡ウレタン t=50　難燃性　材工共 1181 m2

壁 発泡ウレタン裏打ち t=15　難燃性　材工共 6.5 m2

内外装工事-計

17 雑工事
ｱｲｶ工業 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ NPA 同等品

ポストフォームライニングトップ 200×20 18.4 ｍ
ｱｲｶ工業 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ NPA 同等品

ポストフォームライニングトップ 150×20 6 ｍ
ｱｲｶ工業 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ NPA 同等品

ポストフォームライニングトップ 90×20 3 ｍ
流し台セット　IHﾋｰﾀｰ2口　間口2100

コンパクトキッチン ウォールユニット(H=500)共 2 か所

同上 運搬・取付費 1 式

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ YKT300MN　ｽﾃﾝﾚｽ製　壁掛式　取付金具共 24 組
アルミ枠　600×600 鋼製下地用

床下点検口 錠付 (ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ) 3 か所
ステンレス製　600×600　防水･防臭型

床下点検口 モルタル充填仕様  錠付 17 か所

鍵箱 30組用 1 個
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消火器ボックス 埋込み式 6 か所

消火器ボックス 床置き式 1 か所

客土 花壇植栽土 3.8 ｍ3

床 視覚障害者用ブロック レジンコンクリート　300×300×20 2.6 m2

【カーテン】
Ｃ－１ ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 4300×1700　両開き 4 か所
Ｃ－２ ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 3800×1700　両開き 2 か所
Ｃ－３ ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 3600×1700　両開き 1 か所
Ｃ－４ ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 3140×1850　片開き 4 か所
Ｃ－５ ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 2300×1850　片開き 3 か所
Ｃ－６ ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 2000×2600　片開き 7 か所
Ｃ－７ ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 4140×2600　両開き 1 か所
Ｃ－８ ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 3600×1700　片開き 1 か所
Ｃ－９ ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 1900×2600　片開き 1 か所
Ｃ－10 ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 650×1850　片開き 1 か所
Ｃ－１１ ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 3800×1850　両開き 1 か所
Ｃ－１２ ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 3800×1700　両開き 4 か所
Ｃ－１３ ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 3800×2600　両開き 2 か所
Ｃ－１４ ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 2800×1850　両開き 1 か所
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Ｃ－１５ ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 2800×1700　両開き 2 か所
Ｃ－１６a ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 950×1100　片開き 4 か所
Ｃ－１６b ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 1150×1100　片開き 3 か所
Ｃ－１７ ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 2060×1870　両開き 1 か所
Ｃ－１８ ポリエステル　防炎　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 1560×1500　片開き 8 か所
Ｃ－１９ ポリエステル　防炎　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 2280×1500　両開き 3 か所
Ｃ－２０ ポリエステル　防炎　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 2100×2000　両開き 1 か所
Ｃ－２１ ポリエステル　防炎　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 3260×1500　両開き 1 か所
Ｃ－２２ ポリエステル　防炎　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 3560×1500　両開き 1 か所
Ｃ－２３ ポリエステル　防炎　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 1635×1500　片開き 2 か所
Ｃ－２４ 上部ネット　防炎　制菌加工　３倍ひだ

医療用ｶｰﾃﾝ＋Ｒ付きｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(天付） 4300×2350　両開き 1 か所
Ｃ－２５ ポリエステル　防炎　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 1885×1500　両開き 1 か所
Ｃ－２６ ポリエステル　防炎　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝ天吊ﾚｰﾙ 2920×2000　両開き 1 か所
Ｃ－２７ ベルベット　防炎　紐引き　３倍ひだ
緞帳（中程度）＋大型ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 7000×3600　両開き 1 か所
Ｃ－２８ ベルベット　防炎　３倍ひだ
一文字幕（中程度）＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 7000×800 1 か所
Ｃ－２９ ポリエステル　防炎　紐引き　３倍ひだ
ﾊﾞｯｸ幕＋大型ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 7000×3600　両開き 1 か所
Ｃ－３０ ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 2700×2700　両開き 1 か所
Ｃ－３１ ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　３倍ひだ
ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 3200×2000　両開き 2 か所

運搬費 1 式
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取付費 1 式

経費 1 式

【ロールスクリーン】
Ｒ－１ 防炎　遮光
電動ロールスクリーン 2000×1560 2 か所
Ｒ－２ 防炎　遮光
電動ロールスクリーン 2000×800 2 か所
Ｒ－３ 防炎　遮光
ロールスクリーン 2000×1000 1 か所
Ｒ－４ 防炎　遮光
ロールスクリーン 1920×1000 1 か所
Ｒ－５ ＢＯＸ一体型
電動映写ロールスクリーン 3048×2286 1 か所

運搬費 1 式

取付費 1 式

経費 1 式

【サイン】
X1 持ち出し型　250×250
ピクトサイン 木製（外部用）　絵及び文字　3色 9 か所
X2 持ち出し型　250×250
ピクトサイン 木製（室内用）　絵及び文字　3色 8 か所
X3 持ち出し型　250×250
室名板 木製（室内用）　文字 5 か所
X4 平付型　300×80
室名板 木製（室内用）　文字 2 か所
X5 平付型　250×250
ピクトサイン 木製（室内用）　絵及び文字　3色 4 か所
X6 平付型　150×150
ピクトサイン 木製（室内用）　絵及び文字　3色 9 か所
X7 持ち出し型　250×250
室名板 木製（外部用）　文字　3色 1 か所
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P1 持ち出し型　250×250
ピクトサイン 木製（トイレ用）　絵及び文字　2色 3 か所
P2 平付型　250×250
ピクトサイン 木製（トイレ用）　絵及び文字　2色 6 か所

雑工事-計

18 家具工事

【F-1a～F-43】
F-1ａ
園児用ロッカー（二人用） 2 か所
F-1ｂ
園児用ロッカー（二人用） 2 か所
F-2
園児用ロッカー（二人用） 4 か所
F-3ａ
園児用ロッカー 1 か所
F-3ｂ
園児用ロッカー 1 か所
F-4ａ
園児用ロッカー 1 か所
F-4ｂ
園児用ロッカー 1 か所
F-4ｃ
園児用ロッカー 1 か所
F-5ａ
ホワイトボード、収納棚 ホワイトボードは内装工事 4 か所
F-5ｂ
ホワイトボード、収納棚 ホワイトボードは内装工事 3 か所
F-6ａ
園児用ロッカー 2 か所
F-6ｂ
園児用ロッカー 1 か所
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F-7ａ
手提げ掛けカウンター 2 か所
F-7ｂ
手提げ掛けカウンター 2 か所
F-7ｃ
手提げ掛けカウンター 1 か所
F-7d
手提げ掛けカウンター 2 か所
F-8ａ
手提げ掛けカウンター 6 か所
F-8ｂ
手提げ掛けカウンター 1 か所
F-9ａ
手提げ掛けカウンター 1 か所
F-9ｂ
手提げ掛けカウンター 1 か所
F-10
手洗い流し台、吊戸棚 2 か所
F-10‘
手洗い流し台、吊戸棚 2 か所
F-11
手洗い流し台、吊戸棚 2 か所
F-11‘
手洗い流し台、吊戸棚 1 か所
F-12
手洗い流し台 1 か所
F-13
手洗い流し台、吊戸棚 1 か所
F-14ａ
手洗い流し台、吊戸棚 2 か所
F-14a'
手洗い流し台、吊戸棚 1 か所
F-14ｂ
手洗い流し台、吊戸棚 1 か所
F-15ａ
手洗い流し台、吊戸棚 1 か所
F-15ｂ
手洗い流し台、吊戸棚 1 か所
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F-16a
保育士机・書棚 4 か所
F-16b
保育士机・書棚 3 か所
F-17
保育士机・書棚 7 か所
F-18
保育士机・書棚 1 か所
F-19a
書棚 4 か所
F-19b
書棚 3 か所
F-20
収納棚・薬品棚 1 か所
F-21
収納棚 1 か所
F-22
書棚 1 か所
F-23
書棚 1 か所
F-24
ホワイトボード、書棚 ホワイトボードは内装工事 1 か所
F-25ａ
書棚 1 か所
F-25ｂ
収納棚 1 か所
F-26
書棚・放送機器収納 1 か所
F-27
掃除用具入れ 9 か所
F-28
掃除用具入れ 1 か所
F-29
掃除用具入れ 1 か所
F-30ａ
おむつ用バケツ置場 1 か所
F-30ｂ
おむつ用バケツ置場 1 か所
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F-30ｃ
おむつ用バケツ置場 1 か所
F-31ａ
靴箱 1 か所
F-31ｂ
靴箱 1 か所
F-32
下足・上足入れ 2 か所
F-33
下足・上足入れ 1 か所
F-34ａ
靴箱 1 か所
F-34ｂ
靴箱 1 か所
F-35
下足・上足入れ 1 か所
F-36
教材棚 1 か所
F-37
教材棚 1 か所
F-38
教材棚 1 か所
F-44
棚 2 か所
F-45
棚 1 か所
T-1
棚板 970×300×25 1 か所
T-2
棚板 1580×300×25 1 か所
T-3
棚板 700×300×25 1 か所
T-4
棚板 500×400×25 1 か所
T-5
棚板 710×300×25 1 か所
T-6
棚板 800×300×25 4 か所
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T-7
棚板 917×300×25 1 か所
T-8
棚板 740×400×25 1 か所
T-9
棚板 1750×300×25 1 か所
T-10
棚板 1000×300×25 1 か所
T-11
棚板 1095×300×25 1 か所

運搬取付費 1 式

F-39 再生ポリエチレンボード
園児用 下足・上足入れ 金物・運搬取付費・諸経費を含む 4 か所
F-40 再生ポリエチレンボード
園児用 下足・上足入れ 金物・運搬取付費・諸経費を含む 3 か所
F-41ａ 再生ポリエチレンボード
園児用 下足・上足入れ 金物・運搬取付費・諸経費を含む 1 か所
F-41ｂ 再生ポリエチレンボード
園児用 下足・上足入れ 金物・運搬取付費・諸経費を含む 1 か所
F-42 再生ポリエチレンボード
下足入れ 金物・運搬取付費・諸経費を含む 1 か所
F-43 再生ポリエチレンボード
職員用 下足・上足入れ 金物・運搬取付費・諸経費を含む 1 か所

【S-1～S-6】
材料費

造作材 安曇野市産カラマツ　特一等 1.5 ｍ3

施工費 現場加工、接合具等共 1 式

ラワン合板張り t=9　材工共 62.1 m2

ゴムパッキン t=10～20　60×60　材工共 12 か所
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家具工事-計

19 厨房機器工事

≪Ａ：検収室≫
A１ 間口1500×奥行600×高さ850
引出付検収台 引出3ヶ 1 台
A２ 間口600×奥行600×高さ850
移動台 1 台
A３ 間口226×奥行280×高さ146
デジタル防水ハカリ SK-20KIWP　20kg 1 台

≪Ｂ：食品庫≫
B１ 間口460×奥行585×高さ1100
検食用冷凍ストッカー VF-K120X　庫内引出７段式 1 台
B２ 間口755×奥行610×高さ1930
ソリッドエレファントシェルフ NS-TES-19-6176　棚4段 1 台
B３ 間口1515×奥行610×高さ1930
ソリッドエレファントシェルフ NS-TES-19-6115　棚4段 1 台
B４ 間口1818×奥行610×高さ1930
ソリッドエレファントシェルフ NS-TES-19-6118　棚4段 2 台

≪Ｃ：下処理室≫
C１ 間口700×奥行600×高さ600
L型運搬車 ≪ドライ仕様≫球根受け 1 台
C２ 間口930×奥行750×高さ930 P-28D(BG付)
球根皮剥機 　≪ドライ仕様≫  1回の投入量8～10kg 1 台
C３ 間口1800×奥行750×高さ850
三槽シンク ≪ドライ仕様≫ 1 台
C４ 間口250×奥行210×高さ320
電解次亜水生成装置 FES-12L 1 台
C５ 間口1250×奥行750×高さ850
水切り作業台 ≪ドライ仕様≫          1 台
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C６ 間口600×奥行450×高さ850
移動台 1 台
C７ 間口960×奥行600×高さ1900
熱風消毒式殺菌庫 HENS-10(特) 上部ボール、下部包丁俎板 1 台
C９ 間口1490×奥行840×高さ1950
パススルー冷蔵庫 GPD-150RMD1-G　1436リットル・両側ガラス扉 1 台
C１０ 間口610×奥行840×高さ1950
パススルー冷凍庫 GPD-062FM1　525リットル・両側SUS扉 1 台

≪Ｄ：給食室≫
D１ 間口1790×奥行650×高さ1950
冷凍冷蔵庫(２室冷凍２室冷蔵） GRN-182PMD　冷凍室：390リットル　冷蔵室：845リットル　　　　　　 1 台
D２ 間口960×奥行600×高さ1900
熱風消毒式殺菌庫 HENS-10(特) 上部ボール、下部包丁俎板 1 台
D３ 間口1520×奥行750×高さ850
一槽シンク ≪ドライ仕様≫ 1 台
D４ 間口2100×奥行1520×高さ60
水切り天板 ≪ドライ仕様≫ 1 台
D５ 間口1800×奥行750×高さ825
調理台 中棚1段 1 台
D６ 間口215×奥行260×高さ453
フードプロセッサー RM-5200F　3.6リットル 1 台
D７ 間口2100×奥行400×高さ800
二段棚 1 台
D８ 間口1800×奥行750×高さ825
引出付調理台 引出3ヶ 1 台
C９ 間口1520×奥行750×高さ850
二槽シンク ≪ドライ仕様≫ 1 台
D１０ 間口2100×奥行1520×高さ60
水切り天板 ≪ドライ仕様≫ 1 台
D１１ 間口1800×奥行750×高さ825
調理台 中棚1段 1 台
D１２ 間口2100×奥行400×高さ800
二段棚 1 台
D１３ 間口1800×奥行750×高さ825
コールドテーブル冷蔵庫 LRW-180RM-F　543リットル、センターフリー 1 台
D１４ 間口600×奥行600×高さ850
一槽シンク ≪ドライ仕様≫ 1 台
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D１５ 間口1800×奥行300×高さ一段
平棚 TRE-H-180 1 台
D１６ 間口1200×奥行600×高さ850
引出付作業台 TRE-WT-120DNB　引出2ヶ 1 台
D１７ 間口490×奥行430×高さ420
ウォーターオーブン(ヘルシオ) AX-XA20 1 台
D１８ 間口1059×奥行610×高さ1930
エレファントシェルフ N-TES-19-6110C　棚4段 1 台
D１９ 間口1350×奥行750×高さ850
炊飯台 1 台
D２０ 間口429×奥行502×高さ411
IH炊飯ジャー NH-GE54　3升炊き 2 台
D２１ 間口450×奥行450×高さ95
炊飯台 TRE-R-45 2 台
D２２ 間口1200×奥行750×高さ850
電磁調理器（テーブルタイプ) TIT-555A(特) 1 台
D２３ 間口840×奥行730×高さ1010
スチームコンベクションオーブン TSCO-101EBL　軟水器付、1/1ホテルパン10段 1 台
D２４ 間口860×奥行660×高さ700
スチコン専用架台 TSCO-BC101NL 扉付 1 台
D２５ 間口600×奥行450×高さ850
移動台 5 台
D２６ 間口1350×奥行907×高さ850 ERK-100DSP
電気回転釜（ﾄﾞﾗｲ仕様） 容量100Ｌ・排水ﾄﾞﾛｰ式　蓋取外し仕様・水栓付 2 台
D２７ 間口750×奥行780×高さ800 SEFR-18KSP
電気丸型フライヤー（ﾄﾞﾗｲ仕様） 油量40Ｌ・蓋兼用油切り付　蓋取外し仕様 1 台
D２８ 間口839×奥行461×高さ815
配膳カート NSUTS1-S　棚3段 9 台
D２９ 間口520×奥行550×高さ1900
熱風式器具消毒保管庫 TNHE-5R  棚４段 1 台

≪Ｅ：洗浄室≫
E１ 間口2100×奥行750×高さ850
下膳シンク 1 台
E２ 間口2000×奥行700×高さ850
ソイルドテーブル 1 台
E３ 間口871×奥行650×高さ1448
ドアタイプ食器洗浄機 TDWE-6DR　59～106秒/ラック 1 台
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E４ 間口1100×奥行690×高さ850
クリーンテーブル 下部棚1段 1 台
E５ 間口900×奥行950×高さ1900
電気式食器消毒保管庫 NHE-20BW　カゴ収納数20個 1 台
E６ 間口1340×奥行950×高さ1900
電気式食器消毒保管庫（両面式） NHE-30BW　カゴ収納数30個 1 台
E７ 間口600×奥行600×高さ850
水切り移動台 2 台

運搬費 1 式

搬入据付費 1 式

諸経費 1 式

試運転調整費 1 式

隙間埋め施工費 1 式

厨房機器工事-計

20 足洗い場工事 未満児用

床 ゴムチップ舗装 0.4 m2

壁 コンクリート打放し補修 1.9 m2

壁 透湿防水シリコン吹付タイル塗装 1.9 m2

壁 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り 150角　平　施釉 1.6 m2

壁 モルタル塗り ユニットタイル下地 1.6 m2

細目グレーチング　T-2 W=350 1 枚
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細目グレーチング　T-2 W=250 1 枚

アルミ水切　W=300・250 フッ素樹脂焼付塗装t=2.0 1.5 ｍ

高圧木毛セメント板 t=20 0.4 m2

足洗い場工事-計

21 保育室空調室外機基礎工事

【地業工事】

砕石地業 基礎下（再生材） 0.2 ｍ3

砕石地業 土間下（再生材） 0.2 ｍ3

【鉄筋工事】

異形鉄筋 SD295A D10 33.1 kg

異形鉄筋 SD295A D13 22.1 kg

鉄筋工場加工組立 53.0 kg

鉄筋運搬 4ｔ車 53.0 kg

スクラップ Ｈ2 1.5 kg

差筋ｱﾝｶｰ D10 16 本

差筋ｱﾝｶｰ D13 4 本

【型枠工事】
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普通型枠 地下軸部 3.5 m2

打ち放し型枠 地上部 0.5 m2

型枠運搬費 4.0 m2

面木 標準　15㎜～20㎜程度 5.5 ｍ

【コンクリート工事】

均しコンクリート FC-18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 0.1 ｍ3

スラブｺﾝｸﾘｰﾄ FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 1.5 ｍ3

構造体強度(温度)補正 FC-6N/mm2 1.5 ｍ3

均しコンクリート打設費 カート打ち 0.1 ｍ3

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 カート打ち 1.5 ｍ3

【左官工事】

コンクリート同時金ゴテ押え 3.4 m2

コンクリート打放し補修 0.5 m2

保育室空調室外機基礎工事-計

22 集電箱用基礎工事

【地業工事】

砕石地業 基礎下（再生材） 0.04 ｍ3
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【鉄筋工事】

異形鉄筋 SD295A D10 4.3 kg

異形鉄筋 SD295A D13 5.9 kg

鉄筋工場加工組立 9.9 kg

鉄筋運搬 4ｔ車 9.9 kg

スクラップ Ｈ2 0.3 kg

差筋ｱﾝｶｰ D10 8 本

差筋ｱﾝｶｰ D13 6 本

【型枠工事】

普通型枠 地下軸部 1.2 m2

打ち放し型枠 地上部 0.1 m2

型枠運搬費 1.3 m2

面木 標準　15㎜～20㎜程度 1.9 ｍ

【コンクリート工事】

均しコンクリート FC-18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 0.02 ｍ3

スラブｺﾝｸﾘｰﾄ FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 0.2 ｍ3

構造体強度(温度)補正 FC-6N/mm2 0.2 ｍ3

均しコンクリート打設費 カート打ち 0.02 ｍ3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 カート打ち 0.2 ｍ3
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【左官工事】

コンクリート同時金ゴテ押え 0.3 m2

コンクリート打放し補修 0.1 m2

集電箱用基礎工事-計

23 機械室犬走り工事

【地業工事】

砕石地業 基礎下（再生材） 0.1 ｍ3

【鉄筋工事】

異形鉄筋 SD295A D10 6.4 kg

異形鉄筋 SD295A D13 12.2 kg

鉄筋工場加工組立 17.9 kg

鉄筋運搬 4ｔ車 17.9 kg

スクラップ Ｈ2 0.5 kg

差筋ｱﾝｶｰ D10 8 本

差筋ｱﾝｶｰ D13 4 本

【型枠工事】

普通型枠 地下軸部 1.2 m2
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打ち放し型枠 地上部 0.1 m2

型枠運搬費 1.3 m2

面木 標準　15㎜～20㎜程度 1.9 ｍ

【コンクリート工事】

均しコンクリート FC-18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 0.02 ｍ3

スラブｺﾝｸﾘｰﾄ FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 0.2 ｍ3

構造体強度(温度)補正 FC-6N/mm2 0.2 ｍ3

均しコンクリート打設費 カート打ち 0.02 ｍ3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 カート打ち 0.2 ｍ3

【左官工事】

コンクリート同時金ゴテ押え 0.3 m2

コンクリート打放し補修 0.1 m2

機械室犬走り基礎工事-計

24 給湯器室外機基礎工事

【地業工事】

砕石地業 基礎下（再生材） 0.3 ｍ3

砕石地業 土間下（再生材） 0.7 ｍ3
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【鉄筋工事】

異形鉄筋 SD295A D10 60.6 kg

異形鉄筋 SD295A D13 36.1 kg

鉄筋工場加工組立 93 kg

鉄筋運搬 4ｔ車 93 kg

スクラップ Ｈ2 2.6 kg

差筋ｱﾝｶｰ D10 32 本

差筋ｱﾝｶｰ D13 4 本

【型枠工事】

普通型枠 地下軸部 5.3 m2

打ち放し型枠 地上部 1.1 m2

型枠運搬費 6.4 m2

面木 標準　15㎜～20㎜程度 8.9 ｍ

【コンクリート工事】

均しコンクリート FC-18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 0.1 ｍ3

スラブｺﾝｸﾘｰﾄ FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 2.6 ｍ3

構造体強度(温度)補正 FC-6N/mm2 2.6 ｍ3

均しコンクリート打設費 カート打ち 0.1 ｍ3

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 カート打ち 2.6 ｍ3
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

【左官工事】

コンクリート同時金ゴテ押え 7.4 m2

コンクリート打放し補修 1.1 m2

給湯器室外機基礎工事-計

63 / 173 ページ



② 外倉庫-1建築工事

1 直接仮設工事 1 式

2 土工事 1 式

3 地業工事 1 式

4 コンクリート工事 1 式

5 型枠工事 1 式

6 鉄筋工事 1 式

7 防水工事 1 式

8 木工事 1 式

9 屋根及び樋工事 1 式

10 左官工事 1 式

11 建具工事 1 式

12 塗装工事 1 式

13 内外装工事 1 式

14 雑工事 1 式

Ⅱ②-合計

金　額 備　　　　　考単　価名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位
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② 外倉庫-1建築工事

1 直接仮設工事

墨出し 9.9 m2
くさび緊結式　手すり先行型 幅600

外部足場 存置期間1ヶ月程度 63.3 m2
垂直養生　メッシュシート張り

ネット養生 存置期間1ヶ月程度 63.3 m2
1ヶ月

災害防止 安全手すり　運搬費共 22.4 ｍ

屋根足場 15.9 m2
脚立足場

内部足場 存置期間1ヶ月程度 9.9 m2

躯体養生費 9.9 m2

仕上養生費 9.9 m2

整理清掃費 9.9 m2

直接仮設工事-計

2 土工事

根切 機械掘削　　 2.4 ｍ3

埋戻し 発生土流用 1.7 ｍ3

土工機械運搬費 バックホウ 1 往復

金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

土工事-計

3 地業工事

砕 石　　　土間下 土間下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 1.7 ｍ3

砕 石　　　基礎下 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 0.9 ｍ3

防湿ｼｰﾄ敷込み t=0.15 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ 11.3 ㎡

地業工事-計

4 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

均しコンクリート FC-18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 0.3 ｍ3

土間コンクリート FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 4.2 ｍ3

立上りコンクリート FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 0.5 ｍ3

構造体強度(温度)補正 1 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ｶｰﾄ打ち 1 式

コンクリート工事-計

5 型枠工事
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

普通型枠 9.2 m2

打放型枠 6.8 m2

面木 標準　15㎜～20㎜程度 2.6 ｍ

型枠運搬費 16.0 m2

アンカーボルト M12　L=400 13 本

アンカーボルト埋込み 13 か所

型枠工事-計

6 鉄筋工事

異形鉄筋 D10 313 ㎏

異形鉄筋 D13 61.0 ㎏

鉄筋工場加工組立 360 ㎏

鉄筋運搬 360 ㎏

スクラップ 10.1 ㎏

鉄筋工事-計

7 防水工事
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

シリコンシーリング ALC下端　PU-2　15×10 11.8 ｍ

シリコンシーリング 開口部回り　MS-2　15×10 6.6 ｍ

防水工事-計

8 木工事

【材料費】

構造材 防腐剤注入材（土台） 0.2 ｍ3

安曇野市産カラマツ 0.6 ｍ3

安曇野市産カラマツ 1.6 ｍ3

造作材 安曇野市産カラマツ 0.2 ｍ3

【施工費】

釘・金物 34.7 ㎏

引き寄せ金物　 S-HD15 4 か所

大工手間 7.5 人

普通作業員 1.7 人

プレカット加工料金 9.9 m2

防腐・防蟻・防虫剤 材工共 12.1 m2
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

木工事-計

9 屋根及び樋工事
W228

ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板段横葺き t=0.4 ポリフォームｔ=2.0裏打 15.9 m2

改質アスファルトルーフィング t=1.0 片面接着 15.9 m2

構造用合板 t=12　耐水合板Type1 17.5 m2
改質アスファルトルーフィング共

棟包み ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 11.4 ｍ
改質アスファルトルーフィング共

軒先唐草 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.35 15.3 ｍ
Ｈ200×25

鼻隠し鉄板巻き ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 15.3 ｍ
HACO軒といH6号カラーGL鋼板t=0.35　同等品

ガルバリウム鋼板軒樋 113×67　吊り金具@455共 15.3 ｍ

落し口 自在ドレイン　丸落し60φ 2 か所

ガルバリウム鋼板タテ樋 バンドレス金具 @1200共　60φ 5.3 ｍ

タテ樋エルボ加算 105° 4 か所

運搬費 1 式

荷揚げ費 1 式

法定福利費 1 式

屋根及び樋工事-計
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

10 左官工事

【外部】

打放しコンクリート補修 3.8 m2

【内部床】
床
コンクリート同時金ゴテ押え 9.2 m2

左官工事-計

11 建具工事

【金属製建具】
引分ハンガーフラッシュドア

AD-1 2560×2000 1 か所

取付調整費 1 式

運搬費 1 式

諸経費 1 式

法定福利費 1 式
ｻｯｼ廻ﾘ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 開口部回り　MS-2　15×10 6.6 ｍ

建具工事-計
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

12 塗装工事

【内部】

シリコン樹脂防カビ塗装 35.2 m2

塗装工事-計

13 内外装工事

【外装】

アクリルシリコン樹脂塗料塗り 32.5 m2

ALC  デザインパネル t=50 32.5 m2

ALC  デザインパネル コーナー役物 9.6 ｍ

専用副資材費 32.5 m2

版間ウレタンシール 32.5 m2

運搬費 32.5 m2

残材処理費 32.5 m2

諸経費 1 式

法定福利費 1 式

【内装】
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

床 浸透性表面強化材塗り 9.2 m2

壁 ケイ酸カルシウム板 t=10  目透かし 26.0 m2

壁 構造用合板 t=12 30.0 m2

天井 ケイ酸カルシウム板 t=6 突付け 9.2 m2

塩ビ廻縁 14.2 ｍ

塩ビ見切り 壁下部 11.6 ｍ

シナ合板 t=12 3.3 m2

内外装工事-小計

14 雑工事

樹脂製軒天換気材 W=18 15.3 ｍ

U字溝 W=240 3.0 ｍ

歩道用グレーチング W=240 細目 3.0 ｍ

雑工事-計
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③ 外倉庫-2建築工事

1 直接仮設工事 1 式

2 土工事 1 式

3 地業工事 1 式

4 コンクリート工事 1 式

5 型枠工事 1 式

6 鉄筋工事 1 式

7 防水工事 1 式

8 木工事 1 式

9 屋根及び樋工事 1 式

10 左官工事 1 式

11 建具工事 1 式

12 塗装工事 1 式

13 内外装工事 1 式

Ⅱ③-合計

金　額 備　　　　　考単　価名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位
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③ 外倉庫-2建築工事

1 直接仮設工事

墨出し 18.8 m2
くさび緊結式　手すり先行型 幅600

外部足場 存置期間1ヶ月程度 89.9 m2
1ヶ月

災害防止 安全手すり　運搬費共 26.2 ｍ
垂直養生　メッシュシート張り

ネット養生 存置期間1ヶ月程度 89.9 m2

屋根足場 44.1 m2
脚立足場

内部足場 存置期間1ヶ月程度 18.8 m2

仕上養生費 18.8 m2

躯体養生費 18.8 m2

整理清掃費 竣工時 18.8 m2

直接仮設工事-計

2 土工事

根切 機械掘削　　 5.3 ｍ3

埋戻し 発生土流用 3.7 ｍ3

土工機械運搬費 ﾊﾞｯｸﾎｳ 1 往復

金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

土工事-計

3 地業工事

砕石地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 1.7 ｍ3

砕石地業 土間下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 3.3 ｍ3

防湿ｼｰﾄ敷込み t=0.15 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ 21.0 m2

地業工事-計

4 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

均しコンクリート FC-18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 0.6 ｍ3

立上りコンクリート FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 0.4 ｍ3

ﾎﾟｰﾁ土間コンクリート FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 8.0 ｍ3

構造体強度(温度)補正 1 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

ポンプ圧送損料 1 日

コンクリート工事-計
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

5 型枠工事

普通型枠 地下軸部 14.5 m2

打放型枠 Ｂ種　　ｽﾗﾌﾞ上基礎・土間 9.1 m2

型枠運搬費 23.6 m2

面木 標準　15㎜～20㎜程度 5.2 ｍ

アンカーボルト M12　L=400 13 本

アンカーボルト埋込み 13 か所

型枠工事-計

6 鉄筋工事

異形鉄筋 SD295A D10 502 ㎏

異形鉄筋 SD295A D13 167 ㎏

鉄筋工場加工組立 644 ㎏

鉄筋運搬 4ｔ車 644 ㎏

スクラップ H2 18.0 ㎏

鉄筋工事-計
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

7 防水工事

シリコンシーリング ALC下端　PU-2　15×10 15.6 ｍ

シリコンシーリング 開口部回り　MS-2　15×10 11.5 ｍ

防水工事-計

8 木工事

【材料費】
防腐剤注入材（土台）

構造材 0.2 ｍ3

安曇野市産カラマツ 1.1 ｍ3

安曇野市産カラマツ 2.4 ｍ3

造作材 安曇野市産カラマツ 0.7 ｍ3

【施工費】

釘・金物 61.6 ㎏

大工手間 13.7 人

普通作業員 3.2 人

プレカット加工料金 18.8 m2

防腐・防蟻・防虫剤 15.5 m2
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

木工事-計

9 屋根及び樋工事
W228

ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板段横葺き t=0.4 ポリフォームｔ=2.0裏打 44.1 m2

改質アスファルトルーフィング t=1.0 片面接着 44.1 m2

構造用合板 t=12　耐水合板Type1 48.5 m2
改質アスファルトルーフィング共

棟包み ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 19.8 ｍ
改質アスファルトルーフィング共

軒先唐草 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.35 23.0 ｍ
Ｈ200×25

鼻隠し鉄板巻き ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 25.4 ｍ
HACO軒といH6号カラーGL鋼板t=0.35　同等品

ガルバリウム鋼板軒樋 113×67　吊り金具@455共 25.4 ｍ

落し口 自在ドレイン　丸落し60φ 2 か所

ガルバリウム鋼板タテ樋 バンドレス金具 @1200共　60φ 6.0 ｍ

タテ樋エルボ加算 105° 4 か所

運搬費 1 式

荷揚げ費 1 式

法定福利費 1 式

屋根及び樋工事-計
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

10 左官工事

【外部】

打放しコンクリート補修 5.2 m2

コンクリート同時金ゴテ押え 2.4 m2

【内部床】

コンクリート同時金ゴテ押え 17.5 m2

左官工事-計

11 建具工事

【金属製建具】
4枚建引違フラッシュ戸

AD-1 3455×1890 1 か所
固定ガラリ

AG-1 740×340 2 か所

取付調整費 1 式

運搬費 1 式

諸経費 1 式

法定福利費 1 式
ｻｯｼ廻ﾘ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 開口部回り　MS-2　15×10 6.6 ｍ
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

ｼｰﾘﾝｸﾞ ｻｯｼ廻ﾘ　10×10　MS-2 11.4 ｍ

建具工事-計

12 塗装工事

【外部】

シリコン樹脂防カビ塗装 14.4 m2

【内部】

シリコン樹脂防カビ塗装 51.8 m2

塗装工事-計

13 内外装工事

【外装】

アクリルシリコン樹脂塗料塗り 50.7 m2

ALC  デザインパネル t=50 50.7 m2

ALC  デザインパネル コーナー役物 9.6 ｍ

専用副資材費 50.7 m2

版間ウレタンシール 50.7 m2
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

運搬費 50.7 m2

残材処理費 50.7 m2

諸経費 1 式

法定福利費 1 式

ケイ酸カルシュウム板 t=6 14.4 m2

塩ビ廻縁 18.9 ｍ

【内装】

床 浸透性表面強化材塗り 17.5 m2

壁 ケイ酸カルシウム板 t=10  目透かし 33.9 m2

壁 構造用合板 t=12　　 39.0 m2

天井 ケイ酸カルシウム板 t=6  突付け 17.9 m2

塩ビ廻縁 17.8 ｍ

塩ビ見切り 壁下部 14.3 ｍ

シナ合板 t=12 20.1 m2

内外装工事-計
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④ 屋外プール工事

1 直接仮設工事 1 式

2 土工事 1 式

3 地業工事 1 式

4 鉄筋工事 1 式

5 コンクリート工事 1 式

6 型枠工事 1 式

7 防水工事 1 式

8 タイル工事 1 式

9 金属工事 1 式

10 左官工事 1 式

11 塗装・吹付工事 1 式

12 内外装工事 1 式

13 その他工事 1 式

14 プール専門工事 1 式

Ⅱ④-合計

金　額 備　　　　　考単　価名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位
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④ 屋外プール工事

1 直接仮設工事

墨出し 223 m2

仕上養生費 223 m2

躯体養生費 223 m2

整理清掃費 竣工時 223 m2

直接仮設工事-計

2 土工事

根切り 機械掘削　　総堀 49 m3 

埋戻し 発生土流用 14.8 m3 

土工機械運搬費 ﾊﾞｯｸﾎｳ 1 往復

土工事-計

3 地業工事

砕石地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 6 m3 

砕石地業 土間下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 28.3 m3 

金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

砂地業 サンドクッション 3.1 m3 

盛り土 プール水槽廻り盛土　川砂 7.5 m3 

断熱材敷込み t=50 硬質ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾎﾞｰﾄﾞ 3.7 m3 

地業工事-計

4 鉄筋工事

異形鉄筋　(SD295A) D10 1717 kg

異形鉄筋　(SD295A) D13 879 kg

スクラップ控除 Ｈ2 69.9 kg

鉄筋加工組立 2497 kg

鉄筋運搬費 4t車 2497 kg

差筋アンカー D10　横向打 310 か所

鉄筋工事-計

5 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

均しコンクリート FC-18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 2.8 m3 

土間コンクリート FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 27.6 ｍ3
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

基礎コンクリート FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 19.3 m3 

立上りコンクリート FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 12.0 m3 

構造体強度(温度)補正 1 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

ポンプ圧送 1 式
壁
コンクリート打ち放し補修 部分補修　造成工事RC部分を含む 34.7 m2

コンクリート面下地処理 24.8 m2

コンクリート工事-計

6 型枠工事

型枠 普通合板型枠　基礎部 89.8 m2

型枠 打放合板型枠　地上軸部 18.6 m2

面木 標準　15㎜～20㎜程度 53.1 ｍ

型枠運搬費 108 m2

型枠工事-計

7 防水工事
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

変性シリコン　MS-2 20×15 33.8 ｍ

防水工事-計

8 タイル工事

モザイクタイル 接着張り 9.3 m2

下地モルタル 9.3 m2

タイル工事-計

9 金属工事

カラーアルミ笠木 W=250 8.3 ｍ

同上　コーナー 角度120° 1 か所

同上　コーナー 角度131° 1 か所

金属工事-計

10 左官工事

モルタル金ゴテ 立上り 2.9 m2
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

モルタル金ゴテ 平面　 3.4 m2

床コンクリート面直均し仕上げ 金ごて 157 ㎥

左官工事-計

11 塗装・吹付工事

透湿防水シリコン樹脂吹付塗装 44.6 m2

塗装・吹付工事-計

12 内外装工事
t=2.5

防滑性ビニール床シート張り 専用特殊発砲シート下張り 124 m2

床材アートカット 1800×1800　　　　　　2ヶ所　　　6.5㎡ 2 か所

専用段鼻材 4.4 ｍ

プールコート 立上り 2.9 m2

プールコート 平面　ノンプリップ仕上 2.4 m2

プールコート 平面　 1 m2

内外装工事-計
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

13 その他工事

プール用樹脂グレーチング ノンストップタイプ W=250ステンレス受枠共 45.5 ｍ

同上　コーナー 1250R　4ヶ所 5.9 ｍ

＜囲障工事＞
J Ｈ＝1725
目隠しルーバーフェンス(通風) 大型フェンス フレランドＮ １型 同等品 8.5 ｍ

同上取付費 8.5 ｍ
L Ｈ＝1725
目隠しルーバーフェンス(通風) 大型フェンス フレランドＮ １型 同等品 18.9 ｍ

同上取付費 18.9 ｍ
Y H=1300　　W=2800　運搬費共
アルミ押出形材引戸 門扉（クレディキャスター引戸2型同等品） 1 か所

同上取付費 1 か所
Z H=1200　運搬費共
アルミ押出形材大型フェンス ＴＡＦ10型 同等品 6.8 ｍ

同上取付費 6.8 ｍ

タオル掛けパイプ SUS304パイプ　Φ38　材工共 9.8 ｍ
N 1100×1725　支柱共
ルーバー扉 門扉 ﾌﾚﾗﾝﾄﾞＮ １型 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠仕様 同等品 1 か所

同上取付費 1 か所

スタイロフォーム t=50　材工共 3.7 m2

その他工事-計
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金　額 備　　　　　考単　価No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

14 プール専門工事
10ｍ×5.5ｍ水深0.5ｍ

FRPプール本体 入水階段2か所､サイドステップ 1 基

給水ﾎﾞｯｸｽ FRP製 50A 1 個

施工費 1 式

運搬費 1 式

法定福利費 1 式

プール専門工事-計
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⑤ 園庭・外構整備工事

1 囲障工事 1 式

2 機械基礎工事 1 式

3 足洗い場工事 園庭 1 式

4 畑作業用倉庫工事 1 式

5 構内工作物工事 1 式

6 遊具工事 1 式

7 造成工事 1 式

8 擁壁工事 1 式

9 舗装工事 1 式

10 植栽工事 1 式

11 雨水排水工事 1 式

12 撤去工事 1 式

Ⅱ⑤-合計

金　額 備　　　　　考単　価名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位
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⑤ 園庭・外構整備工事

1 囲障工事
S･T･34･Ｗ･Ｘ
門扉－１・擁壁 南側門扉（園児用）

直接仮設工事

やり方 42.2 ｍ2

躯体養生費 42.2 ｍ2

清掃・片付け費 42.2 ｍ2

地足場程度 27.9 ｍ2

地足場上通路程度 9.8 ｍ

直接仮設工事-計　

土工事

根切り 機械掘削　　総堀 2.4 ｍ3

埋戻し 発生土流用 1 ｍ3

土工事-計　

地業工事

単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

砕石地業 土間下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 2.9 ｍ3

地業工事-計　

鉄筋工事

異形鉄筋　(SD295A) D10 8.3 kg

異形鉄筋　(SD295A) D13 1008 ｋｇ

スクラップ控除 Ｈ2 27.4 ｋｇ

鉄筋加工組立 977 ｋｇ

鉄筋運搬費 4t車 977 ｋｇ

鉄筋工事-計　

コンクリート工事

均しコンクリート FC-18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 1 ｍ3

基礎コンクリート FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 7.2 ｍ3

立上りコンクリート FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 4.9 ｍ3

間詰めコンクリート FC-18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 0.4 ｍ3

構造体強度(温度)補正 1 式
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

ポンプ圧送損料 1 式

コンクリート工事-計　

型枠工事

型枠 普通合板型枠　基礎部 19.1 ｍ2

型枠 打放合板型枠　地上軸部 47.7 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ車 66.8 ｍ2

面木 標準　15㎜～20㎜程度 65.2 ｍ

化粧目地 標準　20×20～30×30㎜程度 79.3 ｍ
ＶＰ40

水抜きパイプ 材工共　0.8ｍ 1 か所
ボイドΦ250

スリーブ 材工共　1.8ｍ 3 か所

型枠工事-計　

仕上工事

＜仕上工事＞

床 浸透性表面強化材塗り 9.5 ｍ2
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

床 コンクリート面直均し仕上げ 金ごて 9.6 ｍ2

壁 コンクリート打ち放し補修 部分補修 47.7 ｍ2

壁 透湿防水シリコン吹付タイル塗装 2色 31.2 ｍ2

屋根 透湿防水シリコン吹付タイル塗装 2色 7.7 ｍ2
点検口830×1080 共

人工木材 塀 間柱、固定金物 あと施工アンカーを含む 4.8 ｍ

同上施工費 手間のみ 4.8 ｍ

＜門扉工事＞
Ｓ 5000×1200　運搬費共
アルミ大型引戸 四国化成ｽｹｰﾀｰﾗｲﾝＮＡ1型同等品 1 か所

同上取付費 1 式
Ｗ 1000×1200　運搬費共
アルミ袖門扉（片開き） 四国化成ＢＳＲ1型同等品 1 か所

同上取付費 1 式
Ｘ 1500×1100　打掛錠付　運搬費共
アルミ門扉（両開き） 四国化成ＢＳＲ1型同等品 1 か所

同上取付費 1 式

法定福利費 1 式

仕上工事-計　

門扉－１・擁壁-計
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

Ｒ･Ｖ
門扉－2

仕上工事

＜門扉工事＞
Ｒ 5000×1200　運搬費共
アルミ大型引戸 四国化成ｽｹｰﾀｰﾗｲﾝＮＡ1型同等品 1 か所

同上取付費 1 式
Ｖ 1000×1200　運搬費共
アルミ袖門扉（片開き） 四国化成ＢＳＲ1型同等品 1 か所

同上取付費 1 式

法定福利費 1 式

＜仕上工事＞

床 浸透性表面強化材塗り 10.2 ｍ2

壁 透湿防水シリコン吹付タイル塗装 2色 28.1 ｍ2

壁 コンクリート打ち放し補修 部分補修 28.7 ｍ2

仕上工事-計　

門扉－2-計

Ｒ
門扉－3

仕上工事
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

＜門扉工事＞
Ｒ 5000×1200　運搬費共
アルミ大型引戸 四国化成ｽｹｰﾀｰﾗｲﾝＮＡ1型同等品 1 か所

取付費 1 式

法定福利費 1 式

＜仕上工事＞

床 浸透性表面強化材塗り 13.4 ｍ2

壁 透湿防水シリコン吹付タイル塗装 2色 53 ｍ2

壁 コンクリート打ち放し補修 部分補修 53 ｍ2

仕上工事-計

門扉－3-計

Ｄ･9
メッシュフェンス・チェーンゲート

土工事

根切 機械掘削　　総堀 9.7 ｍ3

根切 機械掘削　　総堀　舗装用路盤 18.6 ｍ3

埋戻し 機械・場内仮置土 6.3 ｍ3

埋戻し 機械・舗装用路盤 14 ｍ3
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

不陸整正 19.5 ｍ2

路盤材締固め 19.5 ｍ2

土工事-計　

地業工事

砕石地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 2.2 ｍ3

地業工事-計　

鉄筋工事

異形鉄筋　(SD295A) D10 170 kg

異形鉄筋　(SD295A) D13 32.2 ｋｇ

スクラップ控除 Ｈ2 5.5 ｋｇ

鉄筋加工組立 195 ｋｇ

鉄筋運搬費 4t車 195 ｋｇ

鉄筋工事-計　
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

コンクリート工事

均しコンクリート FC-18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 0.7 ｍ3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 6.8 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

コンクリート工事-計　

型枠工事

型枠 普通合板型枠　基礎部 30.9 ｍ2

型枠 打放合板型枠　地上軸部 9.5 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ車 40.4 ｍ2

面木 標準　15㎜～20㎜程度 28.8 ｍ

スリーブ ボイドφ100　L=250 9 か所

型枠工事-計　

仕上工事
D
メッシュフェンス　 Ｈ＝1500　基礎別途 13.1 ｍ

同上取付費 擁壁基礎に取り付け 13.1 ｍ
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

チェーンゲート ステンレスチェーン 材工共 20.9 ｍ

チェーンゲート 固定式車止めポール 材工共 8 か所

床 コンクリート面直均し仕上げ 金ごて 2.9 ｍ2

壁 コンクリート打ち放し補修 部分補修 9.5 ｍ2

壁 透湿防水シリコン吹付タイル塗装 7.8 ｍ2

仕上工事-計

メッシュフェンス・チェーンゲート-計

I･K･M
室外機置場

土工事

根切 機械掘削　　総堀 14 ｍ3

埋戻し 機械・場内仮置土 10.7 ｍ3

土工事-計　

地業工事

砕石地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 1.0 ｍ3
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

地業工事-計　

鉄筋工事

異形鉄筋　(SD295A) D10 33.3 kg

異形鉄筋　(SD295A) D13 25.5 ｋｇ

スクラップ控除 Ｈ2 1.6 ｋｇ

鉄筋加工組立 56.6 ｋｇ

鉄筋運搬費 4t車 56.6 ｋｇ

差筋アンカー D10　横向打 5 か所

鉄筋工事-計　

コンクリート工事

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 4.7 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

ポンプ圧送損料 1 式

コンクリート工事-計　

100 / 173 ページ



単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

型枠工事

型枠 普通合板型枠　基礎部 20.3 ｍ2

型枠 打放合板型枠　地上軸部 3.1 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ車 23.5 ｍ2

面木 標準　15㎜～20㎜程度 19.4 ｍ

スリーブ ボイドφ200　L=700 13 か所

型枠工事-計　

仕上工事
I Ｈ＝2000（基礎別途）
目かくしルーバーフェンス　 大型フェンス フレランドＮ １型 同等品 8.9 ｍ

同上取付費 1 式
Ｋ Ｈ＝2000
目かくしルーバーフェンス 大型フェンス フレランドＮ １型 同等品 17.4 ｍ

同上取付費 1 式
M H＝2000　W＝2000
目かくしルーバーフェンス扉　 大型フェンス フレランドＮ １型 同等品 2 か所

同上取付費 1 式

法定福利費 1 式
床
コンクリート面直均し仕上げ 金ごて 6.4 ｍ2
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

壁
コンクリート打ち放し補修 部分補修 3.1 ｍ2

仕上工事-計

室外機置場-計

H-2
防音目隠しフェンス 採光タイプ

土工事

根切 機械掘削　　総堀 1.6 ｍ3

埋戻し 機械・場内仮置土 1.2 ｍ3

土工事-計　

地業工事

砕石地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 0.2 ｍ3

地業工事-計　

コンクリート工事
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18-8-25BB 1.2 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

コンクリート工事-計　

型枠工事

型枠 普通合板型枠　基礎部 4.7 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ車 4.7 ｍ2

面木 標準　15㎜～20㎜程度 10.5 ｍ

型枠工事-計　

仕上工事
ＢＦ－１型　採光タイプ　同等品

防音目隠しフェンス ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板ｔ＝5.0　H=2430 5.4 ｍ

同上取付費 1 式

搬入費 1 式

法定福利費 1 式

床 コンクリート面直均し仕上げ 金ごて 1.7 ｍ2
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

仕上工事-計

防音目隠しフェンス-計

B･P･O
メッシュフェンス

土工事

根切 機械掘削　　総堀 5.2 ｍ3

埋戻し 機械・場内仮置土 4.7 ｍ3

土工事-計　

地業工事

砕石地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 0.3 ｍ3

地業工事-計　

コンクリート工事

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18-8-25BB 0.6 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

コンクリート工事-計　

型枠工事

型枠 普通合板型枠　基礎部 8.1 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ車 8.1 ｍ2

型枠工事-計　

仕上工事
B 畑倉庫東･園舎西･東駐車場
メッシュフェンス Ｈ＝1500　基礎別途 8.1 ｍ

同上取付費 独立基礎に取り付け 8.1 ｍ
O 園舎西
メッシュフェンス両開き扉　 Ｈ＝1500　W＝1500　基礎別途 1 か所

同上取付費 独立基礎に取り付け 1 式
P 畑倉庫南
メッシュフェンス片開き扉　 Ｈ＝1500　W＝850　基礎別途 2 か所

同上取付費 独立基礎に取り付け 1 式

スリーブ ボイドφ100　L=250 11 か所

仕上工事-計
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

メッシュフェンス-計

A･C
その他囲障

仕上工事
A 北側・東側・西側
メッシュフェンス H=1500 ﾌｪﾝｽ穴付きL型擁壁別途 103 ｍ

同上取付費 ﾌｪﾝｽ穴付きL型擁壁に取り付け 103 ｍ
C 園庭南
メッシュフェンス H=1500 ﾌｪﾝｽ穴付きL型擁壁別途 62 ｍ

同上取付費 ﾌｪﾝｽ穴付きL型擁壁に取り付け 62 ｍ

仕上工事-計

その他囲障-計

囲障工事-合計

2 機械基礎工事

キュービクル基礎

土工事
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

根切 機械掘削　　総堀 7.4 ｍ3

埋戻し 機械・場内仮置土 5.6 ｍ3

土工事-計　

地業工事

砕石地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 0.6 ｍ3

砕石地業 土間下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 0.5 ｍ3

地業工事-計　

鉄筋工事

異形鉄筋　(SD295A) D10 135 kg

異形鉄筋　(SD295A) D13 39.1 ｋｇ

スクラップ控除 Ｈ2 4.7 ｋｇ

鉄筋加工組立 168 ｋｇ

鉄筋運搬費 4t車 168 ｋｇ

鉄筋工事-計　
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

コンクリート工事

均しコンクリート FC-18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 0.3 ｍ3

基礎コンクリート FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 6.1 ｍ3

構造体強度(温度)補正 1 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

コンクリート工事-計　

型枠工事

型枠 普通合板型枠　基礎部 13.3 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ車 13.3 ｍ2

面木 標準　15㎜～20㎜程度 14.8 ｍ

型枠工事-計　

仕上工事

床 コンクリート面直均し仕上げ 金ごて 11.9 ｍ2
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

仕上工事-計

キュービクル基礎-計

オイルタンク基礎

土工事

根切 機械掘削　　総堀 3.8 ｍ3

埋戻し 機械・場内仮置土 2.8 ｍ3

土工事-計　

地業工事

砕石地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 0.4 ｍ3

砕石地業 土間下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 0.2 ｍ3

地業工事-計　

鉄筋工事

異形鉄筋　(SD295A) D10 54.7 kg
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

異形鉄筋　(SD295A) D13 25.0 ｋｇ

スクラップ控除 Ｈ2 2.1 ｋｇ

鉄筋加工組立 76.6 ｋｇ

鉄筋運搬費 4t車 76.6 ｋｇ

鉄筋工事-計　

コンクリート工事

均しコンクリート FC-18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 0.2 ｍ3

基礎コンクリート FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 2.4 ｍ3

構造体強度(温度)補正 1 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

コンクリート工事-計　

型枠工事

型枠 普通合板型枠　基礎部 6.8 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ車 6.8 ｍ2

面木 標準　15㎜～20㎜程度 9.0 ｍ

110 / 173 ページ



単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

型枠工事-計　

仕上工事

床 コンクリート面直均し仕上げ 金ごて 4.8 ｍ2

仕上工事-計

オイルタンク基礎-計

職員室空調室外機基礎

土工事

根切 機械掘削　　総堀 4.1 ｍ3

埋戻し 機械・場内仮置土 2.3 ｍ3

土工事-計　

地業工事

砕石地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 0.5 ｍ3
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

地業工事-計　

鉄筋工事

異形鉄筋　(SD295A) D10 72.7 kg

異形鉄筋　(SD295A) D13 35.6 ｋｇ

スクラップ控除 Ｈ2 2.9 ｋｇ

鉄筋加工組立 104 ｋｇ

鉄筋運搬費 4t車 104 ｋｇ

鉄筋工事-計　

コンクリート工事

均しコンクリート FC-18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 0.3 ｍ3

基礎コンクリート FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 3.0 ｍ3

構造体強度(温度)補正 1 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

コンクリート工事-計　

112 / 173 ページ



単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

型枠工事

型枠 普通合板型枠　基礎部 7.2 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ車 7.2 ｍ2

面木 標準　15㎜～20㎜程度 9.6 ｍ

型枠工事-計　

仕上工事

床 コンクリート面直均し仕上げ 金ごて 4.0 ｍ2

仕上工事-計

職員室空調室外機基礎-計

給食室空調室外機基礎

土工事

根切 機械掘削　　総堀 5.7 ｍ3

埋戻し 機械・場内仮置土 2.9 ｍ3
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

土工事-計　

地業工事

砕石地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 0.9 ｍ3

地業工事-計　

鉄筋工事

異形鉄筋　(SD295A) D10 124 kg

異形鉄筋　(SD295A) D13 47.1 ｋｇ

スクラップ控除 Ｈ2 4.6 ｋｇ

鉄筋加工組立 165 ｋｇ

鉄筋運搬費 4t車 165 ｋｇ

鉄筋工事-計　

コンクリート工事

均しコンクリート FC-18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 0.4 ｍ3
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

基礎コンクリート FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 5.3 ｍ3

構造体強度(温度)補正 1 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

コンクリート工事-計　

型枠工事

型枠 普通合板型枠　基礎部 11.4 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ車 11.4 ｍ2

面木 標準　15㎜～20㎜程度 15.2 ｍ

型枠工事-計　

仕上工事

床 コンクリート面直均し仕上げ 金ごて 7.1 ｍ2

仕上工事-計

給食室空調室外機基礎-計
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

機械基礎工事-合計

3 足洗い場工事 園庭（未満児用を除く）

土工事

根切 機械掘削　　総堀 4.3 ｍ3

埋戻し 機械・場内仮置土 3.5 ｍ3

土工事-計　

地業工事

砕石地業 土間下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 1.4 ｍ3

地業工事-計　

鉄筋工事

異形鉄筋　(SD295A) D10 88.5 kg

異形鉄筋　(SD295A) D13 68.9 kg

鉄筋工場加工組立 151 kg
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

鉄筋運搬 4ｔ車 151 kg

スクラップ Ｈ2 4.2 kg

鉄筋工事-計　

コンクリート工事

均しコンクリート FC-18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 0.3 ｍ3

基礎コンクリート FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 1.5 ｍ3

立上りコンクリート FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 1.8 ｍ3

構造体強度(温度)補正 1 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

ポンプ圧送損料 1 式

コンクリート工事-計　

型枠工事

型枠 普通合板型枠　基礎部 8.8 ｍ2

型枠 打放合板型枠　地上軸部 15.7 ｍ2

面木 標準　15㎜～20㎜程度 47.7 ｍ
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

化粧目地 標準　20×20～30×30㎜程度 16.8 ｍ

型枠運搬費 4ｔ車 24.4 ｍ2

型枠工事-計　

仕上工事

ゴムチップ舗装 4.3 ｍ2

床 コンクリート面直均し仕上げ 金ごて 7.2 ｍ2

壁 外装用磁器質タイル 50角接着張り 3.9 ｍ2

壁 タイル下地モルタル 3.9 ｍ2

壁 コンクリート打放し補修 部分補修 15.7 ｍ2

壁 透湿防水シリコン吹付タイル塗装 2色 7.4 ｍ2

細目グレーチング　 T-2　W=350 8 枚

型枠工事-計　

足洗い場工事-合計

4 畑作業用倉庫工事
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

土工事

根切 機械掘削　　総堀 2.2 ｍ3

埋戻し 機械・場内仮置土 1.3 ｍ3

土工事-計　

地業工事

砕石地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 0.3 ｍ3

地業工事-計　

鉄筋工事

異形鉄筋　(SD295A) D10 38.7 kg

異形鉄筋　(SD295A) D13 21.0 ｋｇ

スクラップ控除 Ｈ2 1.6 ｋｇ

鉄筋加工組立 57.4 ｋｇ

鉄筋運搬費 4t車 57.4 ｋｇ

鉄筋工事-計　
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

コンクリート工事

均しコンクリート FC-18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 0.1 ｍ3

基礎コンクリート FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 1.3 ｍ3

構造体強度(温度)補正 1 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

コンクリート工事-計　

型枠工事

型枠 普通合板型枠　基礎部 3.7 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ車 3.7 ｍ2

面木 標準　15㎜～20㎜程度 6.2 ｍ

型枠工事-計　

仕上工事
1800×900×1913　運搬組立費共

既製物置 コンクリートブロック190*190*100を含む 1 か所
床
コンクリート面直均し仕上げ 金ごて 2.2 ｍ2
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

仕上工事-計

畑作業用倉庫工事-合計

5 構内工作物工事
26
カーブミラー

土工事

根切 機械掘削　　総堀 2.1 ｍ3

埋戻し 機械・場内仮置土 2.0 ｍ3

土工事-計　

地業工事

砕石地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 0.1 ｍ3

地業工事-計　

コンクリート工事
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18-8-25BB 0.2 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

コンクリート工事-計　

型枠工事

型枠 普通合板型枠　基礎部 1.8 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ車 1.8 ｍ2

型枠工事-計　

仕上工事

カーブミラー φ800 1 か所

仕上工事-計

カーブミラー-計

19
国旗掲揚塔
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

土工事

根切 機械掘削　　総堀 1.7 ｍ3

埋戻し 機械・場内仮置土 1.5 ｍ3

土工事-計　

地業工事

砕石地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 0.1 ｍ3

地業工事-計　

鉄筋工事

異形鉄筋　(SD295A) D10 11.2 kg

異形鉄筋　(SD295A) D13 9.9 ｋｇ

スクラップ控除 Ｈ2 0.6 ｋｇ

鉄筋加工組立 20.3 ｋｇ

鉄筋運搬費 4t車 20.3 ｋｇ

鉄筋工事-計　
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

コンクリート工事

均しコンクリート FC-18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 0.1 ｍ3

基礎コンクリート FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 0.5 ｍ3

構造体強度(温度)補正 1 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

コンクリート工事-計　

型枠工事

型枠 普通合板型枠　基礎部 2.8 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ車 2.8 ｍ2

面木 標準　15㎜～20㎜程度 2.8 ｍ

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ　 VP30　L=150 1 か所

スリーブ ボイドφ250　L=1000 1 か所

型枠工事-計　

仕上工事
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

ハンドル式テーパーポール Ｌ＝10ｍ
国旗掲揚塔 アルミ合金継目無管　　 1 か所

法定福利費 1 式

諸経費 1 式

床 コンクリート面直均し仕上げ 金ごて 0.5 ｍ2

仕上工事-計

国旗掲揚塔-計

31
固定サイン

土工事

根切 機械掘削　　総堀 2.3 ｍ3

埋戻し 機械・場内仮置土 2.0 ｍ3

土工事-計　

地業工事

砕石地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 0.2 ｍ3
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

地業工事-計　

鉄筋工事

異形鉄筋　(SD295A) D13 36.4 ｋｇ

スクラップ控除 Ｈ2 1.0 ｋｇ

鉄筋加工組立 35.0 ｋｇ

鉄筋運搬費 4t車 35.0 ｋｇ

鉄筋工事-計　

コンクリート工事

均しコンクリート FC-18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 0.1 ｍ3

基礎コンクリート FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 0.5 ｍ3

構造体強度(温度)補正 1 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

コンクリート工事-計　

型枠工事
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

型枠 普通合板型枠　基礎部 2.0 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ車 2.0 ｍ2

型枠工事-計　

仕上工事

固定サイン 495×93×H3000　材工共 1 か所

アンカーボルト　Ｍ16　L=500 材料費 8 本

仕上工事-計

固定サイン-計

32
安曇野市指定緊急避難場所看板

土工事

根切 機械掘削　　総堀 0.6 ｍ3

埋戻し 機械・場内仮置土 0.6 ｍ3

土工事-計　
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

地業工事

砕石地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 0.1 ｍ3

地業工事-計　

コンクリート工事

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18-8-25BB 0.1 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

コンクリート工事-計　

型枠工事

型枠 普通合板型枠　基礎部 0.7 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ車 0.7 ｍ2

型枠工事-計　

仕上工事
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

アルミ板2㎜厚 Ｈ600×Ｗ800
緊急避難場所看板 角Ｒ取 平リブ　H=2150 1 か所

仕上工事-計

安曇野市指定緊急避難場所看板-計

28･29
看板(入口・出口)

土工事

根切 機械掘削　　総堀　舗装用路盤 2.2 ｍ3

埋戻し 機械・舗装用路盤 2.1 ｍ3

不陸整正 10.6 ｍ2

路盤材締固め 10.6 ｍ2

土工事-計　

地業工事

砕石地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 0.1 ｍ3

地業工事-計　
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

コンクリート工事

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18-8-25BB 0.1 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

コンクリート工事-計　

型枠工事

型枠 普通合板型枠　基礎部 1.4 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ車 1.4 ｍ2

型枠工事-計　

仕上工事

看板(入口) 400*600*2150　両面看板 1 か所

看板(出口) 400*600*2150　両面看板 1 か所

仕上工事-計
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

看板(入口・出口)-計

その他
容量６００Ｌ

ゴミストッカー ゴミストッカー１０００同等品 1 か所
容量８００Ｌ

ゴミストッカー ゴミストッカー１３００同等品 1 か所

その他-計

21･22
冷媒配管用特車U字溝

コンクリート製品工事
22 300×300特車用
冷媒配管用U字溝 蓋付 9.0 ｍ
21 600×600特車用
冷媒配管用U字溝 蓋付 22.0 ｍ

コンクリート製品工事-計　

土工事

根切 機械掘削　　総堀 26.2 ｍ3

埋戻し 機械・場内仮置土 15.0 ｍ3
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

土工事-計　

地業工事

砕石地業 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 3.5 ｍ3

地業工事-計　

コンクリート工事

間詰めコンクリート Fc18-8-25BB 0.9 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

均しモルタル 調合1：2 1.2 ｍ3

コンクリート工事-計　　

型枠工事

型枠 普通合板型枠　基礎部 0.1 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ車 0.1 ｍ2

型枠工事-計　　
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冷媒配管用特車U字溝-計

構内工作物工事-合計

6 遊具工事
a
4連ブランコ H＝2100 幼児用 1 基

搬入費 1 基

組立据付費 1 基

基礎工事費 1 式
a
4連ブランコ防護柵 2 基

搬入費 2 基

組立据付費 2 基

基礎工事費 1 式
b
砂場枠 3000×4000 1 基

搬入費 1 式

組立据付費 1 式

基礎・砂工事費 砂場用焼砂（加熱殺菌材） 4.3 ｍ3
c
ジャングルジム 4角×5段 400□ 幼児用 1 基
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

搬入費 1 式

組立据付費 1 式

基礎工事費 1 式
d
３連低鉄棒 1 基

搬入費 1 基

組立据付費 1 基

基礎工事費 1 式
e
水平雲梯 1 基

搬入費 1 式

組立据付費 1 式

基礎工事費 1 式
f
中型一方すべり台 H=1500 ステンレス張り 1 基

搬入費 1 式

組立据付費 1 式

基礎工事費 1 式
g
ロッキング遊具 3人乗り 1 基

搬入費 1 基

組立据付費 1 基

基礎工事費 1 式
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h
登り棒 H=2500 8人用 幼児用 1 基

搬入費 1 式

組立据付費 1 式

基礎工事費 1 式
i
ぞうすべり台 1 基

搬入費 1 式

組立据付費 1 式

基礎工事費 1 式
j
ユニット砂場 丸型 外径φ2500 1 基

搬入費 1 基

組立据付費 1 基

基礎・砂工事費 砂場用抗菌 0.9 ｍ3

ゴムチップマット テーパー 900×1500 t=30 9 枚

搬入費 9 枚

組立据付費 9 枚
20
築山　 客土（真砂土程度）　突き固め共 28 m3

遊具工事-合計

135 / 173 ページ



単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

7 造成工事

鋤取り 14.6 ｍ3
場内仮置き土（発生土使用）

盛土 突固め共 852 ｍ3

発生土処理 場内仮置き 919 ｍ3

不要土処分 場外搬出  10km程度 82 ｍ3

土工機械運搬費 ﾊﾞｯｸﾎｳ 1 往復

造成工事-合計

8 擁壁工事

コンクリート製品工事
H=1000 標準　材料費

プレキャストL型擁壁 大地震対応型大臣認定宅地用擁壁 9 本

プレキャストL型擁壁 布設費 Ｈ＝1000 18.1 ｍ
H=1250 標準　材料費

プレキャストL型擁壁 大地震対応型大臣認定宅地用擁壁 19 本
H=1250 L=1258短尺　材料費

プレキャストL型擁壁 大地震対応型大臣認定宅地用擁壁 2 本
H=1250 L=1849短尺　材料費

プレキャストL型擁壁 大地震対応型大臣認定宅地用擁壁 1 本

プレキャストL型擁壁 布設費 Ｈ＝1250 42.5 ｍ

コンクリート製品工事-計　
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土工事

根切 機械掘削　　総堀 99.6 ｍ3

埋戻し 機械・場内仮置土 67.8 ｍ3

土工事-計　

コンクリート工事

間詰めコンクリート Fc18-8-25BB 3.0 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

コンクリート工事-計　　

型枠工事

型枠 普通合板型枠　基礎部 0.2 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ車 0.2 ｍ2

型枠工事-計　　
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擁壁工事-合計

9 舗装工事

舗装
1
アスファルト舗装 不陸整正+表層 1238 ｍ2
2
アスファルト舗装 下層路盤+上層路盤+表層 279 ｍ2

舗装機械運搬 1 式
3 遮熱低熱ブロック300×300 H=60
インターロッキングブロック舗装 敷材：砂敷きｔ=30共　土間コンクリート上 166 ｍ2
33 遮熱低熱ブロック300×300 H=60
インターロッキングブロック舗装 敷材：砂敷きｔ=20　路盤再生砕石転圧40-0 共 302 ｍ2

コア抜き 水抜き用 φ30 166 か所
36 砕石転圧40-0（再生材）　ｔ＝100
砕石敷き 締固め共 29.0 ｍ2
18 反射板
車止めブロック 600×190×115 78 か所

舗装工事-計

白線引き
5
白線引き　 W150mm 376 ｍ
24
白線引き　 停止線　W450mm 5 ｍ
6
白線引き　 多目的駐車場マーク 13.1 ｍ
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7
白線引き　 進行方向矢印 25 ｍ
8
白線引き　 ゼブラゾーン 217 ｍ
24
白線引き　 止まれ 16.3 ｍ
25
白線引き　 入口 11.1 ｍ

白線引き工事-計

畑

畑工事 畑向き良質土入れ（購入土） 29.0 ｍ3

畑工事-計

舗装工事-合計

10 植栽工事
改良材

高木植栽工 ﾋﾟｰﾄﾓｽ、ﾊﾞｰｸ混合比1：1　580kg/本　
高2.5m枝張0.6m

ｼﾗｶｼ 支柱設置する　客土含む 9 本
高2.5m周0.10m枝張0.8m

ｺﾌﾞｼ 支柱設置する　客土含む 2 本
H＝2.5

常緑ﾔﾏﾎﾞｳｼ 支柱設置する　客土含む 1 本

139 / 173 ページ



単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

高2.5m周0.10m張1.0m
ﾔﾏﾎﾞｳｼ 支柱設置する　客土含む 1 本

高2.5m枝張0.8m
ｷﾝﾓｸｾｲ 支柱設置する　客土含む 1 本

高3.5m周0.10m枝張1.2m
ﾕﾘﾉｷ 支柱設置する　客土含む 1 本

高2.5m
ｼﾅﾉｷ 支柱設置する　客土含む 1 本

高3.5m周0.15m枝張0.8m
ﾊﾅﾉｷ 支柱設置する　客土含む 1 本

高2.5m枝張0.8m
ﾊｸﾓｸﾚﾝ 支柱設置する　客土含む 1 本

改良材
中低木植栽工 ﾋﾟｰﾄﾓｽ、ﾊﾞｰｸ混合比1：1　2kg/本　

高0.5m枝張0.3m
ﾆｼｷｷﾞ 客土含む 4 本

高0.4m枝張0.3m
ﾘｭｳｷｭｳﾂﾂｼﾞ 客土含む 63 本

高1.2m枝張0.4m
ｲﾇﾂｹﾞ 客土含む 14 本

高1.0m
ｶﾞﾏｽﾞﾐ 客土含む 6 本

地被類植栽工 （園庭以外）
ベタ張　芝串無

張芝工 野芝 276 ｍ2

客土 H=150 276 ｍ2

植栽工事-合計

11 雨水排水工事
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コンクリート製品工事 自由勾配側溝桝
B300型　300×300

自由勾配側溝 蓋を含む　据付共 117 ｍ
B300型　300×300　横断用

自由勾配側溝 蓋を含む　据付共 7.8 ｍ
B300型　300×400

自由勾配側溝 蓋を含む　据付共 9.7 ｍ
B300型　300×500

自由勾配側溝 蓋を含む　据付共 73.3 ｍ
B300型　300×600

自由勾配側溝 蓋を含む　据付共 67.8 ｍ
B300型　300×700

自由勾配側溝 蓋を含む　据付共 9.9 ｍ

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ加算分 Fc18-8-25BB 2.8 ｍ3

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ加算分 打設費 2.8 ｍ3

コンクリート製品工事-計　

土工事 自由勾配側溝桝

根切 機械掘削　　総堀 139 ｍ3

埋戻し 機械・場内仮置土 88.5 ｍ3

土工事-計　

コンクリート製品工事 自由勾配側溝桝（接続桝）
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

自由勾配側溝桝 泥溜有 300×400用　　据付共 1 か所

自由勾配側溝桝 泥溜有 300×500、600用　　据付共 1 か所

自由勾配側溝桝 泥溜有 300×700、800用　　据付共 1 か所

コンクリート製品工事-計　

土工事 自由勾配側溝桝（接続桝）

根切 機械掘削　　総堀 1.2 ｍ3

埋戻し 機械・場内仮置土 0.9 ｍ3

土工事-計　

隔壁工

隔壁工① VS300×300 4 か所

隔壁工② VS300×500 1 か所

隔壁工-計　

雨水排水管
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

＜テラス配管＞ ※ 土工事はテラス工事に含む
雨水排水管　屋外埋設　

VP50　 硬質ポリ塩化ビニル管　JIS K 6741 VP 54.5 ｍ

同上 サンドクッション 3.5 ｍ3
雨水排水管　屋外埋設　

VP100 硬質ポリ塩化ビニル管　JIS K 6741 VP 3.2 ｍ

同上 サンドクッション 0.2 ｍ3
雨水排水管　屋外埋設　

VP125 硬質ポリ塩化ビニル管　JIS K 6741 VP 39.1 ｍ

同上 サンドクッション 3.1 ｍ3
雨水排水管　屋外埋設　

VP150 硬質ポリ塩化ビニル管　JIS K 6741 VP 3.3 ｍ

同上 サンドクッション 0.3 ｍ3

＜埋設配管＞
JIS K 6741 VP

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 屋外埋設　125　根伐深さ＝200 8.8 ｍ
JIS K 6741 VP

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 屋外埋設　125　根伐深さ＝300 3.2 ｍ
JIS K 6741 VP

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 屋外埋設　125　根伐深さ＝400 22.4 ｍ
JIS K 6741 VP

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 屋外埋設　125　根伐深さ＝500 14.9 ｍ
JIS K 6741 VP

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 屋外埋設　125　根伐深さ＝600 17.2 ｍ
JIS K 6741 VP

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 屋外埋設　150　根伐深さ＝200 4.4 ｍ
JIS K 6741 VP

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 屋外埋設　150　根伐深さ＝300 18.4 ｍ
JIS K 6741 VP

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 屋外埋設　150　根伐深さ＝400 8.6 ｍ
JIS K 6741 VP

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 屋外埋設　150　根伐深さ＝600 7.2 ｍ
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JIS K 6741 VP
排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 屋外埋設　100　根伐深さ＝500 1.8 ｍ

JIS K 6741 VP
排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 屋外埋設　100　根伐深さ＝600 1.9 ｍ

JIS K 6741 VP
排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 屋外埋設　100　根伐深さ＝900 2.8 ｍ

JIS G 3452　SGP
配管用炭素鋼鋼管（白） 屋外埋設　200　根伐深さ＝200 4.9 ｍ

JIS G 3452　SGP
配管用炭素鋼鋼管（白） 屋外埋設　200　根伐深さ＝490 4.9 ｍ

雨水排水管-計　

雨水排水桝

雨水排水桝 300×300×600　据付共 11 か所

雨水排水桝 300×300×700　据付共 4 か所

雨水排水桝 300×300×800　据付共 2 か所

雨水排水桝 300×300×900　据付共 1 か所

雨水排水桝 300×300×1050　据付共 1 か所
溶融亜鉛めっき細目
グレーチング蓋 300×300　Ｔ2 19 か所

土工事、雑工種
雨水排水桝施工費 300×300×600、根伐深さ＝550 5 か所

土工事、雑工種
雨水排水桝施工費 300×300×700、根伐深さ＝650 3 か所

土工事、雑工種
雨水排水桝施工費 300×300×800、根伐深さ＝750 1 か所

土工事、雑工種
雨水排水桝施工費 300×300×900、根伐深さ＝850 2 か所
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

土工事、雑工種
雨水排水桝施工費 300×300×600、根伐深さ＝380 6 か所

土工事、雑工種
雨水排水桝施工費 300×300×700、根伐深さ＝480 2 か所

土工事、雑工種
雨水排水桝施工費 300×300×800、根伐深さ＝580 1 か所

土工事、雑工種
雨水排水桝施工費 300×300×1050、根伐深さ＝830 1 か所

土工事、雑工種
雨水排水桝施工費 300×300×600、根伐深さ＝750 2 か所

小口径塩ビ桝　 φ200　H=501～800　防護蓋共 3 か所

小口径塩ビ桝　 φ200　H=801～1200　塩ビ蓋共 1 か所

雨水排水桝-計

12
歩車道用境界ブロック ※　土工事は造成工事に含む

コンクリート製品工事

歩車道用境界ブロック　 A種　片面R　150×200 108 ｍ

歩車道用境界ブロック　 A種　斜切　L=600 1.2 ｍ

コンクリート製品工事-計　

地業工事

砕石地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 2.4 ｍ3
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

地業工事-計　

コンクリート工事

ベースコンクリート Fc18-8-25BB 2.4 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

コンクリート工事-計　　

型枠工事

型枠 普通合板型枠　基礎部 21.8 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ車 21.8 ｍ2

型枠工事-計　　

歩車道用境界ブロック-計

15
縁石ブロック ※　土工事は造成工事に含む

コンクリート製品工事
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縁石ブロック　 両面Ｒ面　100×200 44.1 ｍ

コンクリート製品工事-計　

地業工事

砕石地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 1.3 ｍ3

地業工事-計　

コンクリート工事

ベースコンクリート Fc18-8-25BB 0.4 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

コンクリート工事-計　　

型枠工事

型枠 普通合板型枠　基礎部 4.4 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ車 4.4 ｍ2
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型枠工事-計　　

縁石ブロック-計

16
境界ブロックA ※　土工事は造成工事に含む

コンクリート製品工事

地先境界ブロック 120×120 4.9 ｍ

コンクリート製品工事-計　

地業工事

砕石地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 0.2 ｍ3

地業工事-計　

コンクリート工事

ベースコンクリート Fc18-8-25BB 0.1 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

148 / 173 ページ



単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

コンクリート工事-計　　

型枠工事

型枠 普通合板型枠　基礎部 0.5 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ車 0.5 ｍ2

型枠工事-計　　

境界ブロックA-計

17
境界ブロックB ※　土工事は造成工事に含む

コンクリート製品工事

地先境界ブロック 100×120 60.2 ｍ

コンクリート製品工事-計　

地業工事

砕石地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 1.8 ｍ3
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地業工事-計　

コンクリート工事

ベースコンクリート Fc18-8-25BB 0.6 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

コンクリート工事-計　　

型枠工事

型枠 普通合板型枠　基礎部 6.0 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ車 6.0 ｍ2

型枠工事-計　　

境界ブロックB-計

雨水排水工事-計

12 撤去工事
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

撤去工事

カーブミラー撤去 φ800 1 か所

撤去工事-計

発生材処分

コンクリート処分 0.5 ｔ

鋼材処分 0.04 ｍ3

塩ビ類処分 0.001 ｍ3

発生材処分-計

収集積込

収集積込 人力　コンクリート・モルタル類 0.2 ｍ3

収集積込 人力　内装仕上材・木材類 0.04 ｍ3

収集積込-計

運搬費
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単　価 金　額 備　　　　　考No 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位

運搬費 2ｔダンプ車　片道距離概ね25km 1 回

運搬費-計

撤去工事-合計
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別紙明細　①2-1 土工機械運搬費 土工事

名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

土工機械運搬費 3 往復

計 1 式

別紙明細　①4-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

構造体強度(温度)補正 6N/mm2 1080 ｍ3

計 1 式

別紙明細　①4-2 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考
捨てｺﾝ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 98.4 ｍ3
ﾌｰﾁﾝｸﾞｺﾝ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 104 ｍ3
ﾋﾟｯﾄ土間ｺﾝ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 64.0 ｍ3
土間ｽﾗﾌﾞ･構造土間ｽﾗﾌﾞｺﾝ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 232 ｍ3
その他基礎部ｺﾝ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 680 ｍ3

計 1 式
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別紙明細　①4-3 ポンプ圧送 コンクリート工事

名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

＜打設区画1　給食棟＞
捨てｺﾝ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 30m3未満　圧送費共 1 回
ﾌｰﾁﾝｸﾞｺﾝ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 30m3未満　圧送費共 1 回
ﾋﾟｯﾄ土間ｺﾝ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 30m3未満　圧送費共 1 回
土間ｽﾗﾌﾞ･構造土間ｽﾗﾌﾞｺﾝ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 30m3未満　圧送費共 1 回
その他基礎部ｺﾝ 地中梁１回、地中梁上部１回、立上り1回

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 50m3以上100m3未満 3 回
その他基礎部ｺﾝ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 50m3以上100m3未満 87.4 ｍ3

＜打設区画2　保育遊戯室棟＞
捨てｺﾝ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 50m3以上100m3未満 1 回
捨てｺﾝ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 50m3以上100m3未満 53.8 ｍ3
ﾌｰﾁﾝｸﾞｺﾝ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 50m3以上100m3未満 1 回
ﾌｰﾁﾝｸﾞｺﾝ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 50m3以上100m3未満 63.4 ｍ3
ﾋﾟｯﾄ土間ｺﾝ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 30m3未満　圧送費共 1 回
土間ｽﾗﾌﾞ･構造土間ｽﾗﾌﾞｺﾝ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 100m3以上 1 回
土間ｽﾗﾌﾞ･構造土間ｽﾗﾌﾞｺﾝ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 100m3以上 142 ｍ3
その他基礎部ｺﾝ 地中梁１回、地中梁上部１回、立上り1回

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 100m3以上 3 回
その他基礎部ｺﾝ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 100m3以上 386 ｍ3

＜打設区画3　管理未満児棟＞
捨てｺﾝ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 30m3以上50m3未満　圧送費共 1 回
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ﾌｰﾁﾝｸﾞｺﾝ
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 30m3未満　圧送費共 1 回

ﾋﾟｯﾄ土間ｺﾝ
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 30m3未満　圧送費共 1 回

土間ｽﾗﾌﾞ･構造土間ｽﾗﾌﾞｺﾝ
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 50m3以上100m3未満 1 回

土間ｽﾗﾌﾞ･構造土間ｽﾗﾌﾞｺﾝ
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 50m3以上100m3未満 86.0 ｍ3

その他基礎部ｺﾝ 地中梁１回、地中梁上部１回、立上り1回

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 100m3以上 3 回
その他基礎部ｺﾝ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 100m3以上 207 ｍ3

計 1 式

別紙明細　①5-5 コンクリート止水板打込 コンクリート工事

名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

止水板 ベントナイト系　12ｘ28　材 168 ｍ

打継目地 材工 168 ｍ

目地棒 発泡ﾌﾟﾗ　ｱｰｸｴｰｽﾌﾟﾗ M-L　20ｘ20ｘ15　材 168 ｍ

計 1 式
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別紙明細　①6-1 梁貫通孔補強 鉄筋工事

名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考
100φ　材料費

既製梁貫通孔補強材 MAXｳｪﾌﾞﾚﾝ S13-2R (ﾃｲｴﾑ技研)同等品 78 か所

同上施工費 手間のみ 78 か所
150φ　材料費

既製梁貫通孔補強材 MAXｳｪﾌﾞﾚﾝ S13-2R (ﾃｲｴﾑ技研)同等品 24 か所

同上施工費 手間のみ 24 か所

計 1 式

別紙明細　①10-1 施工費 木工事

名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

釘・金物 77.7 ㎏

大工手間 217 人

普通作業員 48.7 人

計 1 式

別紙明細　①10-2 施工費 木工事

名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

釘・金物 2.7 ㎏

大工手間 45.7 人

普通作業員 9.6 人

計 1 式
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別紙明細　①17-1 コンパクトキッチン　運搬・取付費 雑工事

名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

同上施工費 2 か所

同上運搬費 1 式

計 1 式

別紙明細　①18-1 施工費 家具工事

1-1
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

釘・金物 5.6 ㎏

大工 16.6 人

普通作業員 3.3 人

計 1 式
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別紙明細　②4-1 構造体強度(温度)補正 コンクリート工事

倉庫-1
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

構造体強度(温度)補正 FC-6N/mm2 4.7 ｍ3

計 1.0 式

別紙明細　②4-2 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

倉庫-1
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

均しコンクリート

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 カート打ち 0.3 ｍ3
土間コンクリート

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 カート打ち 4.2 ｍ3
立上りコンクリート

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 カート打ち 0.5 ｍ3

計 1.0 式
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別紙明細　③4-1 構造体強度(温度)補正 コンクリート工事

倉庫-2
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

構造体強度(温度)補正 FC-6N/mm2 8.4 ｍ3

計 1.0 式

別紙明細　③4-2 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

倉庫-2
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

均しコンクリート

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 カート打ち 0.6 ｍ3
土間コンクリート

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ポンプ圧送 8.0 ｍ3
立上りコンクリート

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 カート打ち 0.4 ｍ3

計 1.0 式
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別紙明細　④5-1 構造体強度(温度)補正 コンクリート工事

屋外プール
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

構造体強度(温度)補正 FC-6N/mm2 58.9 ｍ3

計 1.0 式

別紙明細　④5-2 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

屋外プール
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

均しコンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 シュート打ち 2.8 ｍ3

土間コンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ポンプ圧送 27.6 ｍ3

基礎コンクリート

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ポンプ圧送 19.3 ｍ3
立上りコンクリート

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ポンプ圧送 12.0 ｍ3

計 1.0 式

別紙明細　④5-3 ポンプ圧送 コンクリート工事

屋外プール
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 30m3未満　圧送費共 3.0 回

計 1.0 式
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別紙明細　⑤1-1 構造体強度(温度)補正 コンクリート工事

囲障工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

構造体強度(温度)補正 FC-6N/mm2 12.1 ｍ3

計 1.0 式

別紙明細　⑤1-2 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

囲障工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

均しコンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 シュート打設 1.0 ｍ3

基礎コンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ポンプ圧送 7.2 ｍ3

立上りコンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ポンプ圧送 4.9 ｍ3

間詰めコンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 0.4 ｍ3

計 1.0 式

161 / 173 ページ



別紙明細　⑤1-3 ポンプ圧送 コンクリート工事

囲障工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 30m3未満　圧送費共 2.0 回

計 1.0 式

別紙明細　⑤1-5 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

囲障工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

均しコンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 0.7 ｍ3

基礎コンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設（擁壁、囲障の基礎等） 6.8 ｍ3

計 1.0 式

別紙明細　⑤1-6 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

囲障工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

ポンプ圧送
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎コンクリート 4.7 ｍ3

計 1.0 式
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別紙明細　⑤1-7 ポンプ圧送 コンクリート工事

囲障工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 30m3未満　圧送費共 1.0 回

計 1.0 式

別紙明細　⑤1-8 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

囲障工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

基礎コンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設（擁壁、囲障の基礎等） 1.2 ｍ3

計 1.0 式

別紙明細　⑤1-9 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

囲障工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

基礎コンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設（擁壁、囲障の基礎等） 0.6 ｍ3

計 1.0 式
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別紙明細　⑤2-1 構造体強度(温度)補正 コンクリート工事

機械基礎工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

構造体強度(温度)補正 FC-6N/mm2 6.4 ｍ3

計 1.0 式

別紙明細　⑤2-2 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

機械基礎工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

均しコンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 0.3 ｍ3

基礎コンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設（工作物の基礎等） 6.1 ｍ3

計 1.0 式

別紙明細　⑤2-3 構造体強度(温度)補正 コンクリート工事

機械基礎工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

構造体強度(温度)補正 FC-6N/mm2 2.6 ｍ3

計 1.0 式
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別紙明細　⑤2-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

機械基礎工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

均しコンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 0.2 ｍ3

基礎コンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設（工作物の基礎等） 2.4 ｍ3

計 1.0 式

別紙明細　⑤2-5 構造体強度(温度)補正 コンクリート工事

機械基礎工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

構造体強度(温度)補正 FC-6N/mm2 3.3 ｍ3

計 1.0 式
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別紙明細　⑤2-6 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

機械基礎工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

均しコンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 0.3 ｍ3

基礎コンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設（工作物の基礎等） 3.0 ｍ3

計 1.0 式

別紙明細　⑤2-7 構造体強度(温度)補正 コンクリート工事

機械基礎工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

構造体強度(温度)補正 FC-6N/mm2 5.8 ｍ3

計 1.0 式
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別紙明細　⑤2-8 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

機械基礎工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

均しコンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 0.4 ｍ3

基礎コンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設（工作物の基礎等） 5.3 ｍ3

計 1.0 式

別紙明細　⑤3-1 構造体強度(温度)補正 コンクリート工事

足洗い場工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

構造体強度(温度)補正 FC-6N/mm2 3.3 ｍ3

計 1.0 式
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別紙明細　⑤3-2 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

足洗い場工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

均しコンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 シュート打設 0.3 ｍ3

基礎コンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 シュート打設 1.5 ｍ3

立上りコンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ポンプ圧送 1.8 ｍ3

計 1.0 式

別紙明細　⑤3-3 ポンプ圧送 コンクリート工事

足洗い場工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 30m3未満　圧送費共 1.0 回

計 1.0 式

別紙明細　⑤4-1 構造体強度(温度)補正 コンクリート工事

畑作業用倉庫工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

構造体強度(温度)補正 FC-6N/mm2 1.5 ｍ3

計 1.0 式
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別紙明細　⑤4-2 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

畑作業用倉庫工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

均しコンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 0.1 ｍ3

基礎コンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設（工作物の基礎等） 1.3 ｍ3

計 1.0 式

別紙明細　⑤5-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

構内工作物工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

基礎コンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設（工作物の基礎等） 0.2 ｍ3

計 1.0 式

別紙明細　⑤5-2 構造体強度(温度)補正 コンクリート工事

構内工作物工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

構造体強度(温度)補正 FC-6N/mm2 0.5 ｍ3

計 1.0 式
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別紙明細　⑤5-3 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

構内工作物工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

均しコンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 0.1 ｍ3

基礎コンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設（工作物の基礎等） 0.5 ｍ3

計 1.0 式

別紙明細　⑤5-4 構造体強度(温度)補正 コンクリート工事

構内工作物工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

構造体強度(温度)補正 FC-6N/mm2 0.5 ｍ3

計 1.0 式
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別紙明細　⑤5-5 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

構内工作物工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

均しコンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 0.1 ｍ3

基礎コンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設（工作物の基礎等） 0.5 ｍ3

計 1.0 式

別紙明細　⑤5-6 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

構内工作物工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

基礎コンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設（工作物の基礎等） 0.1 ｍ3

計 1.0 式

別紙明細　⑤5-7 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

構内工作物工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

基礎コンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設（工作物の基礎等） 0.1 ｍ3

計 1.0 式
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別紙明細　⑤5-8 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

構内工作物工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

間詰めコンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 0.9 ｍ3

計 1.0 式

別紙明細　⑤5-9 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

構内工作物工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

均しコンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 2.4 ｍ3

計 1.0 式

別紙明細　⑤5-10 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

構内工作物工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

均しコンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 0.4 ｍ3

計 1.0 式
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別紙明細　⑤5-11 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

構内工作物工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

均しコンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 0.1 ｍ3

計 1.0 式

別紙明細　⑤5-12 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

構内工作物工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

均しコンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 0.6 ｍ3

計 1.0 式

別紙明細　⑤8-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 コンクリート工事

擁壁工事
名        称 摘    要 数  量 単位 単  価 金   額 備    考

間詰めコンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力打設 3.0 ｍ3

計 1.0 式
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現 場 説 明 書 
 

安曇野市 総務部 財産管理課 

 

１ 工事名称： 令和５年度（債務負担行為）三郷東部認定こども園建設事業 

建築主体工事 

 

２ 工事場所： 安曇野市 三郷明盛 

 

３ 工事概要：  
・敷地面積  6305.61 ㎡ 

・園舎    1725.74 ㎡ 鉄骨造平屋建て 

       ・外倉庫１    9.93 ㎡ 木造平屋建て 

・外倉庫２   18.83 ㎡ 木造平屋建て 

・畑作業用倉庫  1.62 ㎡ 既製品 

       ・外構、植栽、遊具、プール設置 

  

４ 工 期 ：契約日 から 令和７年５月 28日 

 

５ 一般事項について 

(1) 現場説明会 

本件の内容は、現場、入札心得、入札公告、特記仕様書、設計図書、安曇野市建築

工事の手引等関連する仕様書類、長野県建設工事標準請負契約約款に基づき市が定め

る契約書（案）及び現場説明書（以下「設計図書等」という。」）によるものとし、現

場説明会は実施しない。 

 

(2) 設計図書等に対する質問及び回答について 

設計図書等に関する問い合わせは、「入札公告」記載のとおりとし、入札執行が完了

するまでの間、本件に関しての面談又は電話（ただし、指定の問い合わせ先は除く。）

等は一切認めない。 

 

(3) 工事費内訳書の提出 

入札時の工事費内訳書提出については「入札公告」による。 

 

(4) 工事費内訳書記載数量は参考数量とする。 

 

(5) 起工式を行う。時期については造成工事進捗に応じて監督員と協議による。 

 

６ 工事請負契約書（案）に関する事項について 

(1) 第 39 条（債務負担行為に係る契約の特則）関係  

各会計年度における請負代金の支払限度額の割合は、次のとおりとする。 

令和５年度    40％ 

     令和６年度    30％ 



2 
 

     令和７年度    30％ 

(2) 第40 条（債務負担行為に係る契約の前金払の特則）関係 

前金払の条件は、各会計年度の予算の範囲内で支払うものとし、次のとおりとする。 

① 各会計年度前金払を行う。 

② 初年度の前金払は行わない。 

③  初年度に第２年度分を含め前金払を行う。 

 

７ 本工事における特記事項 

(1)  工事地域への説明、工事案内や立会等が必要な場合は協力すること。 

   

(2)  周辺住民の安全に十分注意すること。 

   

(3)  大型車両・工事車両通行時等はガードマン等を配置し、安全に十分配慮すること。ま

た、工事周知看板等の設置をおこなうこと。 

    

(4)  大型車両・工事車両の進入路は梓橋方面からを基本とし、別ルートを通行する場合は

監督員と協議すること。 

 

(5)  工事中の見学について 

工事期間中、住民（園児）による建設中の見学についての要望があった場合は、 

受注者は可能な限り対応するものとし、実施にあたっては監督員と協議のうえ必要 

な安全対策を行うこと。 

 

(6)  使用木材について 

     図面・内訳書において、「安曇野市産」と記載されている木材は、市有林より伐 

採した木材を使用すること。使用木材については監督員と協議の上、決定するこ 

と。 

  

(7)  耐震安全性 

避難所として位置づけられた施設 

構造体：Ⅱ類 建築非構造部材：Ａ類 建築設備：乙類 

上記基準による施工をすること。 

 

(8)  各官公庁手続きについて、資料作成し事前に提出してから施工を行うこと。  

 

(9)  工程会議を週 1回開催すること。 

 

(10) 造成工事、電気設備工事、機械設備工事と調整を行うこと。 

 

(11) 敷地北側、県道小倉梓橋停車場線において、長野県発注の歩道工事を同時期に予定し

ているため、協議しながら円滑に進めること 
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(12) 開発行為の完了後に工事に着手すること。 

(13) 排水への対応 

本工事施工に伴う排水は、沈殿処理･Ｐh 管理等の各法令を守り、自然環境等へ悪影響

を及ぼす事のないよう適正に処理し、特に指示のある場合を除き近傍の公共用水域又は排

水路等に排水する。また、排水路等は、常に適切な維持管理を行い、従前の機能を損なわ

ないようにすること。ただし、周辺水路についての排水は、管理者と協議のうえ、同意を

得る事。 

 

８ その他 

(1)  火災保険等への加入について 

火災保険等加入期間については、請負契約後から契約工期末日後 14 日までとする。 

 

(2)  高度技術・創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について 

請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、

又は、地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、施工に先立ち

所定の様式により提出することができる。 

高度技術・創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、下記の「別添様式」及

び、「説明資料」を提出すること。なお、用紙サイズはＡ４版とする。 
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特記仕様書（共通事項） 

総務部 財産管理課 

１．保険等 

建物（施設）引渡しまで工事受注者は、現場説明書に定める保険に加入しなければならな

い。加入期間は原則として工事着手日とし、その終期は工事しゅん工後14日以降とする。 

２．各種調査等に対する協力について 

本工事について、発注者が自ら又は、発注者が指定する第三者が行う下記調査等に対して、

協力しなければならない。 

(1)公共事業労務費調査等 

(2)資材調査、建設副産物実態調査等 

３．工事検査 

施工途中において総務部契約検査課職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち

検査を実施することがあるので、検査に協力すること。 

４．被害届等 

暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出するこ

と。 

５．工事実績情報サービス（CORINS）の登録について 

(1) 請負金額が500万円以上（税込）の工事については、工事実績情報サービス（CORINS）

の登録をすること。 

(2) 登録する場合は、「登録のために確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受け、次

に示す期間内に(一財)日本建設情報総合センター(JACIC)に登録の手続きを行うこと。ま

た、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、速やかに監督員に提示するこ

と。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できる

ものとする。 

① 工事受注時契約締結後10日以内 

② 登録内容の変更時変更契約締結後10日以内 

③ 工事完成時工事完成後10日以内 

６．施工体制台帳に係る書類について 

(1) 工事受注者は、請負契約した全ての下請業者について、建設業法に定める「施工体制台 

帳」とそれに係る書類及び「施工体系図」を作成し、工事期間中工事現場に備え付ける 

とともに、その写しを監督員に提出すること。 

(2) 「施工体系図」は工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。 

(3) 次の業種についても請負契約に該当するため、(1)と同様とする。 

・１日で完了する請負契約、少額な作業・雑工の請負契約 

・クレーン作業、コンクリートポンプ打設等の日々の単価契約で行っている場合 

・クレーン等の業種オペレーターを機械と一緒にリース会社から借上げる場合 
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７．主任技術者及び監理技術者の専任について 

主任技術者又は監理技術者（以下「監理技術者等」という。）が専任を求められる工事であ

る場合、監理技術者等を専任で設置すべき期間は契約工期が基本となるが、次の期間について

は、専任を要しない。なお、具体的な期間については、監督員との打合せにおいて定めること

とする。 

①  請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬

入、または仮設工事等が開始されるまでの期間） 

② 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間 

③ エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間 

④ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務

手続、後片付け等のみが残っている期間 

８．産業廃棄物等の取扱い 

(1) 廃棄物の処理に当たっては、受注者が自ら処理（分別、保管、収集、運搬及び処分の一連

の行為）するときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」とい

う。）に基づき、適正に行うこと。 

(2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許       

可を取得している者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産

業廃棄物処理業の許可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃

棄物処理計画書」を監督員に提出すること。 

(3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真

を添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出するとともに、ﾏﾆﾌｪｽﾄA票、B2票、D票並

びにE票の原本（廃棄物の種類ごとに1セット）を提示すること。 

９．再生資源利用促進計画書等 

「資源の有効な利用の促進に関する法律」(ラージリサイクル法)に基づき、受注者は、工事

の着手前に「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成すること。 

また、しゅん工後に「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督

員に提出すること。 

対象工事：ラージリサイクル法に規定する一定規模以上の工事 

作成方法：COBRIS（建設副産物情報交換システム※）を利用すること。 

※（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）が提供する建設副産物の情報交換サービス 

10．安全対策関係 

(1)工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期

的に安全教育、研修及び訓練を行うこと。 

(2)安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回以上実施し、この結果は工事日

誌へ記録するほか工事写真等も整理のうえ提出すること。なお、これにより難い場合は、監

督員と協議するものとする。 

(3)足場を設ける場合は、｢｢手すり先行工法に関するガイドライン｣について｣（厚生労働省基 

発第0424001号平成21年4月24日）の｢手すり先行工法等に関するガイドライン｣により、｢働 
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きやすい安心感のある足場に関する基準｣に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有す 

る足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、｢手すり先行工法による足場の組立て 

等に関する基準｣の２の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこ 

と。 

11．環境対策関係 

(1)現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。 

(2)夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでな

い。なお、運搬ルートの選定に当たっては影響の少ないルートを選定すること。 

(3)汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等環境の回復に努めること。 

(4)熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。 

12．過積載の禁止 

(1)工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時

においても遵守すること。 

①積載重量制限を超過しての建設発生土の処理及び資機材（以下「資機材等」という。）

の積載重量の厳重チェックを行うこと。 

②過積載を行っている資材等納入業者からの資機材等購入は行わないこと。 

③過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害する

ことのないようにすること。 

④資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌及び不表示車

等を使用しないこと。また、同車輌からの資機材等の引き渡しを受けないこと。 

⑤下請業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた

者または車輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除するこ

と。 

⑥飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。 

⑦土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による

交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出

た団体構成員の雇用に努めること。 

(2)以上の点について、下請業者についてもこれに準じ徹底すること。 

13．セメント及びセメント系固化材を使用した改良土について 

(1)セメント及びセメント系固化材を使用した地盤改良及び改良土を再利用する場合は、六価

クロム溶出試験を行い、その結果について監督員に報告する。 

(2)セメント及びセメント系固化材とは、セメントを含有成分とする固化材で、普通ポルトラ

ンドセメント、高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材をいい、これに添加物を加

えたものを含める。 

(3)六価クロム溶出試験は｢セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出

試験実施要領（案）｣（以下「実施要領（案）」という。）により実施し、土壌環境基準を

超えないことを確認する。 
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14．アスベスト建材使用箇所等の事前調査 

(1) 石綿等による健康障害を防止するため、とりこわし、改修工事の解体及び撤去等作業前、

図面・施工範囲目視、その他適切な方法によるアスベスト含有材料の有無について調査を行

い、報告書を監督員に提出する。アスベスト含有材料が無かった場合においても書面にて報

告を行う。工事発注前に市で実施したアスベスト調査資料については、受注者へ資料提供を

行う。 

報告書の記載内容 

① アスベスト材料の種別 

② アスベスト形状、飛散可能性の有無 

③ 製造所・製品名称、製造所の公表するアスベスト含有率 

なお、上記調査において、アスベスト分析調査が必要な場合は別途監督職員と協議を行

う。 

(2) 監督員の指示による「石綿（アスベスト）の事前調査結果」、「建築物等の解体・改修等

作業に関するお知らせ」について、公衆の見やすい場所に掲示を行う。 

15．建設業退職金制度について 

(1)工事受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働

者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。 

(2)工事受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し下

請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入し現物により交付

すること、または建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の

建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。 

(3)請負代金の額が800万円以上の建設工事の請負契約を締結した時は、工事受注者は建退共制 

度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事締結後１ヶ月以内に発注者に

提出すること。なお、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労

働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事

情がある場合又は、建退共対象労働者を使用しない場合においては、あらかじめその理由

を書面により申し出ること。 

16．資材の市内産優先使用及び市内企業の優先採用 

(1)工事受注者は、本工事に使用する材料については、規格・品質等の条件を満足するもの

については、市内産資材を優先使用するよう努めること。 

(2)工事受注者は、工事用資材の調達に当たっては、極力市内の取扱い業者から購入するこ

と。 

(3)下請契約を締結する際には、市内企業の採用に努めること。 

17．再資源化及び再生資源等使用状況 

工事受注者は、しゅん工時にコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木くずの再

資源化の状況、再生資源（再生クラッシャーラン、再生アスファルト・コンクリート、再生土

砂）及び信州リサイクル製品の使用状況について、監督員へ報告すること。 
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18．レディーミクストコンクリート製造工場の選定について 

受注者は、Ⅰ類コンクリートの製造工場を、JISマーク表示認証工場（改正工業標準化法（平

成16年6月9日公布）に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を

受けた工場）で、かつ、コンクリート製造に係る指導及び品質管理を行う施工管理技術者（コ

ンクリート主任技士等）が置かれ、良好な品質管理が行われている工場（全国品質管理監査会

議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等）から選定する。 

ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。 

19．工事進捗状況報告書 

監督員の指示により、毎月の工事の進捗状況を報告書にまとめて提出する。 

添付書類 

・工事記録（工事の経過に伴う主な工事内容等の事項を記載した月報） 

・工事打合わせ記録簿（当月分） 

・工事写真(工事の進捗状況がわかるものを数枚) 

20．施工図等の取扱い 

施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲する。 

21．設計図CADデータについて 

本工事の設計図CADデータを貸与する。貸与したCADデータは、本工事の履行に必要な施工図の 

作成及び完成図の作成においてのみ使用することとし、それ以外の目的で使用してはならない。 

22．完成写真の著作権の権利等について 

工事受注者は、完成写真の撮影者との契約にあたって、以下の事項を条件とすること。 

①  完成写真は、市が行う事務並びに市及び市が認めた公的機関の広報に、無償で使用す

ることができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。 

② 以下に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、

この限りではない。 

イ. 完成写真を公表すること。 

ロ. 完成写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 

23．高度技術・創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について 

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は、地

域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、施工に先立ち所定の様式により

提出することができる。 

高度技術・創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、「別添様式」及び、「説明資料」

を提出すること。なお、用紙サイズはＡ４版とする。 

 



令和５年度債務負担行為 三郷東部認定こども園建設事業

建築主体工事



図面番号

Ａ-０１

特記仕様書（１）

図面名称

図面リスト

Ａ-０２

特記仕様書（２）Ａ-０３

Ａ-０４

Ａ-０５

Ａ-０６

Ａ-０７

Ａ-０８

Ａ-０９

Ａ-１０

Ａ-１１

Ａ-１２

Ａ-１３

Ａ-１４

Ａ-１５

Ａ-１６

Ａ-１７

Ａ-１８

Ａ-１９

Ａ-２０

Ａ-３１

Ａ-３２

Ａ-３３

Ａ-３４

Ａ-５１

Ａ-５２

Ａ-５５

三斜丈量図・敷地面積算定表

工事区分表

Ｓ-０１

Ｓ-０２

Ｓ-０３

Ｓ-０４

Ｓ-０５

Ｓ-０６

特記仕様書（３）

特記仕様書（４）

Ａ-５６

Ｓ-０７

Ｓ-０８

Ｓ-０９

Ａ-２１

Ａ-２２

Ａ-２３

Ａ-２４

Ａ-２６

Ａ-２９

Ａ-３０

Ａ-４０

Ａ-４１

Ａ-４２

Ａ-４３

Ａ-３５

Ａ-３６

Ａ-３７

Ａ-３８

Ａ-３９

Ａ-４６

Ａ-４７

Ａ-４８

Ａ-４９

Ａ-４５

Ａ-４４

Ａ-５０

Ａ-５７

Ａ-５８

Ａ-５９

Ａ-６０

Ａ-６１

Ａ-６２

Ａ-６３

Ａ-６４

Ａ-６５

Ａ-６６

Ａ-６７

Ａ-６８

Ａ-６９

Ａ-７０

Ｓ-１０

Ｓ-１１

Ｓ-１２

Ｓ-１３

Ｓ-１４

Ｓ-１５

Ｓ-１６

Ｓ-１７

Ｓ-１９

Ｓ-１８

Ｓ-２０

Ａ-７１

Ａ-７２

Ａ-７３

Ａ-７４

Ｇ-０１

Ａ-２５

法規チェック図

断面詳細図－２

断面詳細図－７

平面図

断面図

Ａ-５３

Ａ-５４

図面番号 図面番号 図面番号 図面番号

Ａ-５４

Ｓ-２１断面詳細図－１

仕上表-１

仕上表-２

仕上表-３

法規チェック図（消火設備）

法規チェック図（消火器）

断面詳細図－８

平面詳細図－１

平面詳細図－２

立面図

断面詳細図－３

断面詳細図－４

断面詳細図－５

Ａ-２７

Ａ-２８

断面詳細図－６

平面詳細図－３

平面詳細図－４

平面詳細図－５

屋根伏図

展開図-1

展開図-2

展開図-7

展開図-8

展開図-9

展開図-10

金属製建具　キープラン

建具表（金属製建具）－１

建具表（金属製建具）－２

建具表（金属製建具）－３

建具表（トイレブース）－４

木製建具　キープラン

建具表（木製建具）－５

建具表（木製建具）－６

家具　キープラン

家具表－１

家具表－２

家具表－３

家具表－４

家具表－５

家具表－６

家具表－７

家具表－９

防火区画面積算定図・算定表

厨房配置平面図

サイン計画図

屋根廻り部分詳細図－2

厨房器具表

カーテン等計画図

設備配管等スリーブ位置図（参考図）

詳細図－1

屋根廻り部分詳細図－1

家具表－１０

仮設計画図（参考図）

工事工程表（参考）

外構平面図（囲障・舗装・工作物）

Ｓ-２２

Ｓ-２３

Ｓ-２４

Ｓ-２６

Ｓ-２５

Ｓ-２７

Ｓ-２８

天井伏図

展開図-3

展開図-4

展開図-5

展開図-6

案内図・配置図

構造概要書　構造特記仕様書

鉄筋コンクリート構造配筋基準図（１）

鉄筋コンクリート構造配筋基準図（２）

鉄骨構造標準図（2）

鉄骨構造標準図（1）

ハイベースNEO工法　設計施工標準

ハイベースNEO工法　基礎柱型設計例

(保育遊戯棟)1階梁伏図・基礎伏図　

(保育遊戯棟)基礎リスト・地中梁断面リスト　

(保育遊戯棟)床版断面リスト　

(保育遊戯棟)R階梁伏図　

(保育遊戯棟)R階母屋伏図　

(保育遊戯棟)軸組図-1　

(保育遊戯棟)部材リスト・共通事項・鉄骨詳細図　

(保育遊戯棟)鉄骨詳細図-1　

(保育遊戯棟)鉄骨詳細図-2

(管理未満児棟)1階梁伏図・基礎伏図　

(管理未満児棟)基礎リスト・床版断面リスト　

(管理未満児棟)地中梁断面リスト　

(管理未満児棟)R階梁伏図　

(管理未満児棟)R階母屋伏図　

(管理未満児棟)軸組図-1　

Ｓ-２９

Ｓ-３０

Ｓ-３１

(管理未満児棟)部材リスト・共通事項・鉄骨詳細図　

(管理未満児棟)鉄骨詳細図　

(給食棟)1階梁伏図・基礎伏図　

(給食棟)基礎リスト・地中梁断面リスト・床版断面リスト　

(給食棟)R階梁伏図・アルミ庇取付け部鉄骨詳細図　

家具表－８

室面積算定図

Ｇ-０２ 外構平面図・詳細図（雨水排水）

Ｇ-０３ 外構平面図（植栽）

外構詳細図-1（門扉1）

外構詳細図-2（門扉2）

外構詳細図-3（門扉3）

外構詳細図-4（畑作業用倉庫・機械基礎）

Ｇ-０５

外構詳細図-5（囲障）

外構詳細図-6（囲障・ゴミストッカー・足洗場）

外構詳細図-7

外構詳細図-8

外構詳細図-9

プール平面詳細図・部分詳細図-1

プール断面詳細図

プール詳細図-1

プール詳細図-2

遊具詳細図-1

遊具詳細図-2

遊具詳細図-3

外倉庫－１　仕上表・平面図・立面図

外倉庫－１　断面詳細図・構造図

外倉庫－２　仕上表・平面図・立面図

外倉庫－２　断面詳細図・構造図

(保育遊戯棟)軸組図-2　

(保育遊戯棟)軸組図-3　

(管理未満児棟)軸組図-2　

Ｓ-３２

Ｓ-３３

Ｓ-３４

Ｓ-３５

(給食棟)軸組図　

(給食棟)部材リスト・共通事項・鉄骨詳細図　

LGS受材等軸組図-1

LGS受材等軸組図-2

Ｇ-０４

Ｇ-０６

Ｇ-０７

Ｇ-０８

Ｇ-０９

Ｇ-１０

Ｇ-１１

Ｇ-１２

Ｇ-１３

Ｇ-１４

Ｇ-１５

Ｇ-１６

Ｇ-１７

Ｇ-１８

Ｇ-１９

Ｇ-２０

Ｇ-２１

Ｇ-２２

Ｇ-２３

詳細図－２（足洗場・屋外機基礎）

Ｇ-１０１

Ｇ-１０２

Ｇ-１０３

Ｇ-１０４

Ｇ-１０５

Ｇ-１０６

Ｇ-１０７

Ｇ-１０８

Ｇ-１０９

Ｇ-１１０

Ｇ-１１１

Ｇ-１１２

標準横断図

横断面図(2) （参考図）

自由勾配側溝展開図(2)

自由勾配側溝展開図(3) （参考図）

構造図

プレキャスト逆Ｌ型擁壁展開図 （参考図）

プレキャスト逆Ｌ型擁壁構造図（参考図）

自由勾配側溝展開図(1)

プレキャストＬ型擁壁詳細図

横断面図(1) （参考図）

縦断面図

平面図 

面積算定図・算定表

Ｇ-２４

敷地レベル図（外構工事完了時）

Ａ-７５

LGS受材梁伏図

図面名称 図面名称 図面名称 図面名称 図面名称

防音目隠しフェンス　詳細図

Ｇ-２５

図面リスト

プール部分詳細図-2

Ｇ-２６

Ｇ-２７ 園庭 暗渠排水管設備図

Ａ-７６ 給食部門床塗り分け図 （参考図）

Ａ-７７ 平均地盤面算定図・算定表
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令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事



Ⅰ 工事概要

１．工事場所

２．敷地面積（㎡）

３．工事種目

建　物　別 種　別 構　造 階　数 梁間(ｍ) 桁行(ｍ) 建築面積(㎡) 延面積(㎡)

4.セメントの種類

2.品質計画

年月日

図面番号

　・　・　

検 印 欄

2-参-40

安曇野市 財政部 財産管理課

・建築工事標準詳細図 　　 　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）

・敷地調査共通仕様書　　　  　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）

・建築構造設計基準　　　　　　　　　　　 　　　 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）

・工事写真の撮り方（改訂第3版）建築編　　　　　 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・安曇野市建築工事の手引　　　　　　　　　　　　安曇野市財政部監修 

・公共建築改修工事標準仕様書　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）

・公共建築木造工事標準仕様書　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房営繕部監修（最新版）

・建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編） 　 建設省建設経済局建設業課･住宅局建築指導課監修

1.適用基準等１　

一
般
共
通
事
項

章 項　　目 特　　記　　事　　項

Ⅱ 建築工事仕様

１．共通仕様

　（１）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標

　　　準仕様書（建築工事編）最新版」（以下「標仕」という。）による。

　（２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの標準

　　　仕様書を適用する。

２．特記仕様

　（１）項目は、番号に　 印の付いたものを適用する。

　（２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。

　　　　・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　　　　・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

　（３）特記事項に記載の( . . )内の表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　（４）特記事項に記載の(別 . . )は（5.3.7）による別図「各部配筋」の当該項目を示す。

　（５）製造所名は、五十音順とし｢株式会社｣等の記載は省略する。

建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による

　※風速（Vo＝　　　　　）

　※地表面粗度区分（　・Ⅰ　・Ⅱ　・Ⅲ　・Ⅳ）

　※積雪区分　建告示第1455号　別表（　　））

※適用する　　　　・適用しない

(1.2.2)

※別紙解体工事仕様書による　　・構外搬出適正処理　　・現場説明書による

　また、収集･運搬･中間処理･最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。

　・引渡しを要するもの

　・再生資源の利用を図るもの

(1.3.3)

(1.3.5)

(1.5.2)

5.発生材の処理等

4.施工条件明示項目

3.電気保安技術者

6.特別な材料の工法 標仕に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。

※ 適用する（一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。）

・適用しない

7.技 能 士

　仮設工事

　鉄筋工事

　ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

　鉄骨工事

　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ･ALCﾊﾟﾈﾙ

　･押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事

　防水工事

　石工事

　タイル工事

　木工事

　屋根及びとい工事

　金属工事

　左官工事

　建具工事

　ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事

　塗装工事

　内装工事

　排水工事

　植栽工事

　その他の工事 　・畳製作　・家具製作　・樹脂接着剤注入施工　・自動ﾄﾞｱ施工

　・造園

　・配管（建築配管作業）

　・ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げ工事作業　 ・表装（壁装作業） 

　・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上げ工事作業　　・ｶｰﾍﾟｯﾄ系床仕上げ工事作業

　・塗装（建築塗装作業）

　・ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工　　・ｻｯｼ施工　　・ｶﾞﾗｽ施工

　・建具製作　　・ｻｯｼ施工　　・ｶﾞﾗｽ施工　　・自動ﾄﾞｱ施工

　・左官

　・内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業）　　・建築板金（内外装板金作業）

　・建築板金（内外装板金作業）　　・かわらぶき　　・ｽﾚｰﾄ施工

　・建築大工

　・ﾀｲﾙ張り

　・石材施工（石張り作業）

　・FRP防水工事作業

　・ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業　　・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ防水工事作業

　・塩化ﾋﾞﾆﾙ系ｼｰﾄ防水工事作業　　・ｾﾒﾝﾄ系防水工事作業

　・ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業　　・合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業

　・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業　　・ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業

　・ｴｰｴﾙｼｰﾊﾟﾈﾙ施工

　・ﾌﾞﾛｯｸ建築

　・鉄工（構造物鉄工作業）　　・とび　

　・型枠施工　　・ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送施工

　・鉄筋施工（鉄筋組立作業）

　・とび

適用工事種別 技能検定作業

２　

仮
設
工
事

３　

土
工
事

４　

地
業
工
事

６　

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

７　

鉄
骨
工
事

令和５年度債務負担行為　
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

特記仕様書（１）図面名称

工 事 名

8.設備工事との取合い

9.設計GL

設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

※図示　　　　・設計GL=現状GL

測定方法　　　※ﾊﾟｯｼﾌﾞ法（拡散法）　　・ｱｸﾃｨﾌﾞ法（吸引法）

　　　　　　　　検査機関

　　　　　　　　※環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者

測定物質

測定個所(室)

10.化学物質の濃度測定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　個所

　　※試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会いの下に行う。

　　※ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　　※ﾄﾙｴﾝ　　※ｷｼﾚﾝ　　※ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　※ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　※ｽﾁﾚﾝ

化学物質の室内汚染濃度指針値

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ﾄﾙｴﾝ ｷｼﾚﾝ ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ ｽﾁﾚﾝ 備　考

0.05ppm0.08ppm 0.07ppm 0.20ppm 0.88ppm 0.04ppm

11.完成図等 ※作成する

　※完成図（※設計図書で示したもの全て　　　・標仕表1.7.2による　　・監督員の指示による）

　　作成方法　　※原図　　用紙　　（※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰA1　　・　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　作図方法（※CADで作成し出力　　・　　　　　 　 　　）　

　　　　　　　　・マイクロフィルム（ｱﾊﾟｯﾁｬｰｶｰﾄﾞ付）

　　　　　　　　※製本（原図の青焼き、見開きA1版（1部））

　　　　　　　　※CADデータ（※CD-R（2部)　　・　　　　　）

　※保全に関する資料(2部)

12.完成写真 下記のものを監督職員に提出する。原版は撮影業者の保管とする。

電子データは、ﾌｨﾙﾑｽｷｬﾝのうえRGB各8ﾋﾞｯﾄ（ﾌﾙｶﾗｰ）、JPEG形式最高画質（100%画質）とし、

CD-Rにて提出とする。

撮影業者　　　※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者　　

　・ パネル（木製枠）

　※ カラー写真

　・ カラースライド

　※ 電子データ

 外部（　　）内部（　　）

 外部（　　）内部（　　）

 外部（　　）内部（　　）

 外部（　　）内部（　　）

※2　　・　

※2　　・　

※1　　・　

※2　　・　

※ ｷｬﾋﾞﾈ版  ・ｻｰﾋﾞｽ版

※ 半切　　・ 全紙

　24×36以上

※428万画素以上

※350dpi以上

写真のサイズ（㎜）部　数撮　影　箇　所　数分　類・規　格

13.建築材料等 　本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び品質を有するものとし、JIS及び

JASマークの表示のない材料及び製造者等は、次の(1)～(6)の事項を満たすものとする。

　(1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること

　(2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること

　(3)安定的な供給が可能であること

　(4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること

　(5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること

　(6)販売、保守等の営業体制が整えられていること

　これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外

部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。

　なお、(社)公共建築協会で発行する「建築材料・設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿（最

新版）」に指定された材料については上記(1)～(6)に該当するものとする

　また、備考欄に商品名が記載された材料については、当該商品同等の性能を有するものとし、監督職員

の承諾を受けた材料とする。

14.化学物質を発散する

  建築材料等

　本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、

次の(1)から(5)を満たすものとする。

　(1)合板、木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、構造用ﾊﾟﾈﾙ、集成材、単板積層材、MDF、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ、その他の木質建材、

 　　ﾕﾘｱ樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　(2)保温材、緩衝材、断熱材はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ及びｽﾁﾚﾝを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　(3)接着剤はﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ及びﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋ

 　　ﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　(4)塗料はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　(5)上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、

　　 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　なお、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させないものとは放散量が規制対象外のものを、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散が極めて少

ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとするが、該当

する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。

規　制　対　象　外

　①JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品

　②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品

　③下記表示のあるJAS規格品

　　ａ．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤使用

　　ｂ．接着剤等不使用

　　ｃ．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない材料使用

　　ｄ．ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない塗料等使用

　　ｅ．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない塗料使用

　　ｆ．非ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを放散させない塗料等使用

第　三　種

　①JIS及びJASの F☆☆☆規格品

　②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品

　③旧JISのEo規格品

　④旧JASのFco規格品

1.監督員事務所

2.工事用水

3.工事用電力

※設ける　　　・設けない

　規模　　※10㎡程度　　・20㎡程度　　・（　　　）㎡程度

構内既存の施設　　・利用できる（※有償　　・無償）　　※利用できない

構内既存の施設　　・利用できる（※有償　　・無償）　　※利用できない

1.埋戻し及び盛土 種別　　・A種　　※B種　　・C種　　・D種

※構外搬出適切処理

・構内の造成に利用　　・構内の指定場所にたい積　　・構内の指定範囲に敷きならし

2.建設発生土の処理 (3.2.5)

(3.2.3)(表3.2.1)

(2.3.1)

(2.3.1)

(2.3.1)

(1.7.1～1.7.3)(表1.7.1)

(1.5.9)

(4.3.1)(4.3.2)

(4.3.2)

(4.3.6)

(4.3.3～4.3.5)

(4.6.3)

(別2.1)

(別2.2)

(別4.2)(別表4.3)(別表4.4)

(別7.1)(別表7.1～別表7.3)

(別7.3)

1.既製

　　コンクリート杭地業

種類

※高強度プレストレストコンクリート杭（建築基準法に基づく指定又は認定を受けたもの）

・　

　試験杭

　本　杭

杭径（㎜） 杭長(ｍ)及び種別 継手数 セット数 備　考

先端部の形状　　※開放型　　　・閉そく平たん

杭の継手　　　　建築基準法に基づく指定機関において性能評定を受けた継手をしようしてもよい。

杭頭の処理　　　※ 切断しない           ・　　

施 工 法

　・特定埋込杭工法（建築基準法に基づく埋込杭工法とし、杭材料は指定又は認定条件に適合するもの）

　・セメントミルク工法

　・打込み工法

2.場所打ち

　　コンクリート杭地業

コンクリートの種別及び設計基準強度

　（・Ａ種　　・Ｂ種）かつＦｏ＝（　　　　　　）N／m㎡以上

鉄筋の種類　　　　５章鉄筋工事の鉄筋の種類による

セメントの種類　　※高炉セメントB種　　・　

掘削工法　　　　　・アースドリル工法（・安定液使用　　・無水掘削）

　　　　　　　　　・リバース工法

　　　　　　　　　・オールケーシング工法（孔内の水張　　・行う　　・行わない）

　　　　　　　　　・場所打ち鋼管コンクリート杭工法

　　　　　　　　　・拡底杭工法（※安定液使用　　・　　　　　）

孔壁測定　　　　　・行う（　　　　　）　　・行わない

※再生クラッシャラン　　・切込み砂利及び切込み砕石3.砂利地業

(4.6.5)4.床下防湿層

5.地盤改良等 六価クロム溶出試験　　※行う　　・行わない

施工箇所　　　※建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下

５　

鉄
筋
工
事

(5.3.4)

(5.2.1)(表5.2.1)

(5.3.5)

(別1.1)

1.鉄筋の種別

2.鉄筋の継手

種類の記号 呼び名（㎜）

　・ＳＤ２９５Ａ　

　・ＳＤ３４５

　・ 　

※Ｄ１９以上　　・　

※Ｄ１６以下　　・　

呼び名１９㎜以上の柱、梁の主筋　　　※ガス圧接　　・重ね継手

3.鉄筋の最小かぶり厚さ 最小かぶり厚さは目地底から算定する。

・耐久上不利な箇所の鉄筋の最小かぶり厚さは下表による。

　柱、梁、壁及び庇などの外気に接する打放し面 　　※ 10　　・　

施　工　箇　所 標仕表5.3.6の値に加える寸法（㎜）

　　　　　　　杭頭補強

4.既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭の ・Ａ形　　　・Ｂ形　　　※図示

※行う　　　・行わない5.最上階柱頭補強

6.帯筋 ※Ｈ形（ロは除く）　　　・　

一般壁　　・ Ａ形　　※Ｂ形　　・図示

耐震壁　　※ 図示　　・　

8.梁貫通孔の補強形式

7.壁開口部の補強

9.機械吊上げ用フック

10.圧接完了後の試験 ※ 超音波探傷試験　　　・ 引張試験

・ Ａ種　　　・ Ｂ種　　　・ Ｃ種　　　（　　　　ヶ所）

※Ｈ形　　　・ＭＨ形　　　・Ｍ形

1.普通コンクリートの

　　　　　設計基準強度

 　 ・ １８ 

建物躯体（建物内土間コンクリート、ポーチ、犬走りを含む）

捨てコンクリート

※ Ⅰ類　　　・Ⅱ類2.ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの種別

工作物のスランプ値は１５又は１８cmとする3.スランプ

施 工 箇 所

セメントの種類 施 工 箇 所

 　 ※ 普通ポルトランドセメント又は

  　 　混合セメントのA種

  下記以外の全て

  　・ 高炉セメントB種   ※　場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭

  ・　

　普通ポルトランドセメントの品質は、ＪＩＳ Ｒ５２１０に示された規定の他、次の規定に適合するも

のとする。ただし、無筋コンクリートに用いる場合を除く。

　水和熱 352J/g以下

402J/g以下

 7d

28d

5.骨材の種類 アルカリシリカ反応による区分

※Ａ　　　・Ｂ（※コンクリート中のアルカリ総量 Rt＝3.0㎏/m3以下）

※混和剤　　　・混和材6.混和材料

7.無筋コンクリート 設計基準強度　　　※ 18N/mm2

外装タイル後張り面の躯体表面の処理8.コンクリート躯体

　　　　　　表面の処理 　MCR工法は、せき版面にMCR工法用気泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ張りとし、仕上がり面は凹凸状態とする。

　高圧水洗工法の目荒しは、水圧50N／mm2以上かつ2.5分／㎡以上とし、施工計画書を監督職員に提出し

承諾を受ける。また、目荒しの状態は、事前に監督職員に承諾を受ける。

コンクリートの増打ち厚さ　　　※ 20㎜　　　・　

※施工範囲は図示による

9.型枠の種別 塗装の有無　　　※無　　　・有　　　・オーバーレイ

材質　　　　　　※複合合板　　　・針葉樹合板　　　・南洋材合板

厚さ　　　　　　※12mm　　　・　

10.断熱材兼用型枠

11.生コンの品質管理 打ち込み量50m3以上となるｺﾝｸﾘｰﾄ工事においては担当技術者を配置し、監督職員に報告すること。

供試体には、請負者がサインしたＱＣ版（供試体型枠側面に張り付ける確認版）を入れる。

適用及び適用箇所について（特記仕様書 19.14による）

(7.2.2)(7.12.4)

・乾式吹付けロックウール

・半乾式吹付けロックウール

・湿式ロックウール

・　

・　

10.溶融亜鉛めっき工法 (7.12.3)(表14.2.2)

(7.2.9)(7.10.3)(表7.10.2)

(7.10.3)(表7.10.1)

(7.2.1)(7.2.4)(表7.2.1)

(7.1.3)(7.1.4)

(7.1.3)

1.鉄骨の製作工場 製作工場の加工能力

　・監督職員の承諾する製作業者

　※建築基準法第７７条の４５第１項に基づき国土交通大臣から性能評価機関として認可を受けた（株）

　　日本鉄骨評価センター又は（社）全国鐵構工業協会の「鉄骨製作工場の性能評価基準」に定める「

　　（　　　）グレード」として国土交通大臣から認定を受けた工場又は同等以上の能力のある工場。

適用箇所　※柱、梁、ブレースのフランジ端部の完全溶け込み溶接部

　　　　　・図示　　　　　　の溶接条件

2.入熱、パス間温度

鋼材と溶接材料の組み合わせと溶接条件

　　　　　※図示

※適用する　　　・適用しない3.施工管理技術者

4.鋼材 鋼材の材質　　※ 構造図指示による

種 類 の 記 号 使 用 箇 所 規 格 等

　※ JIS規格品　

　※ JIS規格品　

　※ JIS規格品

　※ JIS規格品　

5.高力ボルト

6.溶接部の試験 

※トルシア形高力ボルト 　・ＪＩＳ形高力ボルト　 ・溶融亜鉛めっき高力ボルト

ＡＯＱＬ　　　※４.０％　　　・２.５％

検査水準　　　※第6水準　　　・ 構造図指示による

　※超音波探傷試験

　・放射線試験

　・マクロ試験

完全溶込み溶接部 ※標仕7.6.11(b)による

・ 図示

試験の種別 試 験 方 法

所要性能及び適用構造区分種　　　別

亜鉛めっき種別 材　　料 適用部位

7.耐火被覆

　・ラス張りモルタル塗り

　・耐火材

　　吹付け

　・耐火板張り

　・耐火材巻付け

8.アンカーボルトの保持

　　　　及び埋込み方法

・構造用アンカーボルト（※図示　　・　　　　　　　　　　　　）

・建方用アンカーボルト（・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種）

9.柱底均しモルタル工法 ※Ａ種　　　・Ｂ種

無収縮モルタル

混和材 　セメント系（酸化カルシウム及びカルシウムサルファルミネート等によって

膨張する性質を利用するもの）とする。

　JIS R 5210（ポルトランドセメント）による普通又は早強ポルトランドセメン

トとする。

セメント

砂

配合比

　土木学会コンクリート標準示方書に定められた品質を有するもので、特に精選

されたものを絶対乾燥状態で使用する。

（各重量比）

　（セメント＋混和材）：砂＝１：１

無収縮モルタルの品質及び試験方法

コンシステンシー Ｊロートによる流下時間

練混ぜ完了から３分以内の値は　　８±２秒

練混ぜ２時間後のブリージング率：２．０％以下

凝結開始時間　　　１時間以上

終結時間　　　　１０時間以内

凝結時間

ブリージング

無収縮性

圧縮強度

付着強度

塩化物量

試験方法

材齢７日　　収縮しないこと

材齢３日　　　25.0 N／m㎡以上

材齢２８日　　45.0 N／m㎡以上

材齢２８日　　 3.0 N／m㎡以上

０．３０kg／m以下

(1)日本道路公団規格（JHS)「無収縮ﾓﾙﾀﾙ品質管理試験方法」312-1999による。

(2)塩化物量は、JIS A 5308「ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ」付属書5(規定)「ﾌﾚｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ中

　の塩化物ｲｵﾝ濃度試験方法」による。

　Ａ種

　Ｂ種

　Ｃ種

　素地ごしらえは、JIS H9124溶融亜鉛めっき作業指針による。

普通ボルト、アンカーボルト

最低板厚2.3mm以上、3.2mm未満の形鋼、鋼板

最低板厚3.2mm以上、4.5mm未満の形鋼、鋼板

最低板厚4.5mm以上の形鋼、鋼板

 　 ※ ２４

設計基準強度Ｆc (N/m㎡)(1.3.11)

(4.3.8)

(4.5.4)(表4.5.1)

(4.5.4)

(4.5.4)

(4.5.5)

(4.5.6)

(4.5.5)

(5.4.10)

(6.2.2)

(6.2.4)(表6.2.2)

(6.2.1)(表6.2.1)

(6.3.1)(6.13.2)(表6.3.1)

(6.3.2)(6.5.4)

(6.3.2)

(6.14.1)

(6.8.2)

(7.6.12)

(7.6.12)(表7.6.2)

(7.9.2～7.9.8)

長野県安曇野市三郷明盛779番１ 外９筆

6305.61

新築

令 和 ５ 年 度 債 務 負 担 行 為 　 三 郷 東 部 認 定 こ ど も 園 建 設 事 業 　 建 築 主 体 工 事 　 仕 様 書

園舎

外倉庫-1

外倉庫-2

畑作業用倉庫

新築

新築

新築

新築

Ｓ造

木造

木造

既製品

1

1

1

1

1835.31

9.93

18.83

1.62

1725.74

9.93

18.83

1.62

30

26

・建物周囲の外構及び上下水道接続工事、造成工事については、現場で整合させること

5歳保育室、1歳保育室、遊戯室、給食室 4

8 45

8 45

Ｍ

Ａ－02



施 工 箇 所種 類

・1180  ・1960

※100　　・　　

(8.4.2～8.4.6)(表8.4.2)(表8.4.3)

※100　　・50

標準 特注無有施釉無釉陶器磁器 せっ器　　

・ ・

・ ・ ・

・

 　　　　　　　　内部　※Ｅ種　

種 別

Ｓ－５

Ｓ－６

※Ａ－３

・　

※Ｗ－４

・　

※７０

・　

１００

開 閉 方 法 セ ン サ の 種 類

・防水形複層塗材ＲＳ

・吹付用軽量塗材

・防水形複層塗材ＲＥ

※0.6　・0.8　・　

年月日

図面番号

　・　・　

検 印 欄

工 事 名

図面名称 特記仕様書（２）

安曇野市 財政部 財産管理課

2-参-41

８　
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木
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事
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官
工
事

建
具
工
事

16

15

14

12

13

11

10

適用箇所 厚さ(mm)

種 類 単位荷重（Ｎ/㎡） 厚さ（㎜） 取付け工法（種別）

施工箇所 表面形状 厚さ(mm） 幅(mm) 工法種別

施 工 箇 所種 別

種 別 　　厚さ（㎜） 施 工 箇 所 仕上げ塗料塗り 使用分類

備　考施 工 箇 所種 別

施 工 箇 所 シーリング材の種類（記号）

施工箇所 種　類 産地・名称 厚さ(mm) 仕上げの種類

施工箇所 形状寸法 き じ 釉 薬 役 物 色 備 考

(mm)

・

・

・ ・

・

・ ・

・

・

・

・

・ ・

・

・ ・ ・ ・ ・

・

・

保水率 単位容積質量

(kg/ｌ）

1.80程度70.0以上

(%) 標準時

0.60以上 0.40以上

温冷繰返し後

接着強さ(N/m㎡) 長さ変化率

(%)

0.20以下

曲げ強さ

（N/mm)2

4.0以上

種     別 適 用 タ イ ル タイル型枠先付け面のせき板

化粧単板の樹種芯材の種類規格・品質品 名

屋根葺形式 材 種 塗装種別 板厚(㎜)

形　　式

形状(mm)

材　　料

（規格等）

軒先面戸板

断熱材

耐火性能

板　厚

種 別 施 工 箇 所

施 工 箇 所表面処理方法

形 状 製 法 材 種 寸法（㎜） 厚（㎜） 表 面 処 理

備 考固定間隔表面処理呼称肉厚(mm)種 類

種 類 材料の種別 表 面 処 理

全固形分（％）

表示値　±1.0

吸水量（ｇ）

30分で1g以下

接着強度（N/mm2）

0.98以上

界面破断率（％）

50以下

混合割合 凝結時間 曲げ及び圧縮強度比 吸水比 透水比

施 工 箇 所 平 た ん 差（mm） 備　　　　考

仕上げの形状等呼 び 名種 類

シャッターの種類

ｾｸｼｮﾝ材料 開閉方式 ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ収納形式

枠見込み（㎜） 施 工 箇 所水密性気密性耐風圧性

(8.2.2)

(8.3.2)

(8.4.3)

(8.4.4)

(8.5.2～8.5.5)(表8.5.1)(表8.5.2)

(9.2.2)(9.2.3)(表9.2.3～表9.2.8)

(9.2.2)

(9.2.2)

(9.2.5)

(9.3.2～9.3.4)(表9.3.1)

(9.4.2)(9.4.3)(表9.4.1)

(9.5.2)(9.5.3)(表9.5.1)(表9.5.2)

(10.2.1)

(10.2.1)(表10.2.1)(表10.2.2)

(10.2.1)

(表10.2.2)

(10.3.2)(10.3.3)(10.5.2)(10.5.3)

(10.4.2)(10.4.3)(10.5.2)(10.5.3)

(10.6.2)

(10.1.5)

(10.1.5)

(11.2.3)

(12.2.1)

(13.2.2)(13.2.3)(表13.2.1)

(13.5.2)(表13.5.1)

(14.2.1)

(14.2.2)(表14.2.1)

(14.2.3)(表14.2.2)

(14.4.4)

(14.6.3)

(14.7.2)(表14.2.1)(表14.7.1)

(14.2.1)(14.8.2)(14.8.3)(表14.2.2)

(15.2.2)

(16.1.4)

(16.1.6)

(16.2.2)(16.2.4)(表16.2.1)

(表14.2.1)

(表14.2.1)

(16.2.3)

高
さ

1.建築用

　コンクリートブロック

補強コンクリートブロック造　

　※空洞ブロック16　　　・空洞ブロック16-W

帳壁及び塀  　※標仕表8.3.1及び下表による　　　・　

　・間仕切壁　　・地下二重壁　　・外壁

　・塀

　・衛生配管用裏積みブロック

2m以下

2mを越える

・　

・120

・150

・100

・　

2.ＡＬＣパネル

・Ａ　　・Ｂ　　・Ｃ

・Ｂ　　・Ｃ　　・Ｄ　　・Ｅ

※Ｆ種(標仕8.4.5による)※100　　・　　

※100　　・150・2350  ・3530

・980 ・屋根パネル

 ・床パネル

 ・間仕切パネル

 ・外壁パネル

・床パネルの耐火性能（　・1時間　　・2時間　）

　外壁パネルの出隅及び入隅のパネル接合ならびにパネルと他部材との取り合い部の目地幅(mm)

　　　※20　　・　

　伸縮目地への耐火目地材の充てん　　・適用する

3.押出成形セメント板

　　(ＥＣＰ)

　・間仕切パネル

※Ｆ　　・Ｆ－Ｒ

・Ｄ　　・Ｄ－Ｒ

・Ｔ　　・Ｔ－Ｒ

※Ｆ　　・Ｆ－Ｒ

・Ｄ　　・Ｄ－Ｒ

・Ｔ　　・Ｔ－Ｒ

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｂ種

・Ｃ種

耐火性能　　・有り（　　　　　）　　・無し

1.アスファルト防水

2.改質アスファルト

　　　　シート防水

3.合成高分子系

　　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水

4.塗膜防水

1.天然石張り

2.テラゾ張り

3.壁の石張り工法

4.床及び階段の石張り

1.陶磁器質タイル

2.張り付け用材料

3.壁タイル張りの工法

4.陶磁器質タイル

　　　型枠先付け工法

1.木材の品質

2.樹  種

3.集成材等

4.接 着 剤

5.防腐・防蟻処理 

6.防虫処理

7.床板張り

8.建築材料

1.長尺金属板葺き

2.折板葺

(1及び2についての保証)

3.と　い

1.ｽﾃﾝﾚｽの表面仕上げ

2.ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びｱﾙﾐﾆｳﾑ合金

　の表面処理

3.鉄の亜鉛めっき

4.軽量鉄骨天井下地

5.金属成形板張り

6.ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木

7.手すり及びタラップ

1.モルタル塗り材料

2.床ｺﾝｸﾘｰﾄの直均し

　仕上げ

3.仕上塗材仕上げ

4.珪藻土

1.見本の製作等

2.防犯建物部品

3.ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具

4.網  戸

5.鋼製建具

6.鋼製軽量建具

7.ｽﾃﾝﾚｽ製建具

9.建具用金物

10.自動ドア開閉装置

11.自閉式上吊り引戸装置

12.重量ｼｬｯﾀｰ

13.軽量ｼｬｯﾀｰ

14.ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ

　・外壁パネル

　※ＡⅠ－２

　・Ａ－２

　・Ｄ－２

　・ＢⅠ－２

　・　

床型枠用鋼製デッキプレートを使用したコンクリートスラブ

アスファルト　　※３種　　　・４種

断熱工法の断熱材　　厚さ（㎜）　　※２５　　　・　

　　　　　　　　　　ただし、ノンフロンのものとする。　

立上り部の保護

・れんがの種類　　　　※見え隠れ部分は市販品のれんが又は、市販品のれんが形ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸとする。

・乾式保護材の材料　　※押出成形セメント板（厚さ　15mm）

　　　　　　　　　　　製造所　　評価名簿による

種別　　・ＡＳ－１　　　・ＡＳ－２　　厚さ（　　　）

施工箇所　　・　

　・Ｓ－Ｆ１

　・Ｓ－Ｆ２

　・Ｓ－Ｍ１

　・Ｓ－Ｍ２

　・Ｓ－Ｍ３ ※1.2　　・　

※1.5　　・　

※1.5　　・　

※2.0　　・　

※1.2　　・　 ・シルバー

・カラー

※非歩行

・軽歩行

　・Ｘ－１

　・Ｘ－２

　・Ｙ－１

　・Ｙ－２

地下外壁防水

仕上げ塗料塗り

・シルバー

・カラー

Ｙ－２工法の保護シート

※適用する　　・適用しない

Ｘ－１の脱気装置

　・設ける　　材質（　　　　　）　　設置数量（　　　　㎡当たり１箇所）

(1～4についての保証) 防水工事施工者及び請負者連名の保証書（10年）を提出すること。

5.シーリング 下表以外は、標仕表9.6.1による。

石の品質

　床用石材　　　　　　　※２等品　　　・１等品（施工箇所　　　　　　　　）　

　壁及びその他の石材　　※１等品　　　・２等品（施工箇所　　　　　　　　）

石の種類・表面仕上げ

種石の種類　　※大理石　　　・　

表面仕上げ　　※本磨き　　　・　

外壁石張り

　工法

　・外壁湿式工法（※流し筋工法　　・　　　　　　　　　）

　・乾式工法

　石裏面処理　　※行わない　　　・行う（・小口共）

　裏打ち処理　　※行わない　　　・行う

　ドレインパイプ　　　　※ステンレスＳＵＳ３０４　　　・　　

内壁石張り

　工法

　・内壁空積工法（※あと施工アンカー横筋流し工法　　・あと施工アンカー工法）　

　・乾式工法　

　石裏面処理　　※行わない　　　・行う（・小口共）

　裏打ち処理　　　※行わない　　・行う　

床石張りの裏面処理　　　※行わない　　・行う

階段石張りの裏面処理　　※行わない　　・行う

屋内のワックス掛け　　　※行う　　　　・行わない　

タイルの種類

役物：標準的な曲がり（小口、標準、二丁、屏風）の役物は一体成形とする

タイルの見本焼き　　　※行わない　　・行う（※ 外壁タイル　・　　　　　　　）

既製調合モルタル

接着剤のホルムアルデヒド放散量の等級　　※規制対象外　　・F☆☆☆

内装タイル　　※ 壁タイル接着剤張り　　・ 改良積上げ張り

外装タイル　　・ 密着張り　　・ マスク張り

　躯体表面の処理　　・行わない　　　※ 行う

　　※ ＭＣＲ工法（６章コンクリート工事による）又は高圧水洗（ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ下地）工法

 　　　施工範囲　　※図示　　　・　

　下地モルタル塗り　　※標仕15.2.2～15.2.5による

　タイルの試験張り　　※行わない　　　・行う（※外壁タイル　　・　　　　　）

　※タイルシート法

　・目地桝工法

　・桟木法

※標仕6.9.3[材料](b)(2)または金属製ﾀｲﾙ

　先付け用パネル

・　大型タイル

・二丁掛タイル

・小口タイル　　

※標仕12.2.1による　　　・信州木材認証製品（安曇野市産材使用）　　　・市販品

・保存処理木材を適用する箇所（　　　　　　　　　　　）

※標仕4節から7節までによる

・代用樹種を適用しない箇所（　　　　　　　　　　　　）

 ※集成材

 ・構造用集成材

 ・造作用集成材

 ・化粧ばり造作用集成材

※２種

※１等　 ・２等

※１等 　・２等

※１等 　・２等

※たも・なら・しおじ

・

・赤松

・ ・

ホルムアルデヒド放散量の等級　　※規制対象外　　　・第三種

接着剤に含まれる可塑剤は、揮発性とする。

ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を用い

た接着剤のホルムアルデヒド放散量の等級　　※規制対象外　　　・第三種

行う箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　防腐処理　　※行う（※標仕12.2.8(C)による　　・図示　　）　　・行わない　　　　

　防蟻処理　　・行う（※図示　　・上記 行う箇所による　）　　・行わない

　防腐、防蟻処理の種類、品質

　　表面処理用木材保存剤(防腐・防蟻剤)は監督職員の承諾するものとする。

　　（クロルピリホスを含むものを添加しないこと）

行う箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

フローリング及び縁甲板張り床

　下張り用床板

　床板

※無し

・有り

※単層フローリング

　（標仕19.5.2による）

・ 縁甲板

・板張り

※合板張り ホルムアルデヒド放散量の等級

※規制対象外　　　・第三種　

ホルムアルデヒド放散量の等級

※規制対象外　　　・第三種　

※ひのき　　　・　

　クロルピリホスをあらかじめ添加したものを使用しないこと。ただし、発散するおそれがないものとし

て、国土交通大臣が認める材料についてはこの限りでない。

　・瓦棒葺（心木なし）　　　　

　・立はぜ葺(・立平 ・あり掛)

　・横葺(・定尺　・長尺)

　・

※塗装溶融55％ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金めっき鋼板

　及び鋼帯（CGLCCR-20-AZ150）

・　

・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系
　樹脂

※フッ素 ※0.4

・0.5

下葺材料　　※アスファルトルーフィング940　　・　

※重ね形　　　・はぜ締め形　　　・かん合形

山高（　　　　　　）　山ピッチ（　　　　　　）

※塗装溶融55％ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯(CGLCCR-20-AZ150)

・　

※有り　　　・無し

※有り（種別：　　　　　　　　　　　　　　　厚さ：　　　　mm）　　　・無し

※３０分耐火　　　・無し

・長野県板金工業組合認定の施工図により施工したものは同組合及び請負者連名の保証書（10年）を提出

　すること。

・上記組合認定以外の施工図により施工したものはメーカー、屋根施工業者及び請負者連名の保証書（10

　年）を提出すること。

材　　　種　　　　※配管用鋼管　　　　　・硬質塩化ビニル管　

　　　　　　　　　・ステンレス鋼板　　　・表面処理鋼板

鋼管製といの防露　　※標仕表13.5.5 による

　防露材のホルムアルデヒド放散量の等級　　※規制対象外　　・第三種

掃 除 口　　　　　※有り（図示）　　　　・無し　

　※ＨＬ程度

　・No.2B程度

　・鏡面仕上げ

　・

下記以外の見え掛かり全て（ステンレスタラップは除く）

　・Ｂ－１種（無着色）

　・Ｂ－２種（･ブラウン系 ･ブラック ･ステンカラー）　

　・

種 別

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

・Ｄ種

・Ｅ種

・Ｆ種

  溶融亜鉛めっき

  電気亜鉛めっき

天井のふところが屋内1.5ｍ以上、屋外が 1.0 m以上の場合の補強

  ※標仕14.4.4(h)による補強　　　・図示

耐震性を考慮した補強　　・図示

屋外の軒天井及びピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強　　・図示

 ・スパンドレル形

 ・パネル形

・押出し

・ロール

※プレス

・　

※アルミニウム製

・

・　

・Ｂ－１種

・Ｂ－２種（　　　）

・

 伸縮調整継手　　※設けない　　　・設ける（施工箇所は図示）

隅角部及び突当たり部等の役物

は本体製造所の仕様による。

定めたもの

隔は品質計画で

固定方法及び間※Ａ－１又は

　　　Ｂ－１種

・Ｂ－２種

　 （　　　　）

２．０以上

１．８以上

１．６以上　・２５０形

　・３００形

　・１００形

　・３５０形

　・

 ・手すり

 ・タラップ ・鉄

※ステンレスＳＵＳ３０４

・鉄

※ステンレスＳＵＳ３０４ ※ＨＬ程度　　・鏡面程度　　・　

亜鉛めっき　   　外部　※Ｃ種　　

※研磨無し　　・　

亜鉛めっき　   内外部　※Ｃ種　　

　　　　　　  　　　　 ・　

吸水調整材

均質で有害と認められる異物の混入がないこと。

防水剤（防水モルタル塗りの混入剤）

　防水剤の種類　建築用のモルタルに用いるセメント防水剤　(JIS A 1404による試験)

　ｾﾒﾝﾄ重量の5％

　以下

70％以下 95％以下 80％以下

294.0KPa/h

JIS R5201の試験　8において

始発　1時間以上

終結　10時間以内

　安全性 膨張性のひび割れおよびそりがないこと。JIS R5201の試験9

下表以外は、標仕表6.2.4及び標仕15.3.2による

　ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ（パネル構法）範囲

　ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ（溝構法）範囲

１ｍにつき１０以下

３ｍにつき７以下

塗料塗りの場合も含む

 ・軽量骨材仕上塗材

 ・複層仕上塗材

 ・薄付け仕上塗材 ・外装薄塗材Ｓｉ

・可とう形外装薄塗材Ｓｉ

・外装薄塗材Ｅ

・内装薄塗材Ｅ

・可とう形外装薄塗材Ｅ

・防水形外装薄塗材Ｅ

・外装薄塗材Ｓ

・内装薄塗材Ｃ

・内装薄塗材Ｌ

・内装薄塗材Ｓｉ

・内装薄塗材Ｗ

・複層塗材ＣＥ

・可とう形複層塗材ＣＥ

・複層塗材Ｓｉ

・複層塗材Ｅ

※複層塗材ＲＥ

・複層塗材ＲＳ

・防水形複層塗材ＣＥ

・防水形複層塗材Ｅ

・こて塗用軽量塗材 平たん状

砂壁状

・ゆず肌状　　・凸部処理　　※凹凸模様

耐候性　　※３種　・　

上塗材　　溶媒　　※水系　　・溶剤系

　　　　　樹脂　　※アクリル系　　・　

　　　　　外観　　※つやあり　・つやなし　

　　　　　　　　　・メタリック　

防水形の増塗材　　※行う

砂壁状じゅらく

・砂壁状　　・ゆず肌状　　・さざ波状　

・ゆず肌状　　・さざ波状　　・凹凸状

砂壁状

・

・

・

京壁状じゅらく

・

・

・砂壁状　　・着色骨材砂壁状

建築内部に使用するユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量の等級

　※規制対象外　　・第三種

防火材料の指定

　※屋内の壁、天井の仕上げ材は防火材料とする。

　JIS A 6909（建築用仕上塗材）により、製造所において指定された色及びつや等に調合し、有効期間を

経過したものは使用しない。

・特殊な建具の仮組（建具番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・適用あり

外部に面する建具

 ・Ａ種

 ・Ｂ種

 ・Ｃ種

Ｓ－４

Ａ－４ Ｗ－５

※図示

　表面処理　　※Ｂ－１種　　・Ｂ－２種（※ﾌﾞﾗｳﾝ系　 ・ﾌﾞﾗｯｸ　 ・ｽﾃﾝｶﾗｰ）

　防音ドアセット　・防音サッシ　　・適用する　遮音性の等級（　　）

　断熱ドアセット　・断熱サッシ　　・適用する　断熱性の等級（　　）

　耐震ドアセット　・適用する　面内変形追随性の等級（　　）

屋内建具

　表面処理　　※Ｃ－１種又はＢ－１種

　　　　　　　・Ｃ－２種又はＢ－２種（・ﾌﾞﾗｳﾝ系　　・ﾌﾞﾗｯｸ　　・ｽﾃﾝｶﾗｰ）

防 虫 網

　網の種別　　※ガラス繊維入り合成樹脂製　　・ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS316)　　・合成樹脂製

　形　　式　　※外部可動式　　　・固定式　

簡易気密扉の簡易気密型ドアセット性能値

　※適用する（適用箇所は建具表による）　　　・適用しない

耐風圧性

　※適用する（適用箇所は建具表による）　　　・適用しない

特定防火設備の戸　　・適用する

標準型鋼製建具　　　・適用する

簡易気密扉の簡易気密型ドアセット性能値

　※適用する（適用箇所は建具表による）　　　・適用しない

標準型鋼製軽量建具　　　・適用する

簡易気密扉の簡易気密型ドアセット性能値

　※適用する（適用箇所は建具表による）　　　・適用しない

耐風圧性

　※適用する（適用箇所は建具表による）　　　・適用しない

表面仕上げ　　※ＨＬ仕上げ　　・鏡面仕上げ　　・　

曲げ加工　　　※普通曲げ　　　・角出し曲げ（補強あり）

特定防火設備の戸　　・適用する

8.木製建具 かまち戸の樹種　かまち（　　　　）　　鏡板（　　　　　）

ふすまの上張り　※新鳥の子又はビニル紙程度(押入等の裏面は除く)　　・鳥の子

建物内部の木製建具に使用する表面材及び接着剤のホルムアルデヒドの放散量の等級

　※規制対象外　　・第三種

マスターキー　※製作する　　・製作しない

建築用金物

　錠前類は、シリンダー箱錠（レバーハンドル）とする

　なお、錠前類は建具製作所の指定するものとし、監督職員の承諾を受ける

吊り金物

　・丁番（内部建具については、軸を鉄芯としてもよい）　　・ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾋﾝｼﾞ

※熱線スイッチ　　　・マットスイッチ　　　・電子マットスイッチ

・光電スイッチ　　　・タッチスイッチ　　　・音波スイッチ　

・光線反射スイッチ　・電波スイッチ　　　　・押ボタンスイッチ

・ペダルスイッチ　　・多機能便所スイッチ

　　　・SWD-1　・SWD-2

・スイングドア

　　　・DSLD-1　・DSLD-2

種類　・SSLD-1　・SSLD-2

※スライディングドア

※凍結防止措置（適用箇所は建具表による）

材料　　　　　※SUS304アルミニウム製等防錆性能を有するもの

　　　　　　　・製造所標準仕様による

性能等　　　　※標仕16.9.1による

　　　　　　　・製造所標準仕様による

 ・一般重量シャッター

 ・外壁用防火シャッター

 ・屋内用防火シャッター

 ・屋内用防煙シャッター

耐風圧性能（　　　　）N/㎡

耐風圧性能（　　　　）N/㎡

開閉機能　　※上部電動式（手動併用）　　　・上部手動式

危害防止機構

　※障害物感知装置（自動閉鎖型）　　・ｼｬｯﾀｰの二段降下方式

一般重量ｼｬｯﾀｰのｼｬｯﾀｰｹｰｽ　　※設ける　　　・設けない

開閉形式　　※手動式　　　・上部電動式（手動併用）

ｽﾗｯﾄ　　材質　　※JIS G3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)又はJIS G3318

　　　　　　　　　(塗装溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯)

　　　　形状　　※ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ形　　　・ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ形

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ等　　　　　※鋼板製　　・ｽﾃﾝﾚｽ製SUS304（厚さ1.0㎜）　

耐風圧性能　　（　　　　　）N/㎡

 ※ｽﾁｰﾙﾀｲﾌﾟ

 ・ｱﾙﾐﾆｳﾑﾀｲﾌﾟ

 ・ﾌｧｲﾊﾞｰｸﾞﾗｽﾀｲﾌﾟ

※ﾊﾞﾗﾝｽ式

・ﾁｪｰﾝ式

・電動式

・ﾊﾟｰﾁｶﾙ形

・ﾊｲﾘﾌﾄ形

・ﾛｰﾍｯﾄﾞ形

・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ型 ・溶融亜鉛めっき鋼板

※ｽﾃﾝﾚｽ鋼板（SUS304）

耐風圧性能　　（　　　　　）N/㎡

(9.7.2)(表9.7.1)

(11.2.2)

(11.2.3)

(11.3.3)(表11.3.1)

(11.2.2)

(11.1.5)

(12.2.1)

(12.2.1)

(12.3.1)

(12.3.2)

(12.2.1)(12.6.1)(表12.6.1)

(13.3.2)(13.3.3)

(13.5.3)(表13.5.4)

(14.6.2)

(表6.2.5)(15.4.1)(15.4.2)

(15.6.2)(表15.6.1)

(16.4.2)(表16.4.1)

(16.4.2)(表16.2.1)

(16.4.6)

(16.5.2)

(16.5.6)

(16.6.2)

(16.6.2)

(16.6.4)

(16.6.5)

(表16.6.1)

(16.7.2)

(16.7.2)

(表16.7.3)

(16.8.4)

(16.4.6)(16.5.6)

(16.8.2)

(16.9.2)(16.9.3)(表16.9.1～3)

(16.10.2)(16.10.3)

(16.11.2)

(16.11.2)(表16.11.1)

(16.11.2)

(16.12.2)(表16.12.1)

(16.12.3)

(16.12.4)

(表16.12.2)

(16.13.2)(16.13.3)

令和５年度債務負担行為　
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

9.合板等

・鉄骨下地横張り工法

構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち地面から1m以内の部分

足洗い 50×50

改質アスファルトルーフィング

・アルミ型材

ガセットプレート(アルミ庇鉄骨吊材用) 等

W=156 t=0.8

・図示

赤松スプルス

　　構造用合板　　・ 特類

　　ラワン合板　　・ 1類

コンクリートと接する面（合板類は除く）

雪止めアングル 等

床 150×150

ﾌﾟｰﾙ壁 25×25

Ａ－03



※不燃　・準不燃　・難燃

※不燃　・準不燃　・難燃

※不燃　・準不燃　・難燃

※不燃　・準不燃　・難燃

※不燃　・準不燃　・難燃

※不燃　・準不燃　・難燃

ｶﾞﾗｽ留め材

・

RW-B

GW-B

織物

年月日

図面番号

　・　・　

検 印 欄

工 事 名

図面名称 特記仕様書（３）

2-参-42

安曇野市 財政部 財産管理課

建
具
工
事

カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
工
事

塗
装
工
事

ユ
ニ
ッ
ト
及
び
そ
の
他
工
事
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17

16

(17.2.2)

(17.2.2)

(17.2.2)

(17.2.3)(表17.2.1)

(17.2.3)(表14.2.1)

(17.1.3)

(17.1.3)

(17.1.3)

(17.1.3)

(17.3.2)

(14.2.3)(表14.2.2)

(17.3.3)(表17.3.1)

(17.1.3)

(17.1.3)

(18.1.3)

(18.1.3)

(18.2.2)(表18.2.1)

(18.2.3)(表18.2.2)

(18.2.4)(表18.2.3)

(18.2.5)(表18.2.4)

(18.2.6)(表18.2.5)

(18.2.6)(表18.2.6)

(18.2.7)(表18.2.7)

(18.3.2)(18.3.3)(表18.3.1)(表18.3.3)

(18.3.2)(18.3.2)(表18.3.2)(表18.3.4)

(19.2.2)(19.3.3)(19.8.2)

(19.2.2)

(19.2.3)

(19.2.2)

(19.2.2)

(19.2.2)

(19.3.3)(表19.3.2)

(19.4.2)(19.4.3)(表19.4.1～表19.4.7)

(19.5.2～19.5.7)(表19.5.1～表19.5.4)

(19.6.2)(表19.6.1)

(19.7.2)(表19.7.1)

(19.7.2)(表9.6.1)

(表19.7.1)

(19.8.2)

(19.8.2)

(19.9.2)(19.9.3)

(20.2.2)

(20.2.3)

(20.2.4)

(20.2.5)

(20.2.6)

(20.2.8)

(20.2.9)

(20.2.10)

15.ｶﾞﾗｽ

16.ｶﾞﾗｽ留め材及び溝

17.ｶﾞﾗｽ用ﾌｨﾙﾑ

1.ﾒﾀﾙｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ

2.ＰＣカーテンウォール

1.材　料

2.塗装業者

（保　　証）

3.素地ごしらえ

4.錆止め塗料塗り

1.接 着 剤

2.ビニル床シート張り

3.ビニル床タイル張り

4.帯電防止床ﾀｲﾙ張り

5.ﾋﾞﾆﾙ幅木

6.ｶｰﾍﾟｯﾄ敷き

内
装
工
事
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7.合成樹脂塗床

8.ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り

9.畳敷き

10.ポリスチレンフォーム

　 床下地材

11.せっこうボードその他

　 ボード張り

12.吸音材

13.壁紙張り

14.断熱材

15.浴室天井

16.単板羽目板

1.フリーアクセスフロア

2.可動間仕切

3.移動式間仕切

4.トイレブース

5.階段滑止め

6.階段手すり

7.黒板及び

    ホワイトボード

・ ※クリア　・熱線反射　

・乳白　　・カラー（　　　　）

※無し

・有り

表面形状 呼び寸法(mm) 色 調 防火性能

材 種建具の種類

名　称 種 類 張 り 面 性 能 等

規　格　等種　類

被着体の組合せ シーリング材の種別

主成分による区別記　号 耐久性による区別

色 彩 等種 別

支点間距離（ｈ） た わ み 量 状 態

構 造 種 別 層間変位量（ｈ＝支点間距離） 状　　態

コンクリートの種類 設計基準強度（Ｆ0） 所用スランプ（㎝）

外 部内 部金物種類及び部位

施 工 箇 所

記 号 主成分による区分

シーリング材の種別

耐久性による区分

施 工 部 位 種 別 規格等

構 造 種 別 層間変位量（ｈ＝支点間距離） 状　　態

種　　　別 施 工 部 位 別 及 び 塗 料 種 別

種 類 記 号 色 柄 厚さ（㎜）

備 考厚さ（㎜）記 号種 類

種　　類 厚さ(mm) 性　　能

備考色柄等帯電性パイル形状種別

帯電性工法パイル長(mm)パイル形状

パイル形状 種類 種類 総厚さ(mm) 備考

総塗布量仕上げの種類種 別

種 別 樹 種 工 法 仕上塗料

備　　考畳の種別下地の種類

種 類 JISの記号 厚さ（㎜）、規格等　

種 類 JISの記号 厚 さ （ ㎜ ）

備考防火性能の級別壁 紙 の 種 類施 工 箇 所

紙    ビニル 化学繊維 無機質

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

品 質 等厚さ(㎜)施 工 箇 所種 類

材 質 表面仕上げ 性 能 幅（㎜） 備 考

施 工 箇 所 構 法 仕上り高

(mm)

適用地震時

水平力

耐荷重性能 表面仕上げ材

構 造 形 式 パ ネ ル 部 の

総厚さ（㎜） 厚さ（㎜）

表 面 材 種 仕 上 げ 遮音性能 防火性能

操作方法表面仕上げ表面材厚さ（㎜）遮音性能による区分

種 類 寸法（㎜） 色 彩 備 考

※建具表による

・ガラスブロック

 ・正方形

 ・長方形

　アルミニウム製

　鋼製及び軽量鋼製

　ステンレス製 ※シーリング材　

※シーリング材　

※シーリング材　　・ガスケット（ＦＩＸ部はシーリング材）

　ただし、防火戸のガラス留め材は建築基準法に基づく防火性能を有するものとする。

板ガラスをはめ込む溝の大きさ

　標仕16.13.3以外のｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具及び板ｶﾞﾗｽの場合は（社）日本建築学会JASS17ｶﾞﾗｽ工事「3.1納まり

寸法標準」によるほか、性能値が確認できる資料を監督職員に提出し、承諾を受ける

 ※ガラス飛散防止フィルム 第２種 ※内張り　・外張り 飛散防止率　　Ｄ１

品質　　JIS　A5759による

設計図書による規定の他、特記無き事項は（社）日本建築学会JASS14による。

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ材料の種類

 ※ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

 ・

※標仕16.2.3のｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具の材料による

・

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ材料の方式

　・方立方式

　・ﾊﾞｯｸﾏﾘｵﾝ方式（・単純２辺支持構法　　・ＳＳＧ構法）

　・ﾊﾟﾈﾙ方式

　・ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ方式

　・小型ﾊﾟﾈﾙ組み合わせ方式（・ﾉｯｸﾀﾞｳﾝ方式　　・ﾕﾆｯﾄ方式）

ｼｰﾘﾝｸﾞ材及びｶﾞﾗｽ取付材料

　下記以外は標仕表9.6.1による

ガラス

石、タイル

ガラス ガラス

構造用ガスケット　　※適用しない

　　　　　　　　　　・適用する　（施工箇所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

断 熱 材　　　　　　※適用しない

　　　　　　　　　　・適用する　（種類：　　　　　　厚さ(㎜)：　　　施工箇所　※図示）

製品の寸法許容差　　※標仕表17.2.1による

　　　　　　　　　　・製造所標準製作規定寸法許容差による

ｱﾙﾐﾆｳﾑの表面処理

 ・Ａ－１種　　　・Ｂ－１種

 ・Ａ－２種　　　・Ｂ－２種

 ・着色塗膜  塗装材料（　　　　　　　） 焼付け方法（　　　　　　） ｺｰﾄ（　　　　　） ﾍﾞｰｸ

※ﾌﾞﾗｳﾝ系　　・ﾌﾞﾗｯｸ系　　・ｽﾃﾝｶﾗｰ　　・　

無着色

耐風圧性能

　性能値　※建築基準法施行令第87条及び建設省告示第1454号に定められた風圧力に対し安全であること

　　　　　・正圧（　　　　）N/㎡以上及び負圧（　　　　）N/㎡以上に対して安全であること

主要部材のたわみ

※ ±（１／１５０）×ｈ

　　　　　　　 かつ絶対量２０㎜以下

・　

※各部の破損、残留変形、有害な変形

　が起こらないこと

耐震性能

　設計用震度　　　水平方向（ＫH）　　※1.0　　　・　

 　　　　　　　　 垂直方向（ＫV）　　※0.5　　　・　

　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

　鉄骨造

　鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

　※４ｍ以下

　・４ｍを超える

 金　属

※±（１／１００）×ｈ以上

・　

※±（１／２００）×ｈ以上

・　

  ｼｰﾘﾝｸﾞは補修程度。

　材に有害な歪が起こらない。

※部材の脱落、ｶﾞﾗｽの破損及び主要部

水 密 性　　・Ｗ－４　　　・Ｗ－５　　　・　

気 密 性　　・Ａ－３　　　・Ａ－４　　　・　

耐火性能　　　※適用しない　　　・適用する（　　　　時間、施工箇所：図示）

映像調整　　　※行わない　　・行う（建具表による）

製造所　　　　性能等の確認できる資料を提出し監督職員の承諾を受ける

設計図書による規定の他、特記無き事項は(社)日本建築学会JASS14による。

コンクリートの種類及び品質

　※標仕17.3.2による。

　・下表による。ただし、下表以外は標仕17.3.2による。

鉄筋　　※SD295A　　　・　

取付け用金物の表面処理（鉄の亜鉛めっき）及び材質

　下記以外はカーテンウォール製作所の仕様による

　ＰＣ版打込み金物

　ＰＣ版打込み取付ボルト

　２次ファスナー

　取付けボルト

　レベル調整ボルト

※Ｅ種　　　・　

※Ｅ種　　　・　

※Ｅ種　　　・　

※Ｅ種　　　・　

※Ｅ種　　　・　 ※Ａ種　　　・　

※Ａ種　　　・　

※Ａ種　　　・　

※ステンレスボルト

※Ａ種　　　・　

　下記以外は標仕表9.6.1による

シーリング材料

　カーテンウォール板間目地

耐火目地材　　　　　・適用する　　※図示

断 熱 材　　　　　　※適用しない

　　　　　　　　　　・適用する　（種類：　　　　　　厚さ(㎜)：　　　　　施工箇所：※図示）

製品の寸法許容差　　※標仕表17.3.1による

　　　　　　　　　　・製造所標準製作規定寸法許容差による

表面仕上げ　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

耐火材料

　・ファスナー部

　・取付ブラケット

　・パネル目地部

　・層間ふさぎ

耐風圧性能

　性能値　※建築基準法施行令第87条及び建設省告示第1454号に定められた風圧力に対し安全であること

　　　　　・正圧（　　　　）N/㎡以上及び負圧（　　　　）N/㎡以上に対して安全であること

耐震性能

　設計用震度　　　水平方向（ＫH）　　※1.0　　　・　

 　　　　　　　　 垂直方向（ＫV）　　※0.5　　　・　

　鉄骨造

　鉄筋コンクリート造

　鉄骨鉄筋コンクリート造 ・　

※±（１／２００）×ｈ以上

・　

※±（１／１００）×ｈ以上 ※部材が損傷せず破損脱落もしない。

　ガラス等の破損もない。

  シーリングは補修程度。

屋内の壁、天井仕上げ材は防火材料とする

ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量の等級

　※規制対象外　　・第三種

・ 日本塗装工業会の会員　　　　・ 監督職員の承諾する業者

※塗装業者、請負者連名の保証書（３年）を提出すること。

木部の素地ごしらえ

　種別　（・Ａ種　　　・Ｂ種　）

鉄鋼面の素地ごしらえ

　種別　（・Ａ種　　　・Ｂ種　　　※Ｃ種　）

亜鉛メッキ鋼面の素地こしらえ

　　・ Ａ  種

　　・ Ｂ　種

　　・ Ｃ　種

鋼製建具及び、２液形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗り、常温乾燥形ふっ素樹脂ｴﾅﾒﾙ塗りの場合

Ａ種、Ｃ種以外

下塗りに変成エポキシ樹脂塗料を塗装する場合

モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ

　種別　　※Ｂ種　　　・Ａ種（施工箇所：　　　　　　　　　　　　　）

コンクリート面及びＡＬＣパネル面の素地ごしらえ

　種別　　※Ｂ種　　　・Ａ種（施工箇所：　　　　　　　　　　　　　）　

2-UE、2-ASE、2-FUEの場合のｺﾝｸﾘｰﾄ面及び押出成形ｾﾒﾝﾄ板面の素地ごしらえ

　種別　　※Ｂ種　　　・Ａ種（施工箇所：　　　　　　　　　　　　　）　

せっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ

　種別　　※Ｂ種　　　・Ａ種（施工箇所：　　　　　　　　　　　　　）　

鉄鋼面

　種　別　　　屋 外（※Ａ種 JIS K　　 　　）　屋 内（※Ｂ種 JIS K5674　・Ａ種 　　　　） 　

　仕上種別　　見掛り部 ※ Ａ種　　　　・見隠れ部 (※Ｂ種    ・　　　　）

亜鉛メッキ面

　種　別　　　鋼製建具　※Ａ種　　　　その他　※Ｂ種

　壁紙施工用でん粉系接着剤、ユリア樹脂等を用いた接着剤のホルムアルデヒド放散量の等級

　　※規制対象外　　　　・第三種

　※接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする

　※発泡層のないもの

　・発泡層のあるもの

　・

　・

工法　　※熱溶接工法　　　・突付け（施工箇所：　　　　　　　　　　）

※ＦＳ　・　 ※無地　　　・マーブル柄

※柄物　　　・無地

※2.5　　・2.0

　※コンポジションビニル床タイル（半硬質）

　・コンポジションビニル床タイル（軟　質）

　・

ＨＴ

ＣＴＳ

ＣＴ ※2

・

・

　・コンポジションビニル床タイル

　・ホモジニアスビニル床タイル

　・ホモジニアスビニル床タイル

　・　

※2.0　　・　

※4.0又は4.5

・　 1.0×1010Ω未満

以下、又は漏えい抵抗値（JIS A1454による）

　体積抵抗値（JIS K6911による）1.0×109Ω

高さ（㎜）　　・60　　　※75　　　・100　　　・330（階段ささら）　

・織じゅうたん

　・Ａ種

　・Ｂ種

　・Ｃ種

・カットパイル

・ループパイル

・カット、ループパイル併用

人体帯電圧

　※3kV以下

　・　

※単一色（無地）

・柄物（標準品）

・　

・タフテッドカーペット

人体帯電圧

　※3kV以下

　・　

・グリッパー工法

※全面接着工法※5～7　　・　

※4～6　　・　

・　　・カット、ループ併用

　・ループパイル

　・カットパイル

　※ループパイル

・タイルカーペット

　・カットパイル

　・カット、ループ併用

　帯電性　　・人体帯電圧3kV以下（ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱｰ敷設範囲）

※第一種

　第二種

※500×500

・　

※6.5

・

0.5kg/㎡

0.25kg/㎡

※平滑仕上げ　　・防滑仕上げ　　・つや消し仕上げ

※薄膜流し展べ仕上げ

・厚膜流し展べ仕上げ（※平滑　・防滑）

・樹脂モルタル仕上げ（※平滑　・防滑）

・防滑仕上げ

※防塵仕上げ　　　・　　・水性ｱｸﾘﾙ系樹脂塗り床材

　・エポキシ樹脂塗り床材

　・弾性ウレタン塗り床材

ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量の等級　　　※規制対象外　　　・第三種

・無

※有

・

※釘どめ工法(Ｃ種)

・

・

※なら ・ひのき

・　　　　　　　・単層フローリング

　※天然木化粧複合フローリング

ホルムアルデヒト放散量の等級　　　※規制対象外　　　・第三種

　標仕表12.5.1による床組

　ポリスチレンフォーム床下地

※Ｂ種　　　・　

※Ｃ種　　　・　

畳表及び畳床は揮発生有機化合物含有量が少ないものとする。

ノンフロンのもの

畳下地　　　　　　厚さ(mm)　　※４０　　・６５　　・８０　（不燃）

フローリング類　　厚さ(mm)　　※８０　　・９５　　　　　　（不燃）

・15　　　・20　　　・25　　　・　

・15　　　・20　　　・25　　　・　

・15　　　・20　　　・25　　　・　

タイプ２（無石綿）（・6　　　 ・8　　・　　）

※フラットタイプ（※9(不燃)　・12　・　　）

・凹凸タイプ（※12(不燃)　・15　・19　・　）

・凹凸タイプ（※12(不燃)　・15　・19　・　）

※フラットタイプ（※9(不燃)　・12　・　　）

・9.5（準不燃）　　・12.5（不燃）

9.5（不燃）　化粧無（下地張り用）

 　　　　　　化粧有（トラバーチン模様）

・12.5（不燃） ・12.5（準不燃） ・9.5（準不燃）

・12.5（不燃）　　・15.0（不燃）

9.5

9.5（※準不燃　　・不燃）

12.5（不燃）　幅440程度

　模様（※柾目　　・板目）専用下地材付き

・生地、透明塗料塗り（ラワン合板程度）

・不透明塗料塗り（しな合板程度）

JIS K6903による　　厚さ1.2

・素地MDF(RS)　　・化粧MDF(・DV　・DO　・PC)

・3　　　・7　　　・9　　　・12

・無研磨板VN　　　・研磨板VS

・10　　　・12　　　・15　　　・18

・素地　　・RN-HB　　・RS-HB

・2.5　　　・3.5　　　・5　　　・7

・T-IB　　　・A-IB　　　・S-IB

・9　　　・12　　　・15　　　・18

IB

HB

MDF

GB-D

GB-L

GB-F

GB-S

GB-NC

GB-R

DR

0.8FK

NF

NW

HW　・硬質木毛セメント板

　・普通木毛セメント板

　・硬質木片セメント板

　・けい酸カルシウム板

　・ロックウール化粧吸音板

　（内部用）

　・ロックウール化粧吸音板

　（外部用）

　・せっこうボード

　・不燃積層せっこうボード

　・シージングせっこうボード

　・強化せっこうボード

　・せっこうラスボード

　・化粧せっこうボード

　・化粧せっこうボード（木目）

　・普通合板（難燃処理）

　・メラミン樹脂化粧板

　・ﾐﾃﾞｨｱﾑﾃﾞﾝｼﾃｨﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ

　・単板張りパーティクルボード

　・ハードボード（素地）

　・インシュレーションボード

合板類、繊維板及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量の等級

　※規制対象外　　　・第三種

軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材

　※適用する（・シーリング材　　　・ジョイントコンパウンド）

　・適用しない

　・ロックウール吸音ボード１号 ※25　　　　　・　

※25　　　　　・　　※グラスウール吸音ボード３２Ｋ

素地こしらえ

　モルタル面、プラスター面　　　※Ｂ種　　　・Ａ種（施工箇所：　　　　　　）

　せっこうボート面　　　　　　　※Ｂ種　　　・Ａ種（施工箇所：　　　　　　）

壁紙のホルムアルデヒド放散量の等級

　※規制対象外　　　・第三種

　・押出法ポリスチ

　　チレンフォーム

　　保温板

　・現場発泡断熱材

　　（吹付硬質

　　　　ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ）

　・断熱材兼用型枠

※２種ｂ

※３種ｂ

(ｽｷﾝ層付)

※Ａ種１

・　

・ｺﾝｸﾘｰﾄ系

・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系

※一般部 ※25

・

ノンフロンのもの

※25

・

・接地部分

・

※断熱材補修部分

・一般部

・

※15

・

ノンフロンのもの

 製造所　　評価名簿による

※難燃性

・木質系 ※壁（図示の範囲）

・　

※40以下

・　

断熱抵抗＝厚さ／熱伝導率

＝0.676以上（㎡･K／W）

製造所　　建設技術評価「建築物の断熱材兼用型枠工法の開発」に

　　　　　において、評価を取得したもの。

ﾛｯｸｳｰﾙ、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ、ﾌｪﾉｰﾙﾎｰﾑ、ﾕﾘｱ樹脂又はﾒﾗﾐﾝ樹脂を使用した断熱材のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量の等級

　※規制対象外　　　・第三種

市販品

　※アルミニウム製

　・硬質塩ビ製

※焼付け塗装品

・アルマイト処理品

　※塗装品

・木目調

準不燃品 ※200

・100

※300

・100

　回り縁は樋付きとし、

製造所の標準品とする。

材種　　※信州産唐松（信州木材認証製品又は同等品）

　　　　・信州産杉　（信州木材認証製品又は同等品）

・ﾊﾟﾈﾙ構法

・溝構法

・ﾊﾟﾈﾙ構法

・溝構法

・ﾊﾟﾈﾙ構法

・溝構法 ※50未満

・　

※50未満

・　

※50未満

・1.0Ｇ・　

・0.6Ｇ

・1.0Ｇ

・0.6Ｇ

・1.0Ｇ

・0.6Ｇ

・3,000N

・5,000N

・3,000N

・5,000N

・3,000N

・5,000N

・帯電防止ビニル床タイル

・タイルカーペット

・帯電防止ビニル床タイル

・タイルカーペット

・帯電防止ビニル床タイル

・タイルカーペット

　耐震性能5,000Nについては、平成元年建設省告示第1322号「耐震型ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱの開発」の建設技術評価

において評価を取得したもの又は同等品とする。

　表面仕上げ材の品質・規格等は、19章内装工事による

　スロープ及びボーダー　　　　　※ 製造所の標準仕様　　　・図示

　コンセント等の取付け対応　　　※ 製造所の標準仕様（コンセント本体は別途設備工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 コンセントの箇所数は図示

　配線用取り出しパネル　　　　　配線取り出し開口： ﾊﾟﾈﾙ１枚につき40mm×80mm程度の開口１ヶ所以上

　　　　　　　　　　　　　　　　ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ全体面積に対する設置割合　※20～30%　　・　

　空調用吹き出しパネル　　　　　※ 無し

　　　　　　　　　　　　　　　　・ 有り　（※固定式　　・可変式　　：施工箇所は図示）

　※パネル式

　・スタッド式

　・スタッドパネル式

・　 ※鋼板

（※0.6　　・0.8）

※ﾒﾗﾐﾝ樹脂又は

　　ｱｸﾘﾙ樹脂焼付

・

・あり

（　　）

・なし ・なし

・あり

　・一般タイプ

　・遮音タイプ

　　　　（36dB以上）

※ 鋼 板

・　　　

※ 鋼 板

・　　　

・焼付け塗装

・壁紙張り

・焼付け塗装

・壁紙張り

・手動式　・電動式

・部分電動式

・手動式　・電動式

・部分電動式

　表面仕上げの壁紙張りの品質は19章内装工事による

　遮音性能はJIS6512の遮音試験に準拠する

表面仕上げ材　　※メラミン樹脂化粧板（標準色　アルミ製コーナーエッジ付き）

　　　　　　　　・ ポリエステル樹脂系化粧板

足形状　　　　　※幅木型　　　・足金物型

材種　    　ステンレスＳＵＳ３０４

形状　    　ビニルタイヤ入り

　　　　　　両端フラットエンド　　・無　　　※有（・ステンレスＳＵＳ３０４　　※ビニル製）

幅（㎜）　　　約３５

取付け工法　　※ 接着工法　　　・ 埋込み工法

※集成材クリアラッカー仕上げ（市販品　径約45㎜）

・ビニル製ハンドレール（幅約50㎜）

　・黒板

　・ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ ※ほうろう

※焼付け ※緑　・黒

※緑　・黒

※白

※白

※平面　　・曲面　・ｽｸﾘｰﾝ付引分

※平面　　・曲面　・ｽｸﾘｰﾝ付引分

寸法(mm)　　・図示

厚さ(mm)　　※5

衝突防止表示　　※ 図示（市販品　※ステンレス製　径約３０㎜　　・　　　　　　）

　　　　　　　　　　　（・両面　　・片面）

　　　　　　　　・ 無し

表示標識　案内用図記号についてはJIS Z 8210　による

誘導標識、非常用進入口表示等は市販品とし、その他は共通詳細図による。

9.表示

8.鏡

(16.14.2)(16.14.5)

(16.14.2)(表9.7.1)

(16.14.3)

(9.7.2)(17.2.2)(表9.7.1)

(9.7.2)(17.3.2)(表9.7.1)

(19.3.2)(19.3.3)(表19.3.1)(表19.3.2)

(19.3.2)(19.3.3)(表19.3.2)

(表18.2.5)(表18.2.7)

令和５年度債務負担行為　
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

　・シナ合板 ・5.5　・4.0　　　１類

　・しなランバーコア合板 ・15　 ・18　 ・21　　　２類

・6　・3　　　抗菌仕様　・化粧ケイ酸カルシウム板

5.木材保護塗料塗り 木部

　種別　　・Ａ種　　　・Ｂ種

(18.12.2)(表18.12.1)

5674

　・天然木ひき板複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ ・ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ

10

壁

天井

50屋根、外壁

50、30土間下、ピット内

　　　　・安曇野産県産材 赤松羽目板 特一等 働き幅120 目透かし張り

Ａ－04



(2)工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その負担は受注者とする。

(1)本建築引渡しまで受注者は工事目的物、工事材料等について火災保険を掛けなければならない。

　

・舗石舗装（石材は、JIS A 5003の2等品）

JIS K5665（路面標示用塗料）による

芝及び地被類

樹木

※行う

区分

年月日

図面番号

　・　・　

検 印 欄

工 事 名

図面名称 特記仕様書（４）

安曇野市 財政部 財産管理課

2-参-43

ユ
ニ
ッ
ト
及
び
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の
他
工
事
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水
工
事

舗
装
工
事

植
栽
工
事
及
び
屋
上
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化
工
事

工
事
現
場
の
環
境
改
善
・
建
設
副
産
物
及
び
Ｉ
Ｓ
Ｏ 

１
４
０
０
１
関
係

そ　

の　

他

25

24

23

22

21

20 10.煙突ﾗｲﾆﾝｸﾞ

11.ブラインド

12.ロールスクリーン

13.カーテン

14.カーテンレール

15.ブラインドボックス

　 及びカーテンボックス

16.耐震スリット

17.止水板

18.天井点検口

19.床点検口

20.鋼製書架及び物品棚

21.鍵箱

22.靴ふきマット

23.流し台ユニット

24.屋内掲示板

25.洗面カウンター

26.防煙垂れ壁

27.誘導用及び

　　　注意喚起用床材

28.旗竿

29.旗竿受金物

30.フェンス

31.屋外掲示板

32.車止め支柱

33.収納・収納家具

34.エキスパンション

　　・ジョイント金物

1.排水管

2.排水桝及びふた

3.浸透管及び浸透桝

4.その他の材料

1.盛土に用いる材料

2.遮断層及び凍上抑制層

　の材料

3.路床安定処理

4.路床土の支持力比試験

5.路床締固め度の試験

6.砂の粒度試験

7.路盤材料

8.路盤の締固め度の試験

9.アスファルト舗装

10.コンクリート舗装

11.透水性

　　　アスファルト舗装

12.排水性

　　　アスファルト舗装

13.ブロック系舗装

14.路面標示用塗料

1.樹木の植栽基盤整備

2.植込み用土

3.土壌改良材

4.支柱材

5.幹巻き用材料

6.芝張り

7.枯補償等

8.屋上緑化

1.工事現場の環境

 　　　  改善について

2.産業廃棄物の

　　　取扱いについて

3.再生資源利用促進

　　計画書等について

4.ＩＳＯ 14001関係

5.過積載の禁止

1.保険等

2.その他

(20.2.11)

(20.2.11)

(20.2.12)

(20.2.13)

(20.2.14)

(20.2.14)

(19.2.2)

(21.2.1)(表21.2.1)(21.3.3)

(21.2.2)

(21.2.2)

(21.2.3)

(21.2.3)

(21.2.3)(表5.2.1)

(21.2.3)(表3.2.1)

(22.2.3)(表3.2.1)

(22.2.2)(22.2.3)

(22.2.5)

(22.2.5)

(22.3.3)

(22.4.3)

(22.4.5)

(22.4.6)

(22.5.3)

(22.5.3)(表22.5.3)

(22.5.3)(22.5.4)

(22.5.6)

(22.7.3)(表22.7.2)

(22.7.6)

(22.8.2)(22.8.3)

(22.8.2)(22.8.3)

(22.8.2)(22.8.3)

(23.2.2)(23.2.3)(表23.2.1)(表23.2.2)

(23.2.2)(23.2.3)(表23.2.1)(表23.2.2)

(23.3.2)

(23.2.3)(23.2.4)

(23.3.2)

(23.3.2)

(23.4.2)

(23.3.4)

(23.3.6)

(23.5.2)(23.5.3)

(23.5.4)

形式 種　類 スラットの材質 スラットの幅(mm)

操作方式 幅(mm) 高さ(mm) 材種 品質 備考

施工箇所 形式 装置 ひだの種類 性能 備考

片引 引分 電動 紐引 手引

方 向 タ イ プ 耐火性能 防水性能

目 地 内壁（幅×深さ） 外壁（幅×深さ）

種 類 規 格 等 JI Sに よ る 種 類

種 類 寸法（Ｌ＝㎜） 適 用 内 容 規格・品質等

材　質 厚さ(mm) 高さ(mm) 備　考

備　考高さ(mm)材　質種　類

材 種 管の種類 管形状（接合方法）

適用荷重種 類

材質 形式 種類 適用荷重 メンバーピッチ 上面形状

舗 装 の 種 類 車道部の基層 カラー舗装の種類

適用時期 種 類

種 類 寸法（㎜） 厚さ（㎜） 目 地 材

種 類 厚さ（㎜）　 色彩及び表面加工等

品　　質　　・　　性　　能項　　　目

長　　さ 幅 厚　　さ

±３

＋５～－１

±３±３

±３

±３±３

±３

±３

種 類 厚 さ （ ㎜ ） 施 工 方 法 基 層

揮発性有機溶剤の含有率布厚さ(mm)幅(mm)色適用施工種類

適　用 有効土層の厚さ(cm) 工　法 整備範囲

整 備 範 囲工 法有効土層の厚さ（㎝）樹 木 の 樹 高

・煙突用成形ﾗｲﾆﾝｸﾞ材

　　最高使用温度　　・400℃　　　・650℃

・ｷｬｽﾀﾌﾞﾙ耐火材

　　工法　　　　　　※こて押さえ

　　最高使用温度　  ※400℃

　※横型

　・縦型

※ギア式　　　・コード式

・操作棒式

・１本操作コード

※２本操作コード ・クロススラット

・アルミスラット

・　

※アルミニウム合金製 ※25

・80

・100

防炎性能　　※有り　　・無し

材種　　※アルミニウム製　　　・ステンレス製

形式　　・片引き　　　・引分け（※暗幕用は300mm以上の召合せの重掛けとする）

・ 市販品（アルミニウム製　押出し型材）

　　溝幅×深さ（㎜）　　・90×150　　※120×80　　・120×150　　・150×80　　・　　

　　色彩　　　　　　　　※Ｂ－１　・Ｂ－２（※ブラウン系　・ブラック　・ステンカラー）

・図示

　・垂直方向

　・水平方向

※完全（全貫通型）スリット ・耐火型

・非耐火型

・有り

・無し

シーリング材（内外とも）

※２０×１０　　・　

シーリング材（見え掛かりのみ）

※２０×１０　　・　

　目地材

　目地寸法（㎜）

形状　　・差込式　　　・据置式　　　・壁張り式

寸法

材質　　アルミニウム製（※額縁タイプ　　　・目地タイプ）

材質　　アルミニウム製　　　受け枠（※アルミ製　　　・ステンレス製）

　・鋼製書架

　・鋼製物品棚

JISS 1039の規格による ・1種　　・2種　　・3種

・4種　　・5種　　・6種　　・　

形式　　・30組用　　　・60組用　　　・120組用　　　・　

市販品

市販品

材質　　・塩化ビニル製（コイル状　ステンレス製受枠）　　　・ビニル製（ステンレス製受枠）

　　　　・硬質アルミニウム製（受枠とも）　　　・ステンレス製（受枠とも）

※1200　　・1500　　・1800

※ 600　　・ 700　　・　

※1200　　・ 900　　・ 600

※1200　　・ 900　　・　 ｽﾃﾝﾚｽ製　※１段式

ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ　※有り

ﾄﾗｯﾌﾟ付き ※優良住宅部品

(ｾｸｼｮﾅﾙｷｯﾁﾝⅠ型)

・　

※市販品

　・流し台

　・コンロ台

　・つり戸棚

　・水切り棚

枠の材質　　　　※アルミニウム製          ・　

表面の材質　　　※塩ビ発泡シート張り　　　・　

材 種　　 　　・メラミン樹脂化粧板張り（芯材：集成材）　　・人工大理石（品質　※図示）

奥行き（㎜）　・約450　　　・約600

・固定式

※6.8

・　

アルミ製枠付き※500

・　

　※網入り磨板ガラス

　・線入り磨板ガラス

・可動式

　・垂直降下式

　　（巻取り型）

　・回転降下式 鋼板製又はアルミ製

　降下機構　　煙感知器連動及び手動開放装置（埋込型）

（不燃認定品）

※不燃布 ※500

・800

・　

※500

・800

・　 　・　

　※天井材張り

表面仕上げ

　・可動式（天井収納型）

　※固定式（壁埋込型）

ガイドレール

ﾌﾞﾛｯｸﾊﾟﾀｰﾝはJIS T 9251による

色彩は黄色を原則とする

屋内　　※塩化ビニル製　　　・磁器又はせっ器質タイル（※300　　・　　　　）

　　　　・レジンコンクリート製

屋外　　※レジンコンクリート製　　　・磁器又はせっ器質タイル（※300　　・　　　　）

材　　質　　　　　※アルミニウム合金製

形　　式　　　　　※テーパー型　　　・同一断面型

地上高さ（ｍ）　　・6　　　・8　　　・10　　　・12

操作方法　　　　　※ハンドル式　　　・ロープ式

固定方法　　　　　・埋込式　　　・ベース式　　　・バンド式

材種　　ステンレス製SUS304

※ビニル被覆エキスパンドフェンス　　・樹脂塗装メッシュフェンス　　・目隠しフェンス

グレーチングふた

※凹凸形

※平形

・凹凸形・細目

※普通目

※細目・歩行用

・Ｔ－2用

・Ｔ－6用

・Ｔ－14用

・Ｔ－20用

・Ｕ字溝用

・かさ上げ用

・桝ふた用

・溝ふた用※受枠付き

・　

ボルト固定

　※無し

　・図示

　・ステンレス製

　・鋼製

製造所

地業の材料　　　　　　　　※標仕4.6.2による

コンクリート発注強度　　　※18N/mm2　　　・ 

鉄筋の種別　　　　　　　　※SD295A　　　 ・　

埋戻し土　　　　　　　　　※B種　　　　　・　

・A種　　　※B種　　　・C種　　　・D種

・遮断層　　　　※川砂、海砂又は良質な山砂　　・　　

・凍上抑制層　　※再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　　・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　　・切り込み砂利　　・砂

※添加材料による安定処理

　種類　　・普通ポルトランドセメント　　　・フライアッシュセメントＢ種

　　　　　・生石灰（　　　　　　　）　　　・消石灰（　　　　　　　　）　

　添加量　　　　　　㎏/m3（目標ＣＢＲ　　※5以上　　　・      ）

※行う　（※乱した土　　・乱さない土）

※行う

※行う

※再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）

・クラッシャラン（Ｃ－４０）又はクラッシャランスラグ（ＣＳ－４０）

　透水性アスファルト舗装にもちいる場合は透水性の高いもの

　※アスファルト舗装

　・カラー舗装

※無し　　　・有り

※無し　　　・有り

※顔料混入加熱アスファルト混合物

・

カラー舗装の着色骨材　　・有色骨材（焼成）　　　・着色骨材（樹脂被覆）

アスファルト　　※再生アスファルト　　　・ストレートアスファルト

加熱アスファルト混合物の種類

 表層

 基層

※密粒度アスファルト混合物（１３）

※一般地域

・細粒度アスファルト混合物（１３）

・粗粒度アスファルト混合物（２０）

・寒冷地域

※密粒度アスファルト混合物（１３Ｆ）

・細粒度ギャップアスファルト混合物（１３Ｆ）

シールコート　　　　　　　　　　※行わない　　・行う（施工範囲　　　　　　　　　）　

アスファルト混合物の抽出試験　　※行わない　　・行う

早強セメント　　　　　※使用しない　　　　・使用する

注入目地材料　　　　　※低弾性タイプ　　　・高弾性タイプ

溶接金網　　　　　　　※有り　　　　　　　・無し　

厚さ試験　　　　　　　※行わない　　　　　・行う　

アスファルト混合物の抽出試験　　※行わない　　　・行う

アスファルト混合物

　※改質アスファルトＩ型　　　・改質アスファルトⅡ型

タックコート用ゴム入りアスファルト乳剤の種類

　下記以外

　 冬 期

ＰＫＲ－Ｔ１

ＰＫＲ－Ｔ２

アスファルト混合物の抽出試験　　※行わない　　　・行う

・コンクリート平板舗装（コンクリート平板は、JIS A5371の平板）

　・透水平板（Ｐ）

※300角 ※ ６０ ※砂

・モルタル

照明器具　　　※ 有り　　　・ 無し

施　　錠　　　※ 有り　　　・ 無し

ステンレス製（上下式鎖内蔵型）　　径114.3㎜　t＝2.5㎜　H＝GL＋700㎜

　　　　　　　　　　　　　　　　　※ スプリング付き　　　・ スプリング無し

材　質　　　　※図示　　・　

形状・寸法　　※図示

ホルムアルデヒド放出量の等級　　※規制対象外　　　・第三種

材質　　・アルミ　　　・ステンレス

クリアランス　　・50　　　・100　　　・150　　　・　

耐火性能　　・有り（　　　　）　　・無し

防水型　　　※適用する　　・適用しない

排水管用材料

※外圧管（※１種　　・２種）

※ＶＰ　　　・ＶＵ

・ＲＳ－ＶＵ　　・ＲＳ－ＶＰ

Ｂ形（ゴム接合）

　車道部の排水管の敷設　　※図示

　・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管

　・硬質塩化ビニル管

　※遠心力鉄筋コンクリート管

　　　　　　　　　　　　　・砂基礎（地業厚さ20cm以上　　材料　山砂の類）

鋳鉄製マンホールふた

　・水封形　　　　　　　　　　　　　・密閉形（テーパー・パッキン式）

　・簡易気密形（パッキン式）　　　　・中蓋付密閉形

・T- 2用　　・T-6用

・T-14用　　・T-20用

　※普通平板（Ｎ）

　※普通ブロック（Ｎ）

・インターロッキングブロック舗装

車道部　　※８０　　・　

歩道部　　※６０　　・　

※８０　　　・１００

※標準品

・

誘導、注意喚起用は黄色系とする

　・透水性ブロック（Ｐ）

　・誘導、注意喚起用ブロック

　・植生ブロック（Ｖ）

インターロッキングブロック（JIS A 5371）

JIS R 5210 ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ､JIS R 5211 高炉ｾﾒﾝﾄ､JIS R 5212

ｼﾘｶｾﾒﾝﾄ､JIS R 5213 ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ､白色ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄとする。

清浄、強硬、耐久性で、適当な粒度をもち、ごみ、泥、有機物、

薄い石片、細長の石片を含んでいない。

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸの品質に有害な影響を及ぼさない。

無機質材料を用い、耐候性に優れ、かつｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸの品質

及び環境上有害な影響を及ぼさない。

使用上有害なきず、ひびわれ、欠け、変形等がない。

セメント

骨材

混和材料

着色材料

材

料

　寸法許容差（㎜）

　外観

　普通タイプ

　透水性タイプ

　植生用タイプ

　曲げ強度（Ｎ／m㎡）

　透水係数（㎝／sec）

　圧縮強度（Ｎ／m㎡）

普通タイプ

透水性タイプ

植生用タイプ

透水性タイプ

普通タイプ

透水性タイプ

５．０以上

３．０以上

４．０以上

１×１０-2　以上

３２．０以上

１７．０以上

　※小舗石（花こう岩）

　・

※８０～１００　　・　

・

※うろこ張り

・

※ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

　塗料総質量に対して

5%以下

※1.0

・・

※150※白

・

液状

粉体状溶融

加熱

常温　・１種

　・２種

　※3種1号

※20　　・　 ※B種　　・　 ※植栽範囲　　・図示　※行う　　・行わない

　・12以上 ※100　　・120　　・150

※ 80　　・100

※ 60　　・80

※ 50

 ※Ａ種

 ・Ｂ種

 ・Ｃ種

 ・Ｄ種

・葉張りの範囲

　　ただし、低木は植栽範囲

・図示

　・3未満

　・3以上～7未満

　・7以上～12未満

工法Ｄ種以外の工法で、現状地盤高と計画地盤高が同一でない場合は、計画地盤高からを有効土層とする。

ただし、計画地盤高が現状地盤高より高い場合は、計画地盤高まで植え込み用土で盛土を行う。

※現場発生土の良質土　　　・客 土（※畑土　・黒土）

※適用する

　施工箇所　　※植栽範囲　　・図示

バーク堆肥

　有機物の含有量（乾物）：70%以上

　炭素窒素比（C/N比）　 ：35以下

　陽ｲｵﾝ交換容量（乾物） ：70meq/100g以上

　pH　　　　　　　　　　：5.5～7.5

　水分　　　　　　　　　：55～65%

　幼植物試験の結果　　　：生育阻害その他の異常を認めない

　窒素全量（現物）　　　：0.5%以上

　リン酸全量（現物）　　：0.2%以上

　アルカリ全量（現物）　：0.1%以上

　炭素窒素比（C/N比） 　：20以下

　pH　　　　　　　　　　：8.5以下

　水分　　　　　　　　　：50%以下

　窒素全量（現物）　　　：0.8%以上

　リン酸全量（現物）　　：1.0%以上

　アルカリ全量（現物）　：15%以下

発酵下水汚泥コンポスト

　「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」の別表第一の基準に適合する原料を使用した

　もので、植害試験の調査の結果、害が認められないものとする。

　ヒ素　　　　　　　　　：0.005%以下

　カドミウム　　　　　　：0.0005%以下

　水銀　　　　　　　　　：0.0002%以下

　ニッケル　　　　　　　：0.03%以下

　クロム　　　　　　　　：0.05%以下

　鉛　　　　　　　　　　：0.01%以下

　有機物の含有量（乾物）：35%以上

※杉、ひのき又はから松（皮はぎもの、間伐材）　　※加圧式防腐処理

・真竹（良質な2年生以上）

※幹巻き用テープ　　　・わら及びこも

種類　　※こうらい芝　　　・野芝

工法　　・目地張り　　　　・べた張り

新植樹木の枯補償の期間　　　　　※１年　　　・　　

移植樹木の枯損処理の期間　　　　※１年　　　・　無し

芝及び地被類の枯補償の期間　　　※１年　　　・　　

植栽基盤及び材料

・屋上緑化システム

  　　土壌層の厚さ　　　・図示　　　・管理型

  　　保水・排水層　　　・軽量骨材（層の厚さ：　　）　・板状成形品

　　　植込み用土　　　　※改良土　　　・人工軽量土

　　　樹木の樹種、寸法、株立数、寸法等　　　　※図示　　・　

　　　透水層、保水層及び排水層等

・屋上緑化軽量システム

　　　芝及び地被類の樹種並びに種類等　　　　　※図示　　・　

工法

　支柱　　　・設置する　　　（種類　　・図示　　・　　）

　かん水装置　　・設置する　　（工事区分は図示による）

工事現場のイメージアップ

地域住民への情報提供

　・完成予想図の設置　　・情報掲示板の設置　　・パンフレットの作成　　

　・仮囲い周辺の美化　　　・　

地域住民とのコミュニケーション

　・現場見学会の開催　　・　

住民に対する災害防止関係

　・現場出入口周辺への誘導員の配備　　・　

(1)解体工事を伴う場合は、別添の解体工事仕様書によること。

(2)廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理（分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為）する

　 ときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）に基づき、適正に

　 行うこと。

(3)廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得して

　 いる者に委託すること。また、施行前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許可証

　 の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図を監督員に提出すること。

(4)しゅん工したときは、積込み状況の写真、処分状況の写真、ﾏﾆﾌｪｽﾄA票、B2票、D票並びにE票の写しを

 　監督員に提出すること。

　 （ B2票及びD票はﾏﾆﾌｪｽﾄ交付90日（特別管理産業廃棄物は60日）、E票は180日以内に提出するものとし、

　　工期内に提出できない場合は、監督員と協議すること。)

　「再生資源の利用の促進に関する法律」(以下「リサイクル法」という。)に基づき、請負者は、工事の

着手前に「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を提出し、監督員の承諾を受けること。

　また、しゅん工後に「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を提出すること。

　対象工事：リサイクル法に規定する一定規模以上の工事又は工事規模が１千万円以上の工事

(1)現場で使用する機械は、低騒音、低振動、低排ガス型施工機械とすること。

(2)夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。なお、

　 運搬ルートの選定に当たっては影響の少ないルートを選定すること。

(3)汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等環境の回復に努めること。

(4)地盤改良によって、周辺への水質、土壌など地下水に影響を与えるおそれがある場合は監督職員と協議

   を行うこと。

「参考資料」： 平成12年３月24日付、建設省技調発第49号、同営建発第10号（改正平成13年4月20日）

　　　　　　　「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する

　　　　　　　 当面の措置について」

(5)熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。

　資機材の運搬にあたっては、運搬車両の最大積載量を把握し過積載を行わないよう計画すること。また、

飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。

(1)暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。

(2)工事請負額が５００万円以上の工事については、工事実績情報（工事カルテ）の登録をすること。

　（ただし工事請負代金額５００万円以上２，５００万円未満の工事については、受注時・訂正時のみ

　　登録するものとする。）

 　登録する場合は、あらかじめ監督職員の確認を受け、次に示す期間内に(財)日本建設情報総合センター

　 (JACIC)に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督職員に提出する。

　 　なお、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

　 ① 工事受注時　　　　　契約締結後１０日以内

　 ② 登録内容の変更時　　変更契約締結後１０日以内

　 ③ 工事完成時　　　　　工事完成後１０日以内

　（　連絡先：（財）日本建設情報総合センター　℡03-3505-2973　）

(3)下請負契約締結後、速やかに下請負人通知書を提出すること。

　 また、工事現場における施工の分担関係を明示した「施工体系図」を作成し、これを工事関係者及び

　 公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。

　※施工体制台帳に記載すべき内容

　　・建設業法施行規則　第１４条の２第１項に掲げる事項

　　・安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名

(5)下記業種等については、建設工事に関連性をもち、元請負人の指揮、調整のもと行われるものであるた

 　め施工体制台帳、施工体系図、契約書及び下請負人通知書等整備すること。また、下記業種同等と考え

 　られるものについても、同様に整備すること。

　・交通整理員、ガードマン

　・産業廃棄物処理業者

　・ダンプ運転（１人親方のダンプ運転手）

　・１日で完了する請負契約、小額な作業・雑工・労務のみ単価契約の請負契約

　・クレーン作業、コンクリートポンプ打設等日々の単価契約で行っているもの

　・クレーン等の重機オペレーターを機械と一緒にリース会社から借上げる場合

　・他の会社から応援者を借上げ、請負契約を締結した場合（臨時雇用関係である場合を除く）

(6)本工事について、公共工事労務費調査、資材調査、建設副産物実態調査等の調査依頼を受けた場合は、

　 これに協力すること。

(7)施行途中において、検査担当職員及び発注機関の長が指定する職員による、抜打ち検査を実施する

 　場合においては、これに協力すること。

3.不具合の確認 工事しゅん工後3ヶ月、12ヶ月に不具合の確認を行い、その結果を書面で担当課長あて報告する。

（施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず施設管理者の立会いを要する。）

(21.3.1)(21.3.2)

(22.2.2)(22.2.3)(表22.2.1)

(22.4.3)(表22.4.1)

(22.4.4)(表22.4.4)

(22.7.3)(22.7.6)

(22.7.3)

(23.3.4)(23.4.7)

 　監督員に写しを提出すること。

(4)現場施行体制において、受注者は施工体制台帳を作成し、工事期間中工事現場に備え付けるとともに、

令和５年度債務負担行為　
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

35.消火器ボックス ・埋込型消火器ボックス　　スチール製(粉体塗装)　扉付、全埋込式　

・置型消火器ケース　　　　スチール製(メラミン焼付塗装)

36.物干し金物 ・室内用　吊下げ型　高さ調整式 660～840 　　（川口技研 ホスクリーンＳＰＣ形ロング 同等）

・軒天用　吊下げ型　高さ調整式 820～1100　　（川口技研 ホスクリーンＺＡ－1145型 同等）

　・図示

木製（造作工事）

掲示用クロス

　・耐火ガラス ・5 ・500

・図示

・図示

・図示

・図示

Ａ－05



工事区分表

項  　目 Ａ Ｅ Ｍ 別 備　考 項  　目 Ａ Ｅ Ｍ 別 備　考 項  　目 Ａ Ｅ Ｍ 別 備　考 項  　目 Ａ Ｅ Ｍ 別 備　考

電気配線配管

１次側

屋外排水設備・外構仕上げ関係躯体関係

5.

4.

3.

9.

10.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

2.

1.
　各工事分担による

　特記なき限り
ＲＣ造（梁･壁･床）

の貫通孔・開口部

貫通スリーブ材及び取付け

補強を要する型枠材及び取付け

補強を要しない型枠材及び取付け

貫通孔・開口部の墨出し

貫通孔・開口部の補強

スリーブ・型枠の穴埋め

埋込形盤類及び、箱類の型枠

Ｓ・ＳＲＣ造

はり貫通口

Ｓ・ＳＲＣ造貫通鋼管スリーブ・補強

使用されたスリーブの穴埋め

予備スリーブの穴埋め

貫通孔・開口部のスミ出し

設備機器の基礎 建築設計図に記入のあるもの

室内の基礎

（建築設計図に記入のないもの）

屋外・屋上の基礎

（建築設計図に記入のないもの）

軽微なもの

屋上基礎で押さえコンにアンカーしない

機器取り付け用アンカー・架台

昇降路・機械室の躯体昇降機関連

機械室の床開口

機械室の床配管ピット・蓋

機械室の上げ床コンクリート打設・仕上

巻上機周囲のチェッカープレート敷

・点検用タラップ

昇降路内ピット防水・集水桝

各階出入口穴あけ・同補強

出入口扉・三方枠

三方枠取付・枠廻り・埋戻し・同補修

昇降機がＲＣの時、軌条・中間ビーム

ブラケット他昇降路内の鉄製部材一式

機械室天井フック取付

ホール押釦・インジケータ・鋼索など

の壁開口

機械室換気設備

昇降路がＳ造の時の中層ビームブラケット

受けピース

ＥＶ機械室からインターホンまでの

配線工事

配管工事

ＥＶ機械室からインターホンまでの

その他 トラフ・ピット類（ふたを含む）

湧水・汚水ピット・ＲＣ造各種水槽

同上用防水・マンホール・タラップ式

避雷設備・同接地工事

ＡＬＣ板の壁開口・補強

オイルサービスタンクの防油堤

厨房グリース阻集器

フリーアクセスフロア内の防水堤

プールサイド排水溝

厨房排水溝

軽鉄天井・壁下地
下地の補強

補強を要するボードの切り込み及び

補強を要しないボードの切り込み

開口部の墨出

既製間仕切り 切り込み及び補強

位置ボックス

設備機器・器具・配管・配線・ダクト用吊りボルト及び

設備機器の

インサート

外壁まわり 外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ

ウェザーカバー、ベントキャップ

換気扇（取付枠共）

流し台・吊り戸棚・水切り棚コンロ台給湯室まわり

フード（標準詳細図のもの）

レンジフード（標準詳細図のもの）

ユニットバス、シャワーユニット

既製浴槽（ふたを含む）

浴室まわり

浴室及び便所の床排水金物

洗面カウンター便所まわり

鏡（規格寸法のみ）

ユニット形衛生器具

便所用てすり

ファンコイルカバー

家具組み込みの洗面器

事務室まわり

厨房(給食部門)

まわり

厨房器具

フード

２重ピット及びトレンチのマンホール蓋

機器搬入用フックビーム

チェンブロック

化粧マンホール上ふたの表面仕上げ

点検口（天井・壁・床下）

その他

排煙口等の天井仕上材の取付け

自動閉鎖装置を取り付ける防火戸の切込

補強及びドアチェック、フロアヒンジ

消火器ＢＯＸ設置工事

自動扉・電動シャッターへの電源供給

自動扉・電動シャッターから付属の

スイッチ・センサーへの配管工事

一般用手すり

防火戸の配管、配線、煙感知器、レリーズ

防火シャッターの配管、配線、煙感知器

ガス漏れ検知器

太陽光発電システム工事

雨水

雑排水・汚水

屋外雨水排水設備

桝及び桝ふた

雨水立管（たてどい）

屋外雑排水及び屋外汚水排水設備

桝及び桝ふた

化粧マンホール上ふたの表面仕上げ

植裁及び客土植裁

ユニット形浄化槽

の躯体

ピット形の躯体及び砂充填

上記以外のユニット形浄化槽本体

・配管及び据付等

ピット形以外

タンク室の躯体及び砂充填屋外オイルタンク

上記以外のオイルタンク本体

・配管及び据付等

タンク室形以外

厨房グリーストラップその他

機器付属の制御盤以降の配管配線

（接地線共）

機器付属の制御盤への電源供給配管配線

自動制御と動力盤との電源供給の

渡り配管配線

機器と付属操作スイッチの渡り配管配線

煙感知器から連動制御盤を経て防煙

ダンパーに至る配管配線

小便器用節水装置の制御盤以降の配管配線

注油口内アース端子よりアース用配管配線

個別ﾊﾟｯｹｰｼﾞの室内機、室外機の渡り配線

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱの複合ｱｳﾄﾚｯﾄ取付及び配線

電極棒

工事用電力・上下水道・ガス引込工事

工事用電力・上下水道・ガス引込工事

（引込負担金・基本料金含む）

本接電力引込工事

本接上水道引込工事

本接下水道引込工事

本接ガス引込工事

本接受電後引渡しまでの電力基本料金

本接後引渡しまでの上水道基本料金

本接後引渡しまでの下水道基本料金

本接後引渡しまでのガス基本料金

本接後引渡しまでの電力･上下水･ガス

･灯油使用料金

本接電話引込工事

工事上の各種申請手続き及び費用

工事用仮設足場・仮囲い

　使用工事別

引込負担金は別途

引込負担金は別途

関連工事別　

引込負担金は別途

試運転含む

試運転含む

試運転含む

試運転含む

関連工事別　

試運転含む

引込負担金は別途

関連工事別

足場共通利用

共通事項

Ａ：建築主体工事凡例

Ｅ：電気設備工事

Ｍ：機械設備工事

別：別途工事

図示による

図示による

図示による

図示による

　特記なき限り

　各工事分担による

　特記なき限り

　各工事分担による

　特記なき限り

　各工事分担による

　特記なき限り

　各工事分担による

　特記なき限り

　各工事分担による

　特記なき限り

　各工事分担による

　特記なき限り

　各工事分担による

　特記なき限り

　各工事分担による

電気錠システム及び配管配線

建具組込み電気錠

便所用てすり及び衛生器具の壁補強 図示による

点検口を含む

厨房器具を含む

図示による

図示による

手洗いボール、壁付ペーパータオルボックス

　特記なき限り

　各工事分担による

架台取付け金具は
建築主体工事

冷媒配管用U字溝（蓋付）

SHEET

SCALE

NO.記     事

Ａ－06

NO.
工事区分表
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令和５年度債務負担行為　
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事



道路境界線 1.87ｍ

道路境界線 0.53ｍ

県道小倉梓橋停車場線

   距離   
 1  7,583 mm
 2  1,097 mm
 3 11,063 mm
 4 64,933 mm
 5  1,922 mm
計 86,599 mm(前面道路)

市道三郷1240号線

   距離   
 1  1,870 mm
 2 30,649 mm
 3  3,752 mm
 4    531 mm
 5  8,126 mm
 6  5,004 mm
 7  5,004 mm
 8  5,010 mm
 9  5,008 mm
10  5,010 mm
11  4,012 mm
12  3,907 mm
13  1,195 mm
14  1,731 mm
15    287 mm
16  3,756 mm
計 84,860 mm

敷地が道路と接する部分の長さ

86,599+84,860+9,130=180,589mm

敷地が道路と接する部分の長さ

市道三郷1726号線

   距離   
 1 9,130 mm
計 9,130 mm

凡例

車庫

As

As

As

As

BF
40
0

553

梓橋幹22R1

市
道
三

郷
17

26
号

線

三郷5039号
線

水
路
60
0

至　梓川

家屋

市
道
三
郷
12
40
号
線

県道小倉梓橋停車場線

梓橋幹21
電

01ナ666

梓橋幹22

中

電

01ナ651
中

梓橋20L1
電

農地

農地

最高軒高：2.83m

通用口
出入口 ▼

最高の高さ：5.22m

最高軒高：3.43m

▼

玄関
出入口

通用口
出入口

▼

：　敷地レベルを示す。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 29 30 31 32 33 34

1,944

敷地入口
（ゲート）
緊急車両

園路入口
（ゲート）

敷地入口
（ゲート）

敷地入口
（ゲート）

畑

未満児園庭

▼

▼▼

プール

駐車場入口
（ゲート）

▼駐車場出口
（ゲート）

▼

▼

36

37

3839

築山

25 26 27 28

園路入口
（ゲート）

▼

道路幅員 5,100

道路幅員 5,400

3,000

BM（KBM.2）H=598.827
設計GL　H=599.007（BM+180mm）
平均地盤面　BM+230 　※ A-77平均地盤面算定図・算定表による

※ 工事車両による泥などを周囲の道路に

　 持ち出さないよう対策を講ずること。

35
駐車スペース

申請建物 4
（畑作業用倉庫）

6,983

6,
69
7.
5 3,

00
0

3,
00
0

3,000 3,000

丸山硝子

梓橋

一日市場 梓
橋
田
沢
停
車
場
線

波
田
北
大
妻
豊
科
線

三郷文化公園

安曇野市立三郷小

安曇野市立三郷中
安曇野市三郷支所・公民館

八十二銀行

長野銀行

七日市場公園

ＪＲ大糸線

梓川

建設地
安曇野市三郷明盛779-1 

SHEET

SCALE

NO.記     事
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NO.
案内図・配置図

A1/S=1：200　A3/S=1:400

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

オイルタンク　※ 機械設備工事

エアコン手元開閉器盤　※ 電気設備工事

キュービクル　※ 電気設備工事

空調室外機(遊戯室系統)　※ 機械設備工事

空調室外機(給食室系統)　※ 機械設備工事
空調室外機(給食室下処理系統)　※ 機械設備工事

空調室外機(職員室系統)　※ 機械設備工事

エアコン手元開閉器盤　※ 電気設備工事

空調室外機(保育室系統)　※ 機械設備工事

交流集電箱　※ 電気設備工事

給湯器室外機　※ 機械設備工事

道路境界線 7.58
ｍ

道
路
境
界
線
 1.09ｍ

道路境界線 11.06
ｍ

道路境界線 64.93
ｍ

道
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線 1.92ｍ

道
路
境
界
線
 3
0.
64
ｍ

道路境界線 3.75ｍ

道
路
境
界
線
 8.11ｍ

道
路
境
界
線
 5.01ｍ

道
路
境
界
線
 5.00ｍ

道
路
境
界
線
 5.01ｍ

道
路
境
界
線
 5 .00 ｍ

道
路
境
界
線
 5 .01 ｍ

道
路
境
界
線
 3.90ｍ

道
路
境
界
線
 3
.7
5ｍ

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

隣地境界線

道
路
境
界
線
 9
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3ｍ

隣
地
境
界
線 隣地境界線

隣地境界線隣地境界線

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

隣地境界線

隣地境界線

道路境界線 1.19ｍ
道路境界線 0.28ｍ

道路境界線 1.73ｍ

道
路
境
界
線
 4.01ｍ

道路幅員 4,800

最高の高さ：3.9m

道路幅員 5,500

前
面
道
路
幅
員
 13,154

水路

園路 園路 園路

通路

通路

車路

園庭

車路

壁面後退距離2,701

壁面後退距離2,050

壁面後退線

壁面後退線

壁面後退線

KBM.1 H=598.540

BM（KBM.2 H=598.827）

道路中心線

1,998

2,001

最高軒高：6.45m

最高の高さ：8.0m

配置図　S=1/200

P120.0

14
,6
38

申請建物 3
（外倉庫-2）

申請建物 1
（園舎）

申請建物 2
（外倉庫-1）

BM+410 BM+410

BM+410

BM+410

BM+413BM+413

BM+180

BM+180

BM+460

BM+460

BM+180

BM+192

BM+117

BM-115
BM-100

BM+180

BM+180BM+180 BM+180

BM+180 BM+180

BM-100 BM-100

BM-97

BM+355

BM+113

BM+150

BM+343

BM+340

BM+490

BM+340

BM-27

BM+203

BM+383

BM-197

BM+53

BM+000

延焼の恐れのある部分

延焼の恐れのある部分

延焼の恐れのある部分
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SCALE

NO.記     事

Ａ－08

NO.
三斜丈量図・敷地面積算定表

A1/S=1：200　A3/S=1:400

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

DATE：2022．3
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敷地面積算定表 （㎡）

計
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6305.6199295
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65.706×29.368

7.636×1.09

24.368×7.329
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申請建物 1（園舎）

申請建物 2（外倉庫-1）

申請建物 3（外倉庫-2）

申請建物 4（畑作業用倉庫）

申請建物 1（園舎）

申請建物 2（外倉庫-1）

申請建物 3（外倉庫-2）

申請建物 4（畑作業用倉庫）

建蔽率 60％以下（土地利用条例による）

　敷地面積：6305.61㎡×0.6=3783.366㎡ ＞ 1865.69㎡ ・・・ OK

容積率 100％以下（土地利用条例による）

　敷地面積：6305.61㎡×1.0=6305.61㎡ ＞ 1756.12㎡ ・・・ OK

SHEET

SCALE

NO.記     事

Ａ－09

NO.
面積算定図・算定表

A1/S=1：150　A3/S=1:300

令和５年度債務負担行為　
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

DATE：2022．3
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3.185×5.915

床面積・建築面積 算定表 （㎡）

計

延べ床面積

18.839275

18.839275

18.83

床面積・建築面積 算定表 （㎡）

計

延べ床面積

1.82×5.46

9.9372

9.93

9.9372

申請建物 3（外倉庫-2）

申請建物 2（外倉庫-1）

1.8×0.9

床面積・建築面積 算定表 （㎡）

計

延べ床面積

1.62

1.62

1.62

申請建物 4（畑作業用倉庫）

3,185

5,
91

5

1,820

5,
46
0

900

1,
80

0

棟別 床面積算定表 （㎡）

計

0.63×0.63÷2

計

棟別 建築面積算定表 （㎡）

床面積

建築面積延べ床面積

15.3×7.2

572.3748085

572.37

110.16 0.19845

628.1948115

572.3748085

628.19

申請建物 １（園舎 管理未満児棟） 申請建物 １（園舎 管理未満児棟）

16.8×9.6 161.28

棟別 床面積算定表 （㎡）

計

延べ床面積

19×11

991.030642

991.03

209

申請建物 １（園舎 保育遊戯棟）

28×12.5 350

棟別 床面積算定表 （㎡）

計

延べ床面積

12×11.605

162.34

162.34

139.26

申請建物 １（園舎 給食棟）

9.35×1.295 12.10825

0.45×13.1

計

棟別 建築面積算定表 （㎡）

床面積

建築面積

5.895

1035.9348295

991.030642

1035.93

申請建物 １（園舎 保育遊戯棟）

1×5.4

計

棟別 建築面積算定表 （㎡）

床面積

建築面積

5.4

171.19

162.34

171.19

申請建物 １（園舎 給食棟）

床面積算定表 （㎡）

計

延べ床面積

1725.7454505

1725.74

991.030642

申請建物 １（園舎）

572.3748085

計

建築面積算定表 （㎡）

建築面積

1035.9348295

1835.319641

628.1948115

1835.31

申請建物 １（園舎）

16.8×12.5 210

（0.531+1.461）×1.313÷2 1.307748

1.461×1.461÷2 1.0672605

1.97×4.94 9.7318

1.6×24.255 38.808

16.8×1.975 33.18

0.95×7.2 6.84

0.63×2.166 1.36458

1×24.255 24.255

0.095×2.08 0.1976

16.99×0.625 10.61875

0.095×0.525 0.049875

0.45×13.95 6.2775

1×7.2 7.2

3×11.6 34.8

2.4×1.7÷2 2.04

0.6×1.7 1.02

12×0.8 9.6

21.5×12.5 268.75

47×2.225 104.575

（0.895+1.625）×1.03÷2 1.2978

0.531×0.075 0.039825

1.37×0.97÷2 0.66445

1.388×1.388÷2 0.963272

（0.075+1.388）×0.93÷2 0.680295

9.5×0.8 7.6

28.45×0.45 12.8025

0.45×1.95 0.8775

18.48×0.45 8.316

45.181×0.375 16.942875

0.375×0.375÷2 0.0703125

2×3.5 7

0.1×5.4 0.54

2.65×1.295 3.43175

6.9×0.5 3.45

0.45×9.6 4.32

1.636×1.636÷2 1.338248

162.34 171.19

敷地内申請部分 床面積算定表 （㎡）

計

延べ床面積

1756.12

1756.12

9.93

1725.74

敷地内申請部分 建築面積算定表 （㎡）

18.83

1.62

計

建築面積

1865.69

1865.69

1835.31

1.62

9.93

18.83
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⑬

防火区画（1時間準耐火構造）

SHEET

SCALE

NO.記     事

Ａ－10

NO.
防火区画面積算定図・算定表

A1/S=1：150　A3/S=1:300

令和５年度債務負担行為　
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

DATE：2022．3
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122.4

268.75

161.28

110.16

210

区画-1
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11
,0
00

4.55×3.5

区画面積算定表 （㎡）

計

区画面積

15.925

15.925

15.92

区画-2

＜ 1500㎡　（施行令112条1項）　・ ・ ・　OK ＜ 1500㎡　（施行令112条1項）　・ ・ ・　OK

区画-1 1499.09325

区画-2

計

15.925

1515.0745

床面積 1515.01

床面積算定表 （㎡）
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NO.記     事

Ａ－11

NO.
室面積算定図

A1/S=1：150　A3/S=1:300

令和５年度債務負担行為　
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

DATE：2022．3
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SCALE

NO.記     事

Ａ－12

NO.
法規チェック図

A1/S=1：150　A3/S=1:300

園児：142人、職員：32人、合計：174人収容人員

有窓階　　※ 別紙計算書参照無窓階

必要能力単位：1515.07÷100=15.15＜設置能力単位：3単位ABC粉末加圧型 ×7本 ＝21単位消火器

誘導灯

自動火災報知設備

火災予防

設置

設置

カーテン類 防炎仕様

■ 計画地の概要

敷地の位置

都市計画

用途地域

建蔽率

容積率

防火地域等

前面道路

構造・規模

主要用途

安曇野市三郷明盛779-1　他

都市計画区域内

区域区分未設定

60％以下（土地利用条例）

100％以下（土地利用条例）

指定なし

県道小倉梓橋停車場線 幅員：13.154ｍ

鉄骨造 地上1階

幼保連携型認定こども園

消防法：防火対象物の用途区分 別表第一（6）ハ（幼保連携型認定こども園）※ 二（幼稚園）

■ 計画建物の概要

建築面積

工事種別 新築

延床面積

防火区画

第114条区画

内装制限

廊下幅

敷地内通路

非常照明

面積区画：床面積≦1500㎡　1時間準耐火構造　特定防火設備

45分間 準耐火構造

該当なし（建物性能：準耐火建築物ロ-2 任意）

中廊下：1.6m以上、片廊下：1.2m以上

敷地内通路を設置

設置

敷地面積火気使用室 該当なし

容積率 ※ 面積算定表による

屋内消火栓設備 パッケージ型消火設備（代替設備）設置

※ 面積算定表による

※ 面積算定表による

※ 面積算定表による

※ 面積算定表による建蔽率

高さ制限

斜線制限

壁面後退

屋外への出口

10ｍ以下（土地利用条例）

道路斜線、隣地斜線（土地利用条例）

道路・農地：2ｍ、隣地：1ｍ（景観条例）

避難階の居室から出口までの歩行距離50ｍ×2=100ｍ

防火壁 該当なし（建物性能：準耐火建築物ロ-2 任意）

令和５年度債務負担行為　
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

：外部への出入口を示す

凡例

準耐火建築物ロ-2 任意建物性能

：機械換気設備（第3種換気法）の給気経路を示す

OA

OA

特

特 ：特定防火設備

凡例　【 施行令114条による、防火上主要な間仕切壁・防火区画 】

＜施行令114条による、防火上主要な間仕切壁＞

　LGS90形 ＠303、両面強化石膏ボードt=12.5張り

　45分間 準耐火構造　　認定番号：QF045BP-9071

＜施行令114条による、防火上主要な間仕切壁・遮音壁＞

　LGS90形 ＠303（千鳥）、両面強化石膏ボードt=12.5+12.5張り

　耐火構造　　認定番号：FP060NP-0174

　遮音構造　　認定番号：SOI-0110

＜施行令114条による、防火上主要な間仕切壁・遮音壁＞

　LGS90形 ＠303（千鳥）、両面強化石膏ボードt=12.5+12.5張り

　（給食室側及びトイレ側の天井まで上張りを耐水強化石膏ボードt=12.5とする）

　耐火構造　　認定番号：FP060NP-0174

　遮音構造　　認定番号：SOI-0110

＜防火区画＞

　LGS90形 ＠303、両面石膏ボードt=12.5二重張り

　1時間準耐火構造 令和元年国交省告示195号第1-1-二
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4・5歳トイレ 3歳トイレ-1
3歳トイレ-2

0歳保育室
（12名）

申請建物 3
（外倉庫-2）

申請建物 2
（外倉庫-1）

固定厨房器具（器具周囲隙間埋め）

厨房器具オール電化
※ 申請建物に火気使用室は無し

1,
86

8

1,908

2,
33

8

2,350

関係法令

【長野県建築基準条例】

〈第26条 避難階の出口〉

避難上有効な出口の数≧2 ・・・ OK

〈第13条 出口の幅〉

廊下幅（1.6ｍを超える）：1.6ｍ-0.1ｍ＝1.5ｍ ・・・ OK

出口の開閉方向：引き戸

〈第28条 敷地と道路との関係〉

接道長さ 180m＞4m ・・・ 4ｍ以上接道あり

〈第38条 かど敷地の建築制限〉

制限区域内に建築なし

有
効
開
口
寸

法
 1

,6
90

有効開口寸法 2,200

47
0

天井面

FL

1,095

AW
4

AW
4

AW-4 姿図

AW
15

AＤ
2

防煙垂れ壁H=500
耐火ガラスt=5 金属フレーム

排煙口までの距離　28.41ｍ排煙口までの距離　24.66ｍ

排
煙
口
ま
で
の
距
離
　
15.36ｍ

排
煙
口
ま
で
の
距

離
　
22
.5
9ｍ

FV
450

RF
500

外壁900以上

外壁500以上

壁面後退2,000

延焼の恐れのある部分

延焼の恐れのある部分

延焼の恐れのある部分

延焼の恐れのある部分

道路中心線

＜外壁の仕様＞
ALC t=50 横張り（パネル幅600 デザインパネル）、
※ 防火構造 PC030NE-9080
アクリルシリコン樹脂塗料塗り



5歳保育室-1
（30名）

食品庫

廊下検収室

休憩室 外倉庫-3

下処理室
前室

洗浄室

給食室配膳

5歳保育室-2
（30名）

4歳保育室-1
（30名）

4歳保育室-2
（30名） 3歳保育室-1

（20名）
3歳保育室-2
（20名）

3歳保育室-3
（20名）

機械室

雑品庫

教材庫

倉庫-1

遊戯室

倉庫

ステージ

廊下-1

廊下-2

倉庫

延長保育室
（24名）

給湯室

倉庫

玄関

調乳室

2歳保育室
（20名）

1歳保育室
（12名）

サンルーム-1 サンルーム-2

前室

倉庫

未満児トイレ

相談室
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通用口
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NO.
法規チェック図（消火設備）

A1/S=1：150　A3/S=1:300

令和５年度債務負担行為　
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

DATE：2022．3
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4・5歳トイレ 3歳トイレ-1
3歳トイレ-2

0歳保育室
（12名）

消火設備
※ 機械設備工事

消火設備
※ 機械設備工事

消火設備
※ 機械設備工事

消火設備
※ 機械設備工事
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範
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5歳保育室-1
（30名）

食品庫

廊下検収室

休憩室 外倉庫-3

下処理室
前室

洗浄室

給食室配膳

5歳保育室-2
（30名）

4歳保育室-1
（30名）

4歳保育室-2
（30名） 3歳保育室-1

（20名）
3歳保育室-2
（20名）

3歳保育室-3
（20名）

機械室

雑品庫

教材庫

倉庫-1

遊戯室

倉庫

ステージ

廊下-1

廊下-2

倉庫

延長保育室
（24名）

給湯室

倉庫

玄関

調乳室

2歳保育室
（20名）

1歳保育室
（12名）

サンルーム-1 サンルーム-2

前室
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未満児トイレ

相談室
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通用口
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テラス

通路

テラス

通路

テラス通路 通路

掃除用具入れ 掃除用具入れ 掃除用具入れ

総合防災盤
※ 電気設備工事

放送

窓下棚

ホワイトボード
窓下棚 窓下棚

窓下棚

ﾛｯｶｰ

下部FF暖房機

FF暖房 FF暖房 FF暖房

FF暖房

FF暖房

FF暖房

FF暖房

掃除用具入れ 掃除用具入れ掃除用具入れ 掃除用具入れ

FF暖房

FF暖房 FF暖房 FF暖房FF暖房

薬品棚

収納棚

SHEET
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Ａ－14

NO.
法規チェック図（消火器）

A1/S=1：150　A3/S=1:300

令和５年度債務負担行為　
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

DATE：2022．3
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4・5歳トイレ 3歳トイレ-1
3歳トイレ-2

0歳保育室
（12名）

手洗い流し台保育士用机 書棚

園児用ロッカー（二人用）

園児用ロッカー（二人用）

保育士用机 書棚保育士用机 書棚 保育士用机 書棚保育士用机 書棚

園児用ロッカー（二人用）

園児用ロッカー（二人用）

園児用ロッカー（二人用）
園児用ロッカー（二人用）

園児用ロッカー（二人用） 園児用ロッカー（二人用）

手洗い流し台 手洗い流し台 手洗い流し台

手洗い流し台

保育士用机 書棚

園児用ロッカー（二人用）

園児用ロッカー（二人用）

手洗い流し台

園児用ロッカー（二人用）

手洗い流し台

保育士用机 書棚

園児用ロッカー

保育士用机 書棚

園児用ロッカー

園児用ロッカー

手洗い流し台

園児用ロッカー

園児用ロッカー

手洗い流し台

手洗い流し台

手洗い流し台

保育士用机 保育士用机

保育士用机

保育士用机

保育士用机 保育士用机保育士用机
収納棚

園児用ロッカー

靴箱靴箱

掃除用具入れ

下足入

下足入

掃除用具入れ

掃除用具入れ

下足入

靴箱

靴箱

掃除用具入れ

カーテン

園児用ロッカー（二人用） 園児用ロッカー（二人用）

園児用ロッカー（二人用）

消火器ボックス
（埋込型）

消火器ボックス
（埋込型）

消火器ボックス
（置型）

消火器ボックス
（埋込型）

消火器ボックス
（埋込型）

消火器ボックス
（埋込型）

消火器ボックス
（埋込型）



室　　　名 巾木 廻リ縁

内部仕上表

天　　　井 天井高床 床高

150角磁器質タイル貼り　モルタル t=37 2,600～2,6351FL-35～±0 150角磁器質タイル貼り 岩綿吸音板(平板)t=12張り

屋　　　　　根

外　　　　　壁

外部仕上表

カラーガルバリウム鋼板t=0.4 嵌合式縦ハゼ葺き、改質アスファルトルーフィングt=1.0（粘着式）、高圧木毛セメント板t=20

テ　　ラ　　ス

断　　熱　　材

外　部　建　具

基　　　　　礎

腰　　壁 壁

管
理

軒 樋　　竪 樋

雪　　止　　め

館 名 サ イ ン

玄関

職員室

印刷室

通路

倉庫

倉庫

給湯室

休憩室

サンルーム-1・2

1歳保育室

2歳保育室

更衣-1・2

押入

未満児トイレ

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品　＜下地-3＞

廊下-1

廊下-2

ｶｰﾃﾝ
BOX

相談室

多目的トイレ

前室

0歳保育室

アルミ

玄 関 ポ ー チ

床暖房

通　　用　　口

溶融亜鉛メッキアングルL-50×50×4

ケイ酸カルシウム板t=6（目透かし張り）、EP塗装

軒樋：アルミ型材147.6×95.6、竪樋：アルミ丸竪樋 114φ バンドレスタイプ、竪樋ヒーター（北側）※電気設備工事

コンクリート打放し補修、コンクリート保護塗料塗り

床：防滑性複層ビニル床シートt=2.5張り 遮熱・赤外線反射タイプ、専用特殊発砲シート下張り

鉄骨柱：錆止め塗装のうえ、DP塗装

軒天：アルミスパンドレル

中低層ビル用アルミサッシ（ALC用）

床：150角磁器質タイル貼り

軒天：ケイ酸カルシウム板t=6、EP塗装

ステンレス箱文字銘板（プール塀交差点側に取付け）

軒　　　　　天

未
満
児

通用口

機械室

石膏ボードt=9.5下地

備考

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品　＜下地-1＞＜下地-2＞ 1FL±0 木 赤松羽目板t=12、ＷＰ塗り 不燃ビニルクロス貼 アルミ 岩綿吸音板(平板)t=12張り 2,600

タイルカーペットt=6.5　＜下地-10＞ ＷＰ塗り 石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張 石膏ボードt=12.5下地 石膏ボードt=9.5下地

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品 1FL±0 木 赤松羽目板t=12、ＷＰ塗り 不燃ビニルクロス貼 アルミ 岩綿吸音板(平板)t=12張り 2,600

＜下地-3＞ ＷＰ塗り 石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張 石膏ボードt=12.5下地 石膏ボードt=9.5下地

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品 1FL±0 木 赤松羽目板t=12、ＷＰ塗り 不燃ビニルクロス貼 アルミ 岩綿吸音板(平板)t=12張り 2,600

＜下地-3＞＜下地-7＞ ＷＰ塗り 石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張 石膏ボードt=12.5下地 石膏ボードt=9.5下地

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品 1FL±0 木 不燃ビニルクロス貼 同左 塩ビ既製品 不燃化粧石膏ボードt=9.5張り 2,500

＜下地-3＞＜下地-7＞ ＷＰ塗り

1FL+100 木 不燃ビニルクロス貼 塩ビ既製品 2,500不燃ビニルクロス貼

不燃積層石膏ボードt=9.5下地

長尺塩ビシートt=2.0張り、 構造用合板t=12

＜下地-7＞

木

ＷＰ塗り

1FL±0 不燃ビニルクロス貼 塩ビ既製品 不燃化粧石膏ボードt=9.5張り

長尺塩ビシートt=2.0張り、 構造用合板t=12

＜下地-7＞

1FL±0 木

ＷＰ塗り

不燃ビニルクロス貼 塩ビ既製品 不燃化粧石膏ボードt=9.5張り

長尺塩ビシートt=2.0張り、 構造用合板t=12

＜下地-7＞

1FL±0 木

ＷＰ塗り

不燃ビニルクロス貼 塩ビ既製品 不燃化粧石膏ボードt=9.5張り

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品

＜下地-3＞

1FL±0 木

ＷＰ塗り

赤松羽目板t=12、ＷＰ塗り

石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張

不燃ビニルクロス貼

石膏ボードt=12.5下地

アルミ 岩綿吸音板(平板)t=12張り

石膏ボードt=9.5下地

2,600

2,500

2,500

2,500

超防汚性ビニル床シートt=2.0張り 耐水工法

コンクリート同時金ゴテ押え

1FL±0

床材張り上げ

アルミ見切 化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）張り 不燃化粧石膏ボードt=9.5張りアルミ 2,500

超防汚性ビニル床シートt=2.0(床暖房対応品)張り 耐水工法、構造用合板t=12

＜下地-6＞

1FL±0 アルミ見切

床材張り上げ

不燃化粧石膏ボードt=9.5張り 2,600

150角磁器質タイル貼り

モルタル t=37

1FL-150 150角磁器質タイル貼り アルミ 岩綿吸音板(平板)t=12張り

石膏ボードt=9.5下地

2,600・2,750

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品(床暖房対応品) 1FL±0 木 赤松羽目板t=12、ＷＰ塗り 不燃ビニルクロス貼 アルミ 岩綿吸音板(平板)t=12張り 2,600

＜下地-6＞

ＷＰ塗り 石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張 石膏ボードt=12.5下地 石膏ボードt=9.5下地

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品(床暖房対応品) 1FL±0 木 赤松羽目板t=12、ＷＰ塗り 不燃ビニルクロス貼 アルミ 岩綿吸音板(平板)t=12張り 2,600

＜下地-6＞

ＷＰ塗り 石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張 石膏ボードt=12.5下地 石膏ボードt=9.5下地

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品(床暖房対応品) 1FL±0 木 赤松羽目板t=12、ＷＰ塗り 不燃ビニルクロス貼 アルミ 岩綿吸音板(平板)t=12張り 2,600

＜下地-6＞

ＷＰ塗り 石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張 石膏ボードt=12.5下地 石膏ボードt=9.5下地

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品 1FL±0 木 赤松羽目板t=12、ＷＰ塗り 不燃ビニルクロス貼 アルミ 岩綿吸音板(平板)t=12張り 2,600

＜下地-7＞ ＷＰ塗り 石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張 石膏ボードt=12.5下地 石膏ボードt=9.5下地

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品

＜下地-7＞

1FL±0 木

ＷＰ塗り

アルミ 岩綿吸音板(平板)t=12張り

石膏ボードt=9.5下地

2,600不燃ビニルクロス貼

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品

＜下地-7＞

1FL±0 木

ＷＰ塗り

不燃ビニルクロス貼 塩ビ既製品 不燃化粧石膏ボードt=9.5張り 2,600

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品

＜下地-7＞

1FL±0 木

ＷＰ塗り

不燃ビニルクロス貼 塩ビ既製品 不燃化粧石膏ボードt=9.5張り 2,500

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品

＜下地-7＞

1FL±0 木

ＷＰ塗り

不燃ビニルクロス貼 塩ビ既製品 不燃化粧石膏ボードt=9.5張り 2,600

浸透性表面強化材塗り

コンクリート同時金ゴテ押え

1FL±0 コンクリート表シ シリコン樹脂防カビ塗料塗り

ケイ酸カルシウム板t=10張り（目透かし）

塩ビ既製品 シリコン樹脂防カビ塗料塗り

ケイ酸カルシウム板t=6.0張り（突付け）

2,600

掃除用具入
天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品

＜下地-3＞＜下地-7＞

1FL±0 木

ＷＰ塗り

不燃ビニルクロス貼 塩ビ既製品 不燃化粧石膏ボードt=9.5張り 2,500

＜下地-7＞
調乳室

長尺塩ビシートt=2.0張り、 構造用合板t=12 1FL±0 木

ＷＰ塗り

不燃ビニルクロス貼 塩ビ既製品 不燃化粧石膏ボードt=9.5張り　※下地LGS（不燃材料） 2,500

化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）張り

耐水石膏ボードt=12.5下地

構造用合板（特類）t=12下地

タイルカーペットt=6.5張り ＜下地-9＞

一部 天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品 ＜下地-3＞

収納
天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品

＜下地-7＞

1FL±0 木

ＷＰ塗り

シナ合板t=5.5　ＷＰ塗り 不燃化粧石膏ボードt=9.5張り 2,250 中棚･枕棚付、カーテン

石膏ボードt=12.5下地

石膏ボードt=12.5下地

石膏ボードt=12.5下地

石膏ボードt=12.5下地

石膏ボードt=12.5下地

石膏ボードt=12.5下地

石膏ボードt=12.5下地

石膏ボードt=12.5下地

石膏ボードt=12.5下地

石膏ボードt=12.5下地

石膏ボードt=12.5下地

石膏ボードt=12.5下地　※下地LGS（不燃材料）

石膏ボードt=12.5下地

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

EXP.J 熱可塑性エラストマータイプ

EXP.J 熱可塑性エラストマータイプ

同左不燃ビニルクロス貼　石膏ボードt=12.5下地

赤松羽目板t=12、ＷＰ塗り

石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張

不燃ビニルクロス貼

石膏ボードt=12.5下地

アルミ

一部 畳t=13(床暖房対応品)敷き、ラワン合板t=4

防煙垂れ壁H=500

塩ビ既製品

※アクリルシリコン樹脂塗料塗り

　： 旭化成建材株式会社　アートミュール ベルノ

コンパクトキッチン、吊戸棚

コンパクトキッチン、吊戸棚

1FL±0 木　ＷＰ塗り

ＷＰ塗り

カーテン、付鴨居、姿見鏡

カウンター

中棚･枕棚付

カーテン

姿見鏡、棚、幕板

ハンガーパイプ、物掛けフック

一部 超防汚性ビニル床シートt=2.0(床暖房対応品)張り、 構造用合板t=12

一部 超防汚性ビニル床シートt=2.0(床暖房対応品)張り、 構造用合板t=12

一部 超防汚性ビニル床シートt=2.0(床暖房対応品)張り、 構造用合板t=12

ゴ　ミ　置　場 床：150角磁器質タイル貼り

軒天：ケイ酸カルシウム板t=6、EP塗装

床：150角磁器質タイル貼り

軒天：ケイ酸カルシウム板t=6、EP塗装

屋根：現場発泡ウレタン（吹付け硬質ウレタンフォームA種1H）t=50mm

外壁：現場発泡ウレタン（吹付け硬質ウレタンフォームA種1H）t=50mm

床(土間スラブ下)：押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種ｂ t=50mm

ピット(スラブ下､立上り)：押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種ｂ t=30mm

ALC t=50 横張り（パネル幅600 デザインパネル）、

アクリルシリコン樹脂塗料塗り

※ デザインパネル：旭化成建材株式会社　へーベルライト

　 遊戯室部分：レリーフ木目

　 その他：アークライン

ペーパータオルホルダー

ペーパータオルホルダー

ペーパータオルホルダー

ペーパータオルホルダー

ペーパータオルホルダー

SHEET

SCALE

NO.記     事
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仕上表-１

－

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事



3歳児保育室-1

室　　　名 巾木

内部仕上表

床 床高

保
育
室

3歳児保育室-2

4歳児保育室-1

更衣

延長保育室

3歳児保育室-3

4歳児保育室-2

5歳児保育室-1

4・5歳トイレ

収納

ｶｰﾃﾝ
BOX

5歳児保育室-2

3歳トイレ-2

床暖房

遊戯室

ステージ

倉庫

教材庫

ふとん置場

給食室

洗浄室

下処理室

前室

検収室・廊下

遊
戯
室

給
食

食品庫

休憩室

トイレ

配膳

3歳トイレ-1

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品 1FL±0 木 赤松羽目板t=12、ＷＰ塗り 不燃ビニルクロス貼 アルミ 岩綿吸音板(平板)t=12張り 2,600

＜下地-3＞

ＷＰ塗り 石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張 石膏ボードt=12.5下地 石膏ボードt=9.5下地

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品 1FL±0 木 赤松羽目板t=12、ＷＰ塗り 不燃ビニルクロス貼 アルミ 岩綿吸音板(平板)t=12張り 2,600

＜下地-3＞

ＷＰ塗り 石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張 石膏ボードt=12.5下地 石膏ボードt=9.5下地

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品 1FL±0 木 赤松羽目板t=12、ＷＰ塗り 不燃ビニルクロス貼 アルミ 岩綿吸音板(平板)t=12張り 2,600

＜下地-3＞

ＷＰ塗り 石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張 石膏ボードt=12.5下地 石膏ボードt=9.5下地

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品 1FL±0 木 赤松羽目板t=12、ＷＰ塗り 不燃ビニルクロス貼 アルミ 岩綿吸音板(平板)t=12張り 2,600

＜下地-3＞

ＷＰ塗り 石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張 石膏ボードt=12.5下地 石膏ボードt=9.5下地

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品 1FL±0 木 赤松羽目板t=12、ＷＰ塗り 不燃ビニルクロス貼 アルミ 岩綿吸音板(平板)t=12張り 2,600

＜下地-3＞

ＷＰ塗り 石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張 石膏ボードt=12.5下地 石膏ボードt=9.5下地

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品 1FL±0 木 赤松羽目板t=12、ＷＰ塗り 不燃ビニルクロス貼 アルミ 岩綿吸音板(平板)t=12張り 2,600

＜下地-3＞

ＷＰ塗り 石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張 石膏ボードt=12.5下地 石膏ボードt=9.5下地

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品 1FL±0 木 赤松羽目板t=12、ＷＰ塗り 不燃ビニルクロス貼 アルミ 岩綿吸音板(平板)t=12張り 2,600

＜下地-3＞

ＷＰ塗り 石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張 石膏ボードt=12.5下地 石膏ボードt=9.5下地

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品 1FL±0 木 赤松羽目板t=12、ＷＰ塗り 不燃ビニルクロス貼 アルミ 岩綿吸音板(平板)t=12張り 2,600

＜下地-3＞

ＷＰ塗り 石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張 石膏ボードt=12.5下地 石膏ボードt=9.5下地

2,600超防汚性ビニル床シートt=2.0張り 耐水工法

コンクリート同時金ゴテ押え

1FL±0 アルミ見切

床材張り上げ

不燃化粧石膏ボードt=9.5張り

2,600超防汚性ビニル床シートt=2.0張り 耐水工法

コンクリート同時金ゴテ押え

1FL±0 アルミ見切

床材張り上げ

不燃化粧石膏ボードt=9.5張り

2,600超防汚性ビニル床シートt=2.0張り 耐水工法

コンクリート同時金ゴテ押え

1FL±0 アルミ見切

床材張り上げ

不燃化粧石膏ボードt=9.5張り

廻リ縁 天　　　井 天井高腰　　壁 壁 備考

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品

＜下地-3＞

1FL±0 木

ＷＰ塗り

不燃ビニルクロス貼 塩ビ既製品 不燃化粧石膏ボードt=9.5張り 2,500

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品

＜下地-3＞

1FL±0 木

ＷＰ塗り

シナ合板t=5.5　ＷＰ塗り 不燃化粧石膏ボードt=9.5張り 2,250

屋内スポーツ施設用長尺弾性塩ビシートt=7.5 木目

＜下地-4＞

1FL±0 木

ＷＰ塗り

赤松羽目板t=12、ＷＰ塗り

石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張

不燃ビニルクロス貼

石膏ボードt=12.5下地

アルミ 岩綿吸音板(平板)t=12張り

石膏ボードt=9.5下地

4,000～5,250

屋内スポーツ施設用長尺弾性塩ビシートt=7.5 木目

＜下地-5＞

木

ＷＰ塗り

赤松羽目板t=12、ＷＰ塗り

石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張

木

ＷＰ塗り

不燃ビニルクロス貼

ラワン合板t=12下地

3,600

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品

＜下地-3＞

1FL±0 木

ＷＰ塗り

不燃ビニルクロス貼 塩ビ既製品 不燃化粧石膏ボードt=9.5張り 2,800

天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品

＜下地-3＞

1FL±0 木

ＷＰ塗り

不燃ビニルクロス貼 塩ビ既製品 不燃化粧石膏ボードt=9.5張り 2,600

屋内スポーツ施設用長尺弾性塩ビシートt=7.5 木目

＜下地-4＞

1FL±0 木

ＷＰ塗り

赤松羽目板t=12、ＷＰ塗り

石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張

防滑性ビニル床シートt=2.5張り 耐水工法

コンクリート同時金ゴテ押え

1FL±0 アルミ見切

床材張り上げ

化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）張り

耐水石膏ボードt=12.5下地

塩ビ既製品 シリコン樹脂防カビ塗料塗り

ケイ酸カルシウム板t=6.0張り（突付け）

2,600

防滑性ビニル床シートt=2.5張り 耐水工法

コンクリート同時金ゴテ押え

1FL±0 アルミ見切

床材張り上げ

化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）張り

不燃耐水石膏ボードt=12.5下地　※下地LGS(不燃材料)

塩ビ既製品 シリコン樹脂防カビ塗料塗り

ケイ酸カルシウム板t=6.0張り（突付け）※下地LGS(不燃材料)

2,600

防滑性ビニル床シートt=2.5張り 耐水工法

コンクリート同時金ゴテ押え

1FL±0 アルミ見切

床材張り上げ

化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）張り

耐水石膏ボードt=12.5下地

塩ビ既製品 シリコン樹脂防カビ塗料塗り

ケイ酸カルシウム板t=6.0張り（突付け）

2,600

防滑性ビニル床シートt=2.5張り 耐水工法

コンクリート同時金ゴテ押え

1FL±0 アルミ見切

床材張り上げ

化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）張り

不燃耐水石膏ボードt=12.5下地

塩ビ既製品 シリコン樹脂防カビ塗料塗り

ケイ酸カルシウム板t=6.0張り（突付け）

2,600

防滑性ビニル床シートt=2.5張り 耐水工法

コンクリート同時金ゴテ押え

1FL±0 アルミ見切

床材張り上げ

化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）張り

耐水石膏ボードt=12.5下地

塩ビ既製品 シリコン樹脂防カビ塗料塗り

ケイ酸カルシウム板t=6.0張り（突付け）

2,600

防滑性ビニル床シートt=2.5張り 耐水工法

コンクリート同時金ゴテ押え

1FL±0 アルミ見切

床材張り上げ

化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）張り

不燃耐水石膏ボードt=12.5下地

塩ビ既製品 シリコン樹脂防カビ塗料塗り

ケイ酸カルシウム板t=6.0張り（突付け）

2,200

1FL+100 木 不燃ビニルクロス貼 塩ビ既製品 2,500不燃ビニルクロス貼

石膏ボードt=9.5下地

超防汚性ビニル床シートt=2.0張り 耐水工法

コンクリート同時金ゴテ押え

1FL±0

床材張り上げ

アルミ見切 化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）張り 不燃化粧石膏ボードt=9.5張り 2,200

防滑性ビニル床シートt=2.5張り 耐水工法

コンクリート同時金ゴテ押え

1FL±0 アルミ見切

床材張り上げ

化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）張り

耐水石膏ボードt=12.5下地

塩ビ既製品 シリコン樹脂防カビ塗料塗り

ケイ酸カルシウム板t=6.0張り（突付け）

1,500

タイルカーペットt=6.5張り

＜下地-9＞

一部 不燃耐水石膏ボードt=12.5下地

不燃耐水石膏ボードt=12.5下地

化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）張り

構造用合板（特類）t=12下地

構造用合板（特類）t=12下地

化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）張り

構造用合板（特類）t=12下地

化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）張り

床の色はグリーンとする

床の色はピンクとする

床の色はピンクとする

床の色はベージュ、グリーン、ピンクとする

床の色はベージュとする

床の色はベージュとする

床の色はグリーンとする

雑品庫
防滑性ビニル床シートt=2.5張り 耐水工法

コンクリート同時金ゴテ押え

1FL±0 アルミ見切

床材張り上げ

化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）張り

不燃耐水石膏ボードt=12.5下地

塩ビ既製品 シリコン樹脂防カビ塗料塗り

ケイ酸カルシウム板t=6.0張り（突付け）

2,200 床の色はベージュとする

中棚･枕棚付、カーテン

同左

同左

同左

石膏ボードt=12.5下地

石膏ボードt=12.5下地

同左

同左

同左

石膏ボードt=12.5下地

同左

石膏ボードt=12.5下地

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

石膏ボードt=12.5下地

同左

同左

同左

EXP.J アルミカバータイプ

EXP.J アルミカバータイプ

2,100

教材庫
天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品 1FL±0 木 2,600

＜下地-3＞ ＷＰ塗り

不燃ビニルクロス貼

石膏ボードt=12.5下地

同左 塩ビ既製品 不燃化粧石膏ボードt=9.5張り

アルミ

アルミ

アルミ

一部 150角磁器質タイル貼り 2,800

塩ビ既製品

不燃ビニルクロス貼

石膏ボードt=9.5下地

木

ＷＰ塗り

2,740

1FL+300

5,870

1FL-200

倉庫-1
天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品

＜下地-3＞

1FL±0 木

ＷＰ塗り

不燃ビニルクロス貼 塩ビ既製品 不燃化粧石膏ボードt=9.5張り 2,600

石膏ボードt=12.5下地

同左

塩ビ既製品

上部壁　EP-G塗装、耐水石膏ボードt=12.5下地

ＷＰ塗り

棚(3段)、付鴨居、姿見鏡

中棚、カーテン

姿見鏡、棚、幕板

ハンガーパイプ、物掛けフック

一部 超防汚性ビニル床シートt=2.0張り、 構造用合板t=12

一部 超防汚性ビニル床シートt=2.0張り、 構造用合板t=12

一部 超防汚性ビニル床シートt=2.0張り、 構造用合板t=12

一部 超防汚性ビニル床シートt=2.0張り、 構造用合板t=12

一部 超防汚性ビニル床シートt=2.0張り、 構造用合板t=12

一部 超防汚性ビニル床シートt=2.0張り、 構造用合板t=12

一部 超防汚性ビニル床シートt=2.0張り、 構造用合板t=12

一部 超防汚性ビニル床シートt=2.0張り、 構造用合板t=12

ペーパータオルホルダー

ペーパータオルホルダー

ペーパータオルホルダー

ペーパータオルホルダー

ペーパータオルホルダー

ペーパータオルホルダー

ペーパータオルホルダー

ペーパータオルホルダー

ペーパータオルホルダー

ペーパータオルホルダー

ペーパータオルホルダー

ペーパータオルホルダー×2

ペーパータオルホルダー

ペーパータオルホルダー

ペーパータオルホルダー

ペーパータオルホルダー×2

ペーパータオルホルダー
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【 内装制限 凡例 】【 使用材料 】

※　使用材料は全てＦ☆☆☆☆とする

※　造付け家具･木製建具などは全てＦ☆☆☆☆とする

【 耐火･防火 凡例 】

■ 共通事項

※「防炎」は、消防法に基づく防炎性能試験に合格した製品とする。石膏ボードt=12.5　NM-8619（不燃）

石膏ボードt=9.5　QM-9828（準不燃）

※　特記なき建物外周部壁は、軽量鉄骨壁下地65形とする。

※　特記なき屋内天井下地は軽量鉄骨天井下地19形、屋外天井下地は軽量鉄骨天井下地25形とする。

※　赤松羽目板t=12 は、安曇野市産材 特一等 働き幅120 目透かし張りとする。

不燃積層石膏ボードt=9.5　NM-0441（不燃）

不燃耐水石膏ボードt=12.5　NM-9639（不燃）

吸放湿化粧せっこうボードt=12.5(押入用)　NM-0530（不燃）

化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）　NM-4487（不燃）

不燃ビニルクロス貼　NM-3992（不燃）

ケイ酸カルシウム板t=10　NM-8578（不燃）

ケイ酸カルシウム板t=6.0　NM-8578（不燃）

不燃化粧石膏ボードt=9.5　NM-1864（不燃）

化粧石膏ボードt=9.5　QM-0524（準不燃）

【 施行令114条による、防火上主要な間仕切壁・防火区画 】

構造用合板t=12
鋼製床下地(高床､一般フロア用)

構造用合板t=12
鋼製床下地(高床､一般フロア用)

構造用合板t=12
床下地システム(ベースパネル20mm)

ラワン合板t=15
床下地システム（ベースパネル20mm）

床暖房ヒーターt=0.7(電気設備) または なし
ラワン合板t=12
ポリプロピレン硬質発泡ボードt=9(不織布付き)
セルフレベリングt≒15

構造用合板t=12
構造用合板t=9
セルフレベリングt≒15

コンクリート同時金ゴテ押え

構造用合板t=15
床下地システム（ベースパネル20mm）

ラワン合板t=15
床下地システム（ベースパネル20mm）

構造用合板t=9
構造用合板t=12
床下地システム(ベースパネル20mm)

H=1000

H=1300

H=150

H=150

H=50

H=50

H=2

H=100・150

H=450

H=150

＜下地-1＞

＜下地-2＞

＜下地-3＞

＜下地-4＞

＜下地-6＞

＜下地-7＞

＜下地-8＞

＜下地-9＞

＜下地-5＞

＜下地-10＞

下地構成 土間またはスラブから床仕上までの高さ記号

■ 内装床下地凡例

＜施行令114条による、防火上主要な間仕切壁＞

　LGS90形 ＠303、両面強化石膏ボードt=12.5張り

　45分間 準耐火構造　　認定番号：QF045BP-9071

＜施行令114条による、防火上主要な間仕切壁・遮音壁＞

　LGS90形 ＠303（千鳥）、両面強化石膏ボードt=12.5+12.5張り

　耐火構造　　認定番号：FP060NP-0174

　遮音構造　　認定番号：SOI-0110

＜施行令114条による、防火上主要な間仕切壁・遮音壁＞

　LGS90形 ＠303（千鳥）、両面強化石膏ボードt=12.5+12.5張り

　（給食室側及びトイレ側の天井まで上張りを耐水強化石膏ボードt=12.5とする）

　耐火構造　　認定番号：FP060NP-0174

　遮音構造　　認定番号：SOI-0110

＜防火区画＞

　LGS90形 ＠303、両面石膏ボードt=12.5二重張り

　1時間準耐火構造 令和元年国交省告示195号第1-1-二

※　ビニルクロスは不燃、抗菌 AA級とする。

※ 軒樋：タニタハウジングウェア ビルアルミ デカノキH9号　同等品

　 竪樋：タニタハウジングウェア ビルアルミ 丸たてとい　同等品

※ コンパクトキッチン：クリナップ株式会社　コルティ、LIXIL　ティオ　相当品 耐水石膏ボードt=12.5　QM-0898（準不燃）

外倉庫-3(プール)

外倉庫-1(未満児)

外倉庫-2(園庭)

プールサイド

外
部

浸透性表面強化材塗り

コンクリート同時金ゴテ押え

浸透性表面強化材塗り

コンクリート同時金ゴテ押え

GL+240

GL+170

シリコン樹脂防カビ塗料塗り

ケイ酸カルシウム板t=10張り（目透かし）

コンクリート表シ 塩ビ既製品 シリコン樹脂防カビ塗料塗り

ケイ酸カルシウム板t=6.0張り（突付け）

2,400

シリコン樹脂防カビ塗料塗り

ケイ酸カルシウム板t=10張り（目透かし）

コンクリート表シ 塩ビ既製品 シリコン樹脂防カビ塗料塗り

ケイ酸カルシウム板t=6.0張り（突付け）

2,400

防滑性複層ビニル床シートt=2.5張り プールサイド用 遮熱・赤外線反射タイプ 1FL±0 25角モザイクタイル貼り

浸透性表面強化材塗り

コンクリート同時金ゴテ押え

1FL+50 シリコン樹脂防カビ塗料塗り

ケイ酸カルシウム板t=10張り（目透かし）

コンクリート表シ 塩ビ既製品 シリコン樹脂防カビ塗料塗り

ケイ酸カルシウム板t=6.0張り（突付け）

2,400

構造用合板（特類）t=12下地

構造用合板（特類）t=12下地

不燃耐水石膏ボードt=12.5下地

同左

同左

同左

同左

専用特殊発砲シート下張り

室　　　名 床 床高 巾木 腰　　壁 壁 廻リ縁 天　　　井 天井高 備考 床暖房
ｶｰﾃﾝ
BOX

＜コンパクトキッチン仕様＞

開口：2100mm

加熱機器：2口IＨコンパクトタイプ、グリルなし

レンジフード：（別途 機械設備工事）

ウォールユニット：高さ500mm

※ ペーパータオルホルダー

　 ステンレス製　壁掛式　ペーパータオル300枚収納　取付金具共

　 TOTO株式会社　YKT300MN　同等品

合計　24か所

ペーパータオルホルダー

正面図
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5歳保育室-1
（30名）

食品庫

廊下検収室

休憩室 外倉庫-3

下処理室前室

洗浄室

給食室配膳

5歳保育室-2
（30名）

4歳保育室-1
（30名）

4歳保育室-2
（30名） 3歳保育室-1

（20名）
3歳保育室-2
（20名）

3歳保育室-3
（20名）

機械室

雑品庫

教材庫

倉庫-1

遊戯室

倉庫

ステージ

廊下-1

廊下-2

倉庫

延長保育室
（24名）

給湯室

倉庫

玄関

調乳室

2歳保育室
（20名）

1歳保育室
（12名）

サンルーム-1 サンルーム-2

前室

倉庫

未満児トイレ

相談室

廊下-1

通用口

休憩室

教材庫

印刷室

多目的
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令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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軒天小口　カラーガルバリウム鋼板t=0.4 軒天小口　カラーガルバリウム鋼板t=0.4

太陽光発電配管導入用フード

軒天小口　カラーガルバリウム鋼板t=0.4軒天小口　カラーガルバリウム鋼板t=0.4

太陽光発電配管導入用フード

遊戯室軒高

保育室軒高

保育室軒高

給食室軒高 保育室軒高

遊戯室軒高

給食室軒高

保育室軒高

遊戯室最高高さ

隣地境界線

道路中心高さ

＜延焼の恐れのある部分の構造＞
外壁 アクリルシリコン樹脂塗料塗り
　　 ALC t=50 横張り(パネル幅600 デザインパネル)
軒裏 ケイ酸カルシウム板t=6（目透かし張り）、EP塗装

　北立面図　S = 1／ 1 5 0 　

　東立面図　S = 1 ／ 1 5 0 　

　南立面図　 S = 1／ 1 5 0　

　西立面図　 S = 1／ 1 5 0 　
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令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

3,
55
0

8,
05

0

5,
03
0 6,
50
0

3,
55

0 5,
03

0

3,
55

0 5,
03

0

3,
55

05,
50

0

3,
55
0 5,

50
0

3,
55
05,
03
0

71,040

57,140

71,040

57,140

屋根
カラーガルバリウム鋼板t=0.4 嵌合式縦ハゼ葺き
改質アスファルトルーフィングt=1.0（粘着式）
高圧木毛セメント板t=20

排気ガラリ　※ 機械設備工事

給気ガラリ　※ 機械設備工事

妻壁 カラーガルバリウム鋼板t=0.4
　嵌合式縦ハゼ葺き
アスファルトルーフィング940

外壁 アクリルシリコン樹脂塗料塗り
　　 ALC t=50 横張り(パネル幅600 デザインパネル)

外壁 アクリルシリコン樹脂塗料塗り
　　 ALC t=50 横張り(パネル幅600 デザインパネル)

妻壁 カラーガルバリウム鋼板t=0.4
　嵌合式縦ハゼ葺き
アスファルトルーフィング940

外壁 アクリルシリコン樹脂塗料塗り
　　 ALC t=50 横張り(パネル幅600 デザインパネル)

アルミパネル(フッ素樹脂焼付塗装)t=2.0

屋根
カラーガルバリウム鋼板t=0.4 嵌合式縦ハゼ葺き
改質アスファルトルーフィングt=1.0（粘着式）
高圧木毛セメント板t=20

屋根
カラーガルバリウム鋼板t=0.4 嵌合式縦ハゼ葺き
改質アスファルトルーフィングt=1.0（粘着式）
高圧木毛セメント板t=20太陽電池アレイ(電気設備)

太陽電池アレイ(電気設備)
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5歳保育室-2 4歳保育室-1 4歳保育室-2 3歳保育室-1 3歳保育室-2 3歳保育室-34･5歳トイレ 3歳トイレ-2

遊戯室 ステージ

遊戯室

給食室下処理室廊下トイレ 廊下-1 前室 倉庫 未満児トイレ

X13 X21X18X12

休憩室 多目的ﾄｲﾚ 廊下-1 玄関

3歳トイレ-1

　東西断面図（保育室～遊戯室）　

保育室軒高 保育室軒高

給食室軒高 保育室軒高

保育室軒高

遊戯室軒高

遊戯室軒高

　南北断面図（休憩室～遊戯室～管理・保育室）　

　断面図（保育室）　 　断面図（管理・保育室）　
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令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

10

2

1,840 2,250 8,500 1,705

7,2902,7102,500

107.5 400

22
0

18
0

30
0

3,
25

0
28

2

40
0

50
3,

50
0

1,
48

0

50
4,

98
0

30
0

2,
86

5
38

5
40

0

2,
00

0
60

0

CH
=2
,6

00
30

18
0

30
1,
06
0

15
0

15
0

CH
=2
,6
00CH

=2
,6

00

1,805 600 1,450

1FL

設計GL

BM（KBM.2）

水下軒高

保育室 最高の高さ

テラス軒高

100
5

1,
00
0

4・5歳トイレ廊下-2

テラス通路芝

ピット

10
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1,840 2,250 3,955 4,545 1,705

外壁
アクリルシリコン樹脂塗料塗り
ALC t=50 横張り(パネル幅600 デザインパネル)
現場発泡ウレタンt=50
鉄骨縦胴縁 C-100×50×2.3 @600

屋根
カラーガルバリウム鋼板t=0.4 嵌合式縦ハゼ葺き
改質アスファルトルーフィングt=1.0（粘着式）
高圧木毛セメント板t=20
現場発泡ウレタンt=50
鉄骨母屋 C-100x50x20xc2.3 @455

屋根
カラーガルバリウム鋼板t=0.4 嵌合式縦ハゼ葺き
改質アスファルトルーフィングt=1.0（粘着式）
高圧木毛セメント板t=20
鉄骨母屋 C-100x50x20x2.3 @455

天然木ひき板複合フローリングt=15
　突板3mm 塗装品
構造用合板t=12
床下地システム(ベースパネル20mm)
床版コンクリートt=200
均しコンクリートt=50
押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種ｂt=50
ポリエチレン防湿シートt=0.15
砕石t=150

床
超防汚性ビニル床シートt=2.0張り 耐水工法
コンクリート同時金ゴテ押え

土間コンクリートt=150
均しコンクリートt=50
ポリエチレン防湿シートt=0.15
砕石t=150

押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種ｂt=30

軒天
軽量鉄骨天井下地25形＠303
ケイ酸カルシウム板t=6(目透かし張り)
ＥＰ塗り

軒天
軽量鉄骨天井下地25形＠303
アルミスパンドレル

隙間耐火材充填

＜施行令114条による、防火上主要な間仕切壁＞
　LGS90形 ＠303、両面強化石膏ボードt=12.5張り
　（トイレ側天井まで耐水強化石膏ボードt=12.5とする）
　45分間 準耐火構造　　認定番号：QF045BP-9071

母屋チャンネル内側
可能な限り現場発泡ウレタン充填

ウレタン受け金物
　(C-100×50×20×2.3)

天井下地補強(天井懐1.5ｍ以上の個所)

雪止め金物(溶融亜鉛メッキ品)＠455 千鳥配置

雪止め金物(溶融亜鉛メッキ品)
　＠455 千鳥配置

水切 カラーガルバリウム鋼板t=0.4

基礎
コンクリート保護塗料塗り
コンクリート打放し補修15

0
20
0

50 50
15
0

釜場

天井
軽量鉄骨天井下地19形＠303
不燃化粧石膏ボードt=9.5張り ALC用アルミサッシ

壁
化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り
構造用合板(特類)t=12下地
LGS65形＠455

巾木 床材張り上げH=60

アルミ見切

アルミ額縁

アルミ見切

LGS65形＠303

段鼻一体型 防滑性ビニル床シート

腰壁
赤松羽目板t=12 ＷＰ塗り
ラワン合板t=5.5捨張
石膏ボードt=12.5張り
LGS65形＠303

木製巾木H=75 ＷＰ塗り

天井
軽量鉄骨天井下地19形＠360
石膏ボードt=9.5下地
岩綿吸音板(平板)t=12張り

15
0 50

20
0

木製框戸

木製開口枠 170x25 ＷＰ塗り

ピクチャーレール

不燃ビニルクロス貼
石膏ボードt=12.5張り

アルミ見切

アルミ見切

鉄骨柱根巻き部
　ウレタン塗膜防水H=200
柱周囲(床納まり部) シーリング

外部鉄骨部 ＤＰ塗り

竪樋 アルミ丸竪樋 114φ

棟包み
カラーガルバリウム鋼板t=0.4巻き

鼻隠し･破風
カラーガルバリウム鋼板t=0.4巻き

60
0

木製開口枠 125x25 ＳＯＰ塗り

保育室間 ＜施行令114条による、防火上主要な間仕切壁・遮音壁＞
　LGS90形 ＠303（千鳥）、両面強化石膏ボードt=12.5+12.5張り
　（給食室側天井まで上張りを耐水強化石膏ボードt=12.5とする）
　耐火構造 認定番号：FP060NP-0174、遮音構造 認定番号：SOI-0110

62.545

押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種ｂt=50

通水孔 ＶＰ100φ半割

太陽電池アレイ(電気設備)
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インターロッキング敷き
サンドクッションt=30
土間コンクリートt=120
ワイヤーメッシュΦ6　150×150
砕石t=150

自由勾配側溝

カラーアルミアングル
L-40x40x3(穴あけ9Φ＠450)

軒天用吊下げ型物干し金物
　(高さ調整式 820～1100)

コア抜き30Φ(水抜き用)
　１ヶ所/㎡程度

500

55
0

LGS開口補強受材(□-90ｘ90ｘ2.3)
LGS受材(□-90ｘ90ｘ2.3)

（H=598.827）

現況GL （H=598.607）

通路土間コンクリート
Fc＝21N/mm2　　スランプ　15cm

躯体コンクリート
Fc＝24N/mm2　　スランプ　18cm

平均地盤面
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耐震構造用エキスパンションジョイントカバー
（熱可塑性エラストマータイプ）
クリアランス100mm　床コーナー

Y11

275

＜施行令114条による、防火上主要な間仕切壁＞
　LGS90形 ＠303、両面強化石膏ボードt=12.5張り
　45分間 準耐火構造　　認定番号：QF045BP-9071
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床 屋内スポーツ施設用
　　長尺弾性塩ビシートt=7.5 木目
　 ラワン合板t=15
　 床下地システム（ベースパネル20mm）

床 屋内スポーツ施設用
　　長尺弾性塩ビシートt=7.5 木目
　 ラワン合板t=15
　 床下地システム（ベースパネル20mm）
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令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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床
屋内スポーツ施設用長尺弾性塩ビシートt=7.5 木目
ラワン合板t=15
床下地システム（ベースパネル20mm）

100

100

アルミ製耐震構造用エキスパンションジョイントカバー
クリアランス100mm

アルミ製耐震構造用エキスパンションジョイントカバー
クリアランス100mm

＜施行令114条による、防火上主要な間仕切壁・遮音壁＞
　LGS90形(ﾗﾝﾅｰ100) ＠303（千鳥）、両面強化石膏ボードt=12.5+12.5張り
　（給食室側天井まで上張りを耐水強化石膏ボードt=12.5とする）
　耐火構造　　認定番号：FP060NP-0174
　遮音構造　　認定番号：SOI-0110
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壁上部
不燃ビニルクロス貼
石膏ボードt=12.5下地
LGS90形＠303

腰壁
赤松羽目板t=12 ＷＰ塗り
ラワン合板t=5.5捨張

給食室 廊下-1

5

350 150 50

壁 化粧ケイ酸カルシウム板t=6(抗菌仕様)張り

10

2

隙間耐火材充填

屋根
カラーガルバリウム鋼板t=0.4 嵌合式縦ハゼ葺き
改質アスファルトルーフィングt=1.0（粘着式）
高圧木毛セメント板t=20
現場発泡ウレタンt=50
鉄骨母屋 C-100x50x20x2.3 @455

耐震構造用エキスパンションジョイントカバー 壁コーナー
（熱可塑性エラストマータイプ）クリアランス100mm

天井
軽量鉄骨天井下地19形＠360
石膏ボードt=9.5下地
岩綿吸音板(平板)t=12張り

床版コンクリートt=200
均しコンクリートt=50
押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種ｂt=50
ポリエチレン防湿シートt=0.15
砕石t=150
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床
天然木ひき板複合フローリングt=15
　突板3mm 塗装品
構造用合板t=12
鋼製床下地(高床､一般フロア用)
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木製引違い窓

天井
軽量鉄骨天井下地19形＠360
石膏ボードt=9.5下地
岩綿吸音板(平板)t=12張り
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天井下地補強（天井懐1.5ｍ以上の個所）

LGS90形 ＠303

外壁
アクリルシリコン樹脂塗料塗り
ALC t=50 横張り(パネル幅600 デザインパネル)
現場発泡ウレタンt=50
鉄骨縦胴縁 C-100×50×2.3 @600

軒天 軽量鉄骨天井下地25形＠303
　　 ケイ酸カルシウム板t=6(目透かし張り) ＥＰ塗り

＜施行令114条による、防火上主要な間仕切壁＞
　鉄骨縦胴縁 C-100×50×2.3 @450
　両面強化石膏ボードt=12.5張り
　45分間 準耐火構造　　認定番号：QF045BP-9071

鼻隠し･破風
カラーガルバリウム鋼板t=0.4巻き

水切
カラーガルバリウム鋼板t=0.4

床版コンクリートt=200
均しコンクリートt=50
押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種ｂt=50
砕石t=150

アルミ見切

床
防滑性ビニル床シートt=2.5張り 耐水工法
コンクリート同時金ゴテ押え

床版コンクリートt=180
押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種ｂt=30

土間コンクリートt=150
均しコンクリートt=50
ポリエチレン防湿シートt=0.15
砕石t=150
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棟包み
カラーガルバリウム鋼板t=0.4巻き

天井
軽量鉄骨天井下地19形＠303
ケイ酸カルシウムt=6(突付け)
シリコン樹脂防カビ塗料塗り

SUSフード

SUSカバーt=1.5 W=130(三方)

100

12.5 10012.5

ライニング
化粧ケイ酸カルシウム板t=6(抗菌仕様)張り
構造用合板t=9+12下張り
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0

A.BLT-M12 L=300(2本)

エキスパンションジョイント

240SUSカバーt=1.5 W=100(三方)
SUS水切t=1.5 W=205(三方)

胴縁C-150x50x20x2.3＠300

木製鴨居･敷居
 154ｘ40 ＷＰ塗り

12.5 12.5 100 12.5 12.5

12 5.5 12.5 90 12.5

ピット

ピット

ふとん置き場 中棚仕様
　棚 しなランバーコア合板t=15 ＷＰ塗り
　框 60ｘ100､支柱･奥支柱 60ｘ60
　根太受 45ｘ90､根太 45ｘ54＠303
　木部 ＷＰ塗り

中棚

6 12.5 12.5 100 12.5 12.5

シーリング

ふとん置場

カーテン

カーテンレール

壁見切縁 20x40 ＷＰ塗り

敷胴縁脚 FB-6x100 L=550 2ヶ所
　　　　 (Ｃ鋼に隅肉溶接)
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平均地盤面
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土台 90x45 防虫剤塗り

拡張アンカー M10

踏板 タモ集成材t=36 ＵＣ塗り

蹴上板 タモ集成材t=30 ＵＣ塗り
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段鼻 ノンスリップ埋木加工

水切 カラーガルバリウム鋼板t=0.4
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倉庫

踏板 タモ集成材t=36 ＵＣ塗り

ステンレスノンスリップ
　　W=35 (ゴム付き)
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90x90

90x90

土台 90x45 防虫剤塗り

拡張アンカー M10

木製引込み戸

150

ステージ 階段部 倉庫 階段部

床 天然木ひき板複合フローリングt=15
　　 突板3mm 塗装品
　 構造用合板t=12
　 床下地システム(ベースパネル20mm)

床 屋内スポーツ施設用
　　 長尺弾性塩ビシートt=7.5 木目
　 ラワン合板t=15
　 床下地システム（ベースパネル20mm）

遊戯室
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570 800 275

敷胴縁 C-150x50x20x3.2＠300
敷胴縁下 PL-6 W=150(脚以外の部分)

雪止め金物(溶融亜鉛メッキ品)＠455 千鳥配置

木製カーテンボックス
　内寸150ｘ100 ＷＰ塗り

LGS受材 □-90ｘ90ｘ2.3

LGS受材 □-90ｘ90ｘ2.3

LGS受材

開口補強材

100

10
0

耐震構造用エキスパンションジョイント 壁－壁
 (熱可塑性エラストマータイプ) 耐火仕様 クリアランス100mm

防火上主要な間仕切壁(給食室・廊下-1 間)
　LGS90形 ＠303、両面強化石膏ボードt=12.5張り
　(給食側天井まで耐水強化石膏ボードt=12.5とする)

150
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構造用合板t=9+12下張り
鉄骨胴縁Ｃ-100x50x20x2.3＠300

巾木 床材張り上げH=60
アルミ見切
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令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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水下軒高

未満児保育室 最高の高さ

テラス軒高

1,450
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外壁
アクリルシリコン樹脂塗料塗り
ALC t=50 横張り(パネル幅600 デザインパネル)
現場発泡ウレタンt=50
鉄骨縦胴縁 C-100x50x20x2.3 @600

軒天
ケイ酸カルシウム板t=6(目透かし張り)
ＥＰ塗り

母屋チャンネル内側、可能な限り現場発泡ウレタン充填

基礎
コンクリート保護塗料塗り
コンクリート打放し補修

5,9503,5007,350

205
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テラス通路

屋根
ガルバリウム鋼板t=0.4(フッ素樹脂塗装品) 嵌合式縦ハゼ葺き
改質アスファルトルーフィングt=1.0(粘着式)
高圧木毛セメント板t=20
鉄骨母屋 C-100x50x20x2.3 @455

軒天
アルミスパンドレル

水切り納め

床
防滑性複層ビニル床シートt=2.5張り
遮熱・赤外線反射タイプ
専用特殊発泡シート下張り
コンクリート同時金ゴテ押え

8,195 2,250 5,945

0歳保育室 未満児トイレ 2歳保育室

＜施行令114条による、防火上主要な間仕切壁＞
　LGS90形 ＠303、両面強化石膏ボードt=12.5張り
　（トイレ側天井まで耐水強化石膏ボードt=12.5とする）
　45分間 準耐火構造　　認定番号：QF045BP-9071

床 天然木ひき板複合フローリングt=15
　　 突板3mm 塗装品(床暖房対応品)
　 床暖房ヒーターt=0.7(電気設備) または なし
　 ラワン合板t=12
　 ポリプロピレン硬質発泡ボードt=9(不織布付き)
　 セルフレベリングt≒15

床版コンクリートt=200
均しコンクリートt=50
押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種ｂt=50
ポリエチレン防湿シートt=0.15
砕石t=150
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アルミ見切
天井
軽量鉄骨天井下地19形＠303
不燃化粧石膏ボードt=9.5張り

天井
軽量鉄骨天井下地19形＠360
石膏ボードt=9.5下地
岩綿吸音板(平板)t=12張り

手洗い流し台

CH
=2
,6

00
50

18
0

30
1,
04
0

15
0

50
15
0

CH
=2
,6

00

2,
00

0
60

0

40

155

床 超防汚性ビニル床シートt=2.0(床暖房対応品)張り 耐水工法
　 構造用合板t=12

ALC用アルミサッシ

木製框戸

床 畳t=13(床暖房対応品)敷き
　 ラワン合板t=4 1,
20

0

200

ピット
床暖房ヒーターt=0.7(電気設備) または なし
ラワン合板t=12
ポリプロピレン硬質発泡ボードt=9(不織布付き)
セルフレベリングt≒15
床版コンクリートt=200
均しコンクリートt=50
押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種ｂt=50
ポリエチレン防湿シートt=0.15
砕石t=150

天井
軽量鉄骨天井下地19形＠360
石膏ボードt=9.5下地
岩綿吸音板(平板)t=12張り

木製床見切(面取り加工)
　60x17 ＵＣ塗り

床暖房ヒーターt=0.7(電気設備) または なし
ラワン合板t=12
ポリプロピレン硬質発泡ボードt=9(不織布付き)
セルフレベリングt≒15
床版コンクリートt=180
押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種ｂt=30
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床 天然木ひき板複合フローリングt=15
　　 突板3mm 塗装品(床暖房対応品)

ポストフォーム150x20

ウレタン受け金物（C-100x50x20x2.3）

ALC用アルミサッシ
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土間コンクリートt=150
均しコンクリートt=50

ポリエチレン防湿シートt=0.15
砕石t=150

壁 化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り
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吊戸棚

屋根
ガルバリウム鋼板t=0.4(フッ素樹脂塗装品) 嵌合式縦ハゼ葺き

改質アスファルトルーフィングt=1.0(粘着式)
高圧木毛セメント板t=20

鉄骨母屋 C-100x50x20x2.3 @455

腰壁 赤松羽目板t=12 ＷＰ塗り
　　 ラワン合板t=5.5捨張

A.BLT-M10 L=300＠900

太陽電池アレイ(電気設備)

倒れ防止補強材
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コンクリート縁石 100×150 R20

インターロッキング敷き
サンドクッションt=30
土間コンクリートt=120
ワイヤーメッシュΦ6　150×150
砕石t=150

自由勾配側溝

床 超防汚性ビニル床シートt=2.0(床暖房対応品)張り
　 構造用合板t=12

ロープ引掛け用
　アイボルトM10 SUS304(ナット付き)

FB-6ｘ75 曲げ加工 ＤＰ塗り
(鉄骨柱に隅肉溶接)

木製床見切　　
 40x15 ＵＣ塗り

化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

敷居130x40 ＵＣ塗り

コンクリートに接する面 防虫剤塗り

家具裏内壁
石膏ボードt=12.5張り
LGS65形＠303
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平均地盤面
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令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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水下軒高

給食室 最高の高さ

5,795 5,795 2,050

205 6,140 5,450 2,050 155

2,500 1,250 2,550 2,000

廊下-1

廊下

休憩室 外倉庫-3

ゴムパッキンt=15

配膳

棚

＜防火区画＞
　LGS90形＠303、両面石膏ボードt=12.5二重張り
　1時間準耐火構造 令和元年国交省告示195号第1-1-二

給食室

50

床
天然木ひき板複合フローリングt=15
　突板3mm 塗装品
構造用合板t=12
鋼製床下地(高床、一般フロア用)

30
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15
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50
15
0

30
18
0

30

450ｘ450

400ｘ400

1,000(ｘ1,500)

350

配膳､棚 壁
化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り
耐水石膏ボードt=12.5下地

床 防滑性ビニル床シートt=2.5張り 耐水工法
　 コンクリート同時金ゴテ押え

天井 軽量鉄骨天井下地19形＠303
　　 ケイ酸カルシウム板t=6(突付け)
　　 シリコン樹脂防カビ塗料塗り

壁 化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0
　　　(抗菌仕様)張り

LGS65形＠303

フロントアルミサッシ

配膳､棚 天井
ケイ酸カルシウムt=6(突付け)
シリコン樹脂防カビ塗料塗り

ステンレス SUS304 t=0.6張り
構造用合板t=12
棚床下地 Ｃ-60x30x10x2.3＠303

天井下地 軽量鉄骨角スタッド40x40＠303

＜施行令114条による、防火上主要な間仕切壁＞
　LGS90形 ＠303、両面強化石膏ボードt=12.5張り
　（給食側天井まで耐水強化石膏ボードt=12.5とする）
　45分間 準耐火構造　　認定番号：QF045BP-9071

12.5 12.5 90 12.5 12.5

12.5 90 12.5

配膳･棚 床
　防滑性ビニル床シートt=2.5張り
　　耐水工法

腰壁 掲示用クロス貼
ラワン合板t=5.5下地

800

軽量スチール引込みドア
特定防火設備(自動閉鎖式)

棚板 タモ集成材t=30 ＵＣ塗り
棚 壁 シリコン樹脂防カビ塗料塗り

　 ケイ酸カルシウム板t=10(目透かし)
　 不燃耐水石膏ボードt=12.5
　 LGS65形＠455

天井 軽量鉄骨天井下地19形＠303
ケイ酸カルシウム板t=6(突付け)
シリコン樹脂防カビ塗料塗り

回転釜部分

ALC用アルミサッシ

床 タイルカーペットt=6.5
　 構造用合板t=15
　 床下地システム(ベースパネル20mm)

天井 軽量鉄骨天井下地19形＠303
　　 石膏ボードt=9.5張り
　　 不燃ビニルクロス貼

壁 不燃ビニルクロス貼

アルミプレートt=1.5 H=200

外壁 アクリルシリコン樹脂塗料塗り
　　 ALC t=50 横張り(パネル幅600 デザインパネル)

床 表面強化材塗布
　 コンクリート同時金ゴテ押え

ピット
ピット

屋内用吊下げ型物干し金物
　(高さ調整式 660～840)

LGS65形＠303

壁 不燃ビニルクロス貼
　 石膏ボードt=12.5張り

10

2

押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種ｂt=50

床版コンクリートt=180
押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種ｂt=30

現場発泡ウレタンt=50

隙間耐火材充填

800 205

屋根 カラーガルバリウム鋼板t=0.4 嵌合式縦ハゼ葺き

ALC用アルミサッシ

給食室

アルミ水切(フッ素樹脂焼付塗装)t=2.0
高圧木毛セメント板t=20下地

P.S

205

800205

ALC用アルミサッシ

下処理室

アルミ水切(フッ素樹脂焼付塗装)t=2.0
高圧木毛セメント板t=20下地

205

800205

アルミパネル(フッ素樹脂焼付塗装)t=2.0
　発泡ウレタンt=15裏打ち
アングル下地
鉄骨胴縁(C-100x50x20x2.3＠600)

アルミパネル(フッ素樹脂焼付塗装)t=2.0
　発泡ウレタンt=15裏打ち

モルタル金ゴテ
プールコート塗装(耐塩素)

窯業系サイディングt=14張り
透湿防水シート

外壁 アクリルシリコン樹脂塗料塗り
　　 ALC t=50 横張り(パネル幅600 デザインパネル)

(シャワーヘッド)

目洗･飲水

シャワー

5,700

シャワー

目洗･飲水外壁裏 現場発泡ウレタンt=50

1FL

設計GL

205

通用口

床 防滑性ビニル床シートt=2.5張り 耐水工法
　 コンクリート同時金ゴテ押え

ALC用アルミサッシ
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アルミ押出形材庇 D2000 L5400

窯業系サイディングt=14張り
透湿防水シート
外壁裏 現場発泡ウレタンt=50

BM（KBM.2）

設計GL

1FL

水下軒高

検収室

ステンレス上框 SUS304 t=1.5

205800

150角磁器質タイル貼り
モルタル下地

段鼻タイル

天井 軽量鉄骨天井下地19形＠303
　　 ケイ酸カルシウム板t=6(突付け)
　　 シリコン樹脂防カビ塗料塗り

2,
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庇受け鉄骨補強材

ピット ピット ピット

プール
プール

SUS見切 FB-4ｘ50

耐熱塗床
モルタル下地

SUSグレーチング
　450ｘ450 SUS受枠共

ゴミ受けカゴ
　SUSメッシュ

木製巾木H=75
ＷＰ塗り

休憩室 梁型

吊補強材 C-100ｘ50ｘ20ｘ2.3
ピース PL-4.5加工 BLT2-M10

吊補強材 C-100ｘ50ｘ20ｘ2.3
ピース PL-4.5加工 BLT1-M10

屋内用吊下げ型物干し金物
　(高さ調整式 660～840)

吊補強材 C-100ｘ50ｘ20ｘ2.3
ピース PL-4.5加工 BLT2-M10

吊補強材 C-100ｘ50ｘ20ｘ2.3
ピース PL-4.5加工 BLT1-M10

吊補強材 C-100ｘ50ｘ20ｘ2.3 BLT1-M10

吊材 L-50ｘ50ｘ4

屋内用吊下げ型物干し金物
　(高さ調整式 660～840)

額縁188ｘ25 ＷＰ塗り

70 190

平均地盤面
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断面詳細図-5

A1/S=1：30　A3/S=1：60

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

床
屋内スポーツ施設用長尺弾性塩ビシートt=7.5 木目
ラワン合板t=15
床下地システム（ベースパネル20mm）

遊戯室

框 タモ集成材120x65 ＵＣ塗り
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設計GL

BM（KBM.2）

ステージ

遊戯室水下軒高
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60

0
45
0

天井
軽量鉄骨天井下地19形＠303
ラワン合板t=12下地
ビニルクロス貼

緞帳

大型カーテンレール

電動映写スクリーン
　150インチ 木製引込み窓

ALC用アルミサッシ

壁上部
不燃ビニルクロス貼
石膏ボードt=12.5下地
LGS90形＠303

CH
 5
,2

50

天井
軽量鉄骨天井下地19形＠360
石膏ボードt=9.5下地
岩綿吸音板(平板)t=12張り

アルミ押出形材庇 D500 L4000

木製吊物取付枠
　300x45 ＷＰ塗り

木製額縁 150x75 ＷＰ塗り

腰壁
赤松羽目板t=12 ＷＰ塗り
ラワン合板t=5.5捨張
石膏ボードt=12.5下地床 屋内スポーツ施設用

　 　　長尺弾性塩ビシートt=7.5 木目
　 ラワン合板t=15
　 床下地システム（ベースパネル20mm）
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＜施行令114条による、防火上主要な間仕切壁＞
　LGS90形 ＠303、両面強化石膏ボードt=12.5張り

　（トイレ側天井まで耐水強化石膏ボードt=12.5とする）
　45分間 準耐火構造　認定番号：QF045BP-9071

壁 化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り
　 構造用合板t=12下地
　 LGS90形＠455
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天井
軽量鉄骨天井下地19形＠303
不燃化粧石膏ボードt=9.5張り

床 超防汚性ビニル床シートt=2.0張り 耐水工法
　 コンクリート同時金ゴテ押え

電気盤
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廊下-13歳保育室-3 収納

遊戯室

3歳トイレ-2

鴨居 150x40 ＷＰ塗り

敷居 130x40 ＷＰ塗り

木製引違い框戸

天井
軽量鉄骨天井下地19形＠360
石膏ボードt=9.5下地
岩綿吸音板(平板)t=12張り

カーテン

壁上部
不燃ビニルクロス貼
石膏ボードt=12.5下地
LGS90形＠303

床
天然木ひき板複合フローリングt=15
　突板3mm 塗装品
構造用合板t=12
鋼製床下地(高床､一般フロア用)

＜施行令114条による、防火上主要な間仕切壁＞
　LGS90形 ＠303、両面強化石膏ボードt=12.5張り
　(トイレ側天井まで耐水強化石膏ボードt=12.5とする)
　45分間 準耐火構造　　認定番号：QF045BP-9071

枕棚

中棚

腰壁 赤松羽目板t=12 ＷＰ塗り
　　 ラワン合板t=5.5捨張

壁見切縁 20x40 ＷＰ塗り

壁上部
ＥＰ-Ｇ塗装
耐水石膏ボードt=12.5下地
LGS50形＠303

軽天バー＠303下地

アルミ見切

LGS受材 □-90ｘ90ｘ2.3

床版コンクリートt=200
均しコンクリートt=50
押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種ｂt=50
ポリエチレン防湿シートt=0.15
砕石t=150

水下軒高

保育室 最高の高さ
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床版コンクリートt=200
均しコンクリートt=50
押出法ポリスチレンフォーム断熱材
　3種ｂt=50
ポリエチレン防湿シートt=0.15
砕石t=150

ALC用アルミサッシ

軒天 軽量鉄骨天井下地25形＠303
　　 ケイ酸カルシウム板t=6
　　　　(目透かし張り) ＥＰ塗装

屋根
カラーガルバリウム鋼板t=0.4 嵌合式縦ハゼ葺き
改質アスファルトルーフィングt=1.0（粘着式）
高圧木毛セメント板t=20
現場発泡ウレタンt=50
鉄骨縦胴縁 C-100x50x20x2.3 @455

妻壁 カラーガルバリウム鋼板t=0.4
　嵌合式縦ハゼ葺き
改質アスファルトルーフィングt=1.0 片面粘着付き
高圧木毛セメント板t=20
鉄骨縦胴縁 C-100x50x20x2.3 @600

破風
カラーガルバリウム鋼板t=0.4巻き

雨押え
カラーガルバリウム鋼板t=0.4

天井
軽量鉄骨天井下地19形＠360
石膏ボードt=9.5下地
岩綿吸音板(平板)t=12張り

外壁
アクリルシリコン樹脂塗料塗り
ALC t=50 横張り(パネル幅600 デザインパネル)
現場発泡ウレタンt=50
鉄骨縦胴縁 C-100x50x20x2.3 @600

現場発泡ウレタンt=50

現場発泡ウレタンt=50

床 天然木ひき板複合フローリングt=15
　　 突板3mm 塗装品
　 構造用合板t=12
　 床下地システム(ベースパネル20mm)

ピット

床版コンクリートt=180
押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種ｂt=30

枕棚仕様

　タモ集成材t=30 ＷＰ塗装

　木製受  30ｘ45 ＷＰ塗装

中棚仕様

　棚 しなランバーコア合板t=15

　　 ＷＰ塗装

　框 60ｘ100､支柱 60ｘ60

　根太受 45ｘ90､根太 45ｘ54＠303

　木部 ＷＰ塗装

収納壁 シナ合板t=5.5 ＷＰ塗り
石膏ボードt=12.5下地　

収納天井 不燃石膏ボードt=9.5張り

LGS65形＠303

50

現場発泡ウレタンt=50

アルミ見切

下り壁用

 アルミ見切

ピット

LGS90形＠455

カーテンレール

トイレブース

塩ビ見切

90x90

土台 90x45 防虫剤塗り

90x90＠1800､35x90＠450

拡張アンカー M10

アルミ見切

一文字幕

大型カーテンレール

バック幕

コンクリートに接する面 防虫剤塗り

LGS受材

1,
00
0

木製カーテンボックス
　内寸150x100 ＷＰ塗り
カーテンレール(シングル)

カーテン

LGS受材

LGS受材
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A1/S=1：30　A3/S=1：60

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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テラス通路芝

屋根
ガルバリウム鋼板t=0.4(フッ素樹脂塗装品) 嵌合式縦ハゼ葺き
改質アスファルトルーフィングt=1.0（粘着式）
高圧木毛セメント板t=20
鉄骨母屋 C-100x50x20x2.3 @455

軒天
アルミスパンドレル

水切

カラーガルバリウム鋼板t=0.4

床 防滑性複層ビニル床シートt=2.5張り
　 遮熱・赤外線反射タイプ
　 専用特殊発泡シート下張り

インターロッキング敷き
サンドクッションt=30
土間コンクリートt=120
砕石t=150
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ALC用アルミサッシ
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テラス軒高

サッシ下枠
　ノンレールタイプ

水下軒高

サンルーム-1 1歳保育室

カーテン

天井
軽量鉄骨天井下地19形＠360
石膏ボードt=9.5下地
岩綿吸音板(平板)t=12張り

上枠150x40 ＷＰ塗り

敷居130x40 ＵＣ塗り

屋内用吊下げ型物干し金物
　(高さ調整式 660～840)
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外壁
アクリルシリコン樹脂塗料塗り
ALC t=50 横張り
（パネル幅600 デザインパネル）

床 天然木ひき板複合フローリングt=15
　　 突板3mm 塗装品
　 構造用合板t=12＋9
　 セルフレベリングt≒15

吊補強材 C-100ｘ50ｘ20ｘ2.3
ピース PL-4.5加工 BLT1-M10

屋根 ガルバリウム鋼板t=0.4(フッ素樹脂塗装品)
　　　 嵌合式縦ハゼ葺き

BM（KBM.2）

設計GL

1FL

床 天然木ひき板複合フローリングt=15
　　 突板3mm 塗装品(床暖房対応品)
　 床暖房ヒーターt=0.7(電気設備) または なし
　 ラワン合板t=12
　 ポリプロピレン硬質発泡ボードt=9(不織布付き)
　 セルフレベリングt≒15
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床版コンクリートt=200

均しコンクリートt=50

押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種ｂt=50

ポリエチレン防湿シートt=0.15

砕石t=150
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＜施行令114条による、防火上主要な間仕切壁＞
　LGS90形 ＠303、両面強化石膏ボードt=12.5張り
　45分間 準耐火構造　　認定番号：QF045BP-9071

玄関廊下-1

床 天然木ひき板複合フローリングt=15
　　 突板3mm 塗装品
　 構造用合板t=12
　 鋼製床下地(高床､一般フロア用)
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アルミフロントサッシ
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床 天然木ひき板複合フローリングt=15
　　 突板3mm 塗装品
　 構造用合板t=12
　 床下地システム(ベースパネル20mm)

床 150角磁器質タイル貼り
　 モルタル下地

段鼻タイル

床見切 御影石(水磨き)100x40

天井
軽量鉄骨天井下地19形＠360
石膏ボードt=9.5下地
岩綿吸音板(平板)t=12張り

アルミ雨切

軒天 ケイ酸カルシウム板t=6(目透かし張り)
　　 EP塗装

1,2955,0502,500 205

屋根 ガルバリウム鋼板t=0.4(フッ素樹脂塗装品)
　　　 嵌合式縦ハゼ葺き

60290

FL-35 FL-60

ピット

太陽電池アレイ(電気設備)

天井
軽量鉄骨天井下地19形＠360
石膏ボードt=9.5下地
岩綿吸音板(平板)t=12張り

下枠180x25 ＵＣ塗り

吊補強材 C-100ｘ50ｘ20ｘ2.3
ピース L-50ｘ50ｘ4 BLT2-M10

軒天用吊下げ型物干し金物
　(高さ調整式 820～1100)

吊補強材 C-100ｘ50ｘ20ｘ2.3
ピース PL-4.5加工 BLT2-M10
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ライニング
　化粧ケイ酸カルシウム板t=6
　　(抗菌仕様)張り
　構造用合板t=9+12下張り
　鉄骨胴縁Ｃ-100x50x20x2.3＠300
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6 21100 21 6

60

180

154

ライニング
化粧ケイ酸カルシウム板t=6(抗菌仕様)張り
構造用合板t=9+12下地

鉄骨胴縁
Ｃ-100x50x20x2.3＠300

敷胴縁脚 FB-6x100 L=600 ＠750
　　　　　(Ｃ鋼に隅肉溶接)
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巾木 アルミ見切
　　 床材張り上げH=60

FB部 ラワン合板t=5.5嵩上げ
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支柱 SUS304 Φ34 t=2.0 HL
スロープ植栽
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立上り コンクリート打ち放し

植栽縁石
コンクリート打ち放し

アスファルト舗装t=40
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令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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プール

遊戯室

木製カーテンボックス 150x100 ＷＰ塗り

カーテンレール

LGS90形 ＠303

鼻隠し･破風

カラーガルバリウム鋼板t=0.4巻き

アルミ雨切

カーテン

CH
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ALC用アルミサッシ

LGS50形＠303

48
0

電動ロールスクリーン

325

木製スクリーンボックス 内寸150x100 (四方)
ＷＰ塗り

ALC用アルミサッシ

軒天 ケイ酸カルシウム板t=6(目透かし張り)
　　 ＥＰ塗り

外壁

アクリルシリコン樹脂塗料塗り

ALC t=50 横張り(パネル幅600 デザインパネル)
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0

プール用樹脂グレーチング
　ノンストップタイプ W=250
(ステンレス受枠共)

防滑ビニール床シート t=2.5張り
(プールサイド用、遮熱・赤外線反射タイプ)
専用特殊発砲シート下張り

土間コンクリートt=150同時金ゴテ仕上
砕石t=120

現場発泡ウレタンt=50
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遊戯室水下軒高

水下軒高
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屋根 カラーガルバリウム鋼板t=0.4
　　 　嵌合式縦ハゼ葺き

天井
軽量鉄骨天井下地19形＠360
石膏ボードt=9.5下地
岩綿吸音板(平板)t=12張り

床

屋内スポーツ施設用長尺弾性塩ビシートt=7.5 木目

ラワン合板t=15

床下地システム（ベースパネル20mm）
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保育室間 ＜施行令114条による、防火上主要な間仕切壁・遮音壁＞
　LGS90形 ＠303（千鳥）、両面強化石膏ボードt=12.5+12.5張り
　（トイレ側天井まで上張りを耐水強化石膏ボードt=12.5とする）
　耐火構造 認定番号：FP060NP-0174、遮音構造 認定番号：SOI-0110
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玄関ポーチ

床 150角磁器質タイル
　　　(ノンスリップ)貼り
　 モルタル下地

手摺 SUS304 Φ38 t=1.5 HL
支柱 SUS304 Φ34 t=2.0 HL

スロープ
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スロープ
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植栽
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手摺 SUS304 Φ38 t=1.5 HL

支柱 SUS304 Φ34 t=2.0 HL

床 150角磁器質タイル貼り
　 モルタル下地

床 150角磁器質タイル貼り
　 モルタル下地

玄関ポーチ

床 150角磁器質タイル(ノンスリップ)貼り
　 モルタル下地

150角磁器質タイル(段鼻垂付き)
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保育室 最高の高さ

4・5歳トイレ

5歳保育室-2

収納棚

園児用
ロッカー

超防汚性ビニル床シートt=2.0張り

天井
軽量鉄骨天井下地19形＠303
不燃化粧石膏ボードt=9.5張り

化粧ケイ酸カルシウム板t=6(抗菌仕様)張り
赤松羽目板t=12 ＷＰ塗り
ラワン合板t=5.5捨張

天然木ひき板複合フローリング
　　　　t=15 突板3mm 塗装品
構造用合板t=12
床下地システム(ベースパネル20mm)
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独立ライニング部
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水下軒高
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設計GL

〇未満児保育室(水下+96.90)

◇保育室　　　(水下+112.78)
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耐震構造用エキスパンションジョイントカバー
クリアランス100mm

(2,580)(2,067)
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軒樋 アルミ型材147.6×95.6

鉄骨G.PL ＤＰ塗り

480

165
(150)

165

335 335

1,500

1,100
アルミ水切 t=2.0

【仕様】
　　ハニカムパネル厚さ＝ t104.0
　　面板材料：AL-t2.0
　　表面処理：フッ素樹脂焼付塗装

【耐風圧性能】

　　庇高さ＝3.3m　建物最高さ＝8.05m

　　再現期間＝100年

　　基準風速＝30ｍ/sec　粗度区分＝Ⅲ

　　　　風速＝基準風速30ｍ/secＸ風速倍率1.07＝32.23m/sec

　　吹下風圧力=540.5N/㎡ 　吹上風圧力＝-1496.4N/㎡

【積雪深さ】
　　76cm（1520N/㎡）

【排水能力】

　　降雨強度＝51.3mm/ｈ

【防水仕様】
　　ハニカムパネル支持部：SUS製防水ボルト
　　ハニカムパネル目地部：シリコーンゴム製防水ゴム（シール接着）
　　　　　　　軒樋目地部：シリコ―ンゴム製（シール接着）
　　※シール劣化を放置しますとアルミハニカムパネル製品に

　　不具合が発生する事があります。　

   　定期的なメンテナンスをお願いします。

アルミニウム建築構造協議会

接着ハニカムパネル設計・製作指針にて製作のこと

アルミニウム建築構造製作認定工場　1類製作工場とする。

【諸元】

      耐火性は不要

アルミハニカムパネル仕様

▽1FL

▽GL
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WB33

WB32

L-75x75x9
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H-200x100x5.5x8（SS400）

H-244x175x7x11（SS400）
□-200x100x6（STKR400）

　アルミ庇取付け部鉄骨詳細図　　A1:S=1/30　
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　アルミ庇取付け部鉄骨詳細図　　A1:S=1/30　
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Ｍ10　ピッチメーカー計算による
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Ｍ10 緩み止めナット

吊元カバー（下）

吊元レール

Ｍ１０ボルト

角座金付ボルト
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吊元カバー（上）

Ｍ10×70Ｌ

（25×60×3.2ｔ）

41

85

86

2,000

14
1

Ｍ10　ピッチメーカー計算による

吊元下端

先端下端

500

吊元下端

先端下端

30
64

47

14
1アルミ押出形材庇

　給食棟北側庇断面　参考図　S=1/30　

　給食棟西側庇断面　参考図　S=1/30　

　ステージ東側庇断面　参考図　S=1/10　

　庇接続部　参考図　S=1/10　

Ｍ10　ピッチメーカー計算による
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ボルト貫通部 サヤ管
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令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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100

遊戯室水下軒高

テラス軒高

アルミハニカムパネル庇(フッ素樹脂焼付塗装)
　平面台形、庇出2900

庇鉄骨吊材等 溶融亜鉛メッキ DP塗装
吊り材　鋼管φ60.5x3.8t

G.PL廻りシーリング

テラス屋根 カラーガルバリウム鋼板t=0.4
　　　　　　 嵌合式縦ハゼ葺き

廊下-1

遊戯室屋根 カラーガルバリウム鋼板t=0.4
　　　　　　　　　　嵌合式縦ハゼ葺き

軒天
ケイ酸カルシウム板t=6(目透かし張り) ＥＰ塗装

通路 テラス

(未満児室テラス屋根)(保育室テラス屋根)

芝生

破風

カラーガルバリウム鋼板t=0.4巻き

アルミ庇(フッ素樹脂焼付塗装)
　平面台形、庇出2900

庇鉄骨吊材等 溶融亜鉛メッキ DP塗装

軒樋：アルミ形材+三角軒先

現場シール

11
4

1,100～1,500
軒先材：アルミ押出形材

150

外壁 アクリルシリコン樹脂塗料塗り
　　 ALC t=50 横張り(パネル幅600 デザインパネル)

アルミ押出形材庇
　D1400 L6900

アルミ押出形材庇
　D2000 L5400

軒樋：アルミ形材+三角軒先

落とし口：ALφ70

在来工法屋根に排水

庇：アルミハニカムパネル

吊り材　鋼管φ60.5x3.8t

アルミ水切り t=2

100
5

28°
水勾配：1/20

アルミハニカムパネル庇(フッ素樹脂焼付塗装)

アルミハニカムパネル庇　断面図

　アルミ庇　断面図　

　谷部　断面図　 　アルミ庇　平面図　

検収室

食品庫

雪止めアングル

防滑性複層ビニル床シートt=2.5張り
　遮熱・赤外線反射タイプ
専用特殊発泡シート下張り

インターロッキング敷き
サンドクッションt=30

外壁 アクリルシリコン樹脂塗料塗り
　　 ALC t=50 横張り(パネル幅600 デザインパネル)

軒天
アルミスパンドレル

鼻隠し

カラーガルバリウム鋼板t=0.4巻き

天井 石膏ボードt=9.5下地
　　 岩綿吸音板(平板)t=12張り

床 タイルカーペットt=6.5
　 構造用合板t=9
　 構造用合板t=12
　 床下地システム(ベースパネル20mm)

床 天然木ひき板複合フローリングt=15 突板3mm 塗装品
　 構造用合板t=12
　 床下地システム(ベースパネル20mm)

木製床見切
　40x27 ＵＣ塗装

水抜きパイプ ＶＰ40 1箇所／㎡

2,
60

0

アルミ製耐震構造用エキスパンションジョイントカバー
　外部用 壁－天井コーナー クリアランス100mm　

アルミ製耐震構造用エキスパンションジョイントカバー
　外部用 壁－天井 クリアランス100mm　

ボルト貫通部 サヤ管
　Φ21.7－2.0 L=50



5歳保育室-1
（30名）
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収納
(中棚付)

収納
(中棚付)

更衣
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更衣
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収納
(中棚付)

更衣
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床色分け線
(床シート溶接)

2,000

畑作業用倉庫

(プレハブ物置)
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5

強電用ハンドホール

※ 電気設備工事

空調室外機

(保育室系統)

※ 機械設備

工事

60
0

弱電用ハンドホール

※ 電気設備工事

SHEET

SCALE

NO.記     事

Ａ－29

NO.
平面詳細図-1

A1/S=1：50　A3/S=1:100

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

中低層ビル用アルミサッシ ALC用 （複層ガラス）

延焼の恐れのある部分
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透湿防水シリコン樹脂吹付塗装
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手洗い流し台

保育士用机 書棚

園児用ロッカー（二人用）

園児用ロッカー（二人用）

園児用ロッカー（二人用）

手洗い流し台

園児用ロッカー（二人用）

園児用ロッカー（二人用） 園児用ロッカー（二人用） 園児用ロッカー（二人用）

手洗い流し台 手洗い流し台 手洗い流し台

書棚

ホワイトボード 書棚

園児用ロッカー（二人用）

ホワイトボード 書棚

書棚

保育士用机 書棚

園児用ロッカー（二人用）

ホワイトボード 書棚

書棚

保育士用机 書棚

園児用ロッカー（二人用）

書棚

ホワイトボード 書棚

保育士用机 書棚

書棚

ホワイトボード 書棚

保育士用机 書棚

棚板（下部手提掛け）

教材棚

棚板（下部手提掛け） 棚板（下部手提掛け） 棚板（下部手提掛け） 棚板（下部手提掛け） 棚板（下部手提掛け） 棚板（下部手提掛け） 棚板（下部手提掛け） 棚板（下部手提掛け） 棚板（下部手提掛け）

手洗い流し台

消火設備
※ 機械設備工事

消火器ボックス
（埋込型）

消火器ボックス
（埋込型）

アンテナポール

※ 電気設備工事

メッシュフェンス H=1500



収納
(中棚付)

更衣

収納
(中棚付)

更衣

収納
(中棚付)

更衣

ロッカー
（２段 6人用）
※別途工事
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給食室
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（上部ステンレス棚）

3歳保育室-1
（20名）

3歳トイレ-1
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※ 電気設備工事
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床色分け線
(床シート溶接)

床色分け線
(床シート溶接)

床色分け線
(床シート溶接)

冷媒配管用U字溝600×600（蓋付）

空調室外機

(遊戯室系統)

※ 機械設備工事

空調室外機

(給食室系統)

※ 機械設備工事

空調室外機

(給食室下処理系統)

※ 機械設備工事

エアコン手元開閉器盤

※ 電気設備工事

オイルタンク

※ 機械設備工事

キュービクル

※ 電気設備工事

強電用ハンドホール

※ 電気設備工事

弱電用ハンドホール

※ 電気設備工事

畑作業用倉庫

(プレハブ物置)
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SHEET

SCALE

NO.記     事

Ａ－30

NO.
平面詳細図-2

A1/S=1：50　A3/S=1:100

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

耐震構造用エキスパンションジョイントカバー（熱可塑性エラストマータイプ）

クリアランス100mm

EXP.JEXP.J床 EXP.J
床 EXP.J

目洗･飲水

アルミ押出形材庇 出幅2000mm 幅5400mm

車止め

防水コンセント厨房器具に取付け ※電気設備工事

カーテン

窓下：ラワン合板t=5.5下地、掲示用クロス
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園児用ロッカー（二人用）

園児用ロッカー（二人用）

手洗い流し台 手洗い流し台

下足入

靴箱

靴箱

掃除用具入れ

下足入

園児用ロッカー（二人用） 園児用ロッカー（二人用）
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棚板（下部手提掛け） 棚板（下部手提掛け） 棚板（下部手提掛け）

教材棚

棚板（下部手提掛け）

手洗い流し台

消火設備
※ 機械設備工事

消火器ボックス
（埋込型）

消火器ボックス
（埋込型）

消火器ボックス
（埋込型）

消火器ボックス
（置型）

メッシュフェンス H=1500

引込柱

※ 電気設備工事

アンテナポール

※ 電気設備工事
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更衣
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（２段 6人用）

※別途工事
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NO.
平面詳細図-3

A1/S=1：50　A3/S=1:100

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

耐震構造用エキスパンションジョイントカバー（熱可塑性エラストマータイプ）

クリアランス100mm
耐震構造用エキスパンションジョイントカバー（アルミ）

クリアランス100mm

EXP.JEXP.J床 EXP.J
床 EXP.J

（寸法）は、有効開口寸法を示す。

目洗･飲水

アルミ押出形材庇 出幅2000mm 幅5400mm

FL-15

FL+15

FL+15

FL-15

目隠しルーバーフェンス(通風)

目隠しルーバーフェンス
(通風)

サイドステップ サイドステップ

車止め

防水コンセント厨房器具に取付け ※電気設備工事

カーテン

FL±0

竪樋

窓下：ラワン合板t=5.5下地、掲示用クロス

UP

UP

FL±0

FL-580

FL-200

FL-250FL-400

開口部の寸法は、額縁等内法寸法を示す。

アルミ押出形材庇 出幅1400mm 幅6900mm

ステンレスノンスリップ(ゴム付き)

カーテン カーテン

目洗･飲水

UP

FL-580

FL-300

現場発泡ウレタンt=50

FL-15

＜防火区画＞

　LGS90形 ＠303、両面石膏ボードt=12.5二重張り
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屋根
カラーガルバリウム鋼板t=0.4 嵌合式縦ハゼ葺き
改質アスファルトルーフィングt=1.0（粘着式）
高圧木毛セメント板t=20

屋根
カラーガルバリウム鋼板t=0.4 嵌合式縦ハゼ葺き
改質アスファルトルーフィングt=1.0（粘着式）
高圧木毛セメント板t=20
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改質アスファルトルーフィングt=1.0（粘着式）
高圧木毛セメント板t=20
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カラーガルバリウム鋼板t=0.4 嵌合式縦ハゼ葺き
改質アスファルトルーフィングt=1.0（粘着式）
高圧木毛セメント板t=20

屋根
カラーガルバリウム鋼板t=0.4 嵌合式縦ハゼ葺き
改質アスファルトルーフィングt=1.0（粘着式）
高圧木毛セメント板t=20

屋根
カラーガルバリウム鋼板t=0.4 嵌合式縦ハゼ葺き
改質アスファルトルーフィングt=1.0（粘着式）
高圧木毛セメント板t=20

雪止め金物(溶融亜鉛ﾒｯｷ品)＠455 千鳥配置

雪止め金物(溶融亜鉛ﾒｯｷ品)＠455 千鳥配置

雪止め金物(溶融亜鉛ﾒｯｷ品)＠455 千鳥配置

棟包み
カラーガルバリウム鋼板t=0.4巻き

棟包み　カラーガルバリウム鋼板t=0.4巻き

勾配 2／10

屋根
カラーガルバリウム鋼板t=0.4 嵌合式縦ハゼ葺き
改質アスファルトルーフィングt=1.0（粘着式）
高圧木毛セメント板t=20

棟包み
カラーガルバリウム鋼板t=0.4巻き

　 遊 戯 室 屋 根 伏 図 　 S = 1 / 1 5 0 　

1,100
軒樋

雪止め金物(溶融亜鉛ﾒｯｷ品)＠455 千鳥配置

屋根上に放流

屋根上に放流

屋根上に放流

(9
50

)

太陽光発電配管取付用雪止めアングル

太陽光発電配管取付用雪止めアングル

雪止め金物(溶融亜鉛ﾒｯｷ品)＠455 千鳥配置

太陽光パネル取付け金具（ハゼ式用）

太陽光パネル取付け金具（ハゼ式用）

アルミ庇(フッ素樹脂焼付塗装)
平面台形、庇出2900

庇鉄骨吊材等 溶融亜鉛メッキ DP塗装
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令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

Ａ－34
屋根伏図
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　遊戯室上部　

5歳保育室-1

食品庫

廊下検収室

休憩室
外倉庫

下処理室

洗浄室

給食室棚
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ロープ引掛け用
アイボルトM10 SUS304(ナット付き)

岩綿吸音板(平板)t=12張り　下地 石膏ボードt=9.5

不燃化粧石膏ボードt=9.5張り

不燃積層石膏ボードt=9.5　下地 不燃ビニルクロス貼　

ケイ酸カルシウム板t=6.0張り（突付け）下地　シリコン樹脂防カビ塗料塗り　　 

ラワン合板t=9　下地 不燃ビニルクロス貼

石膏ボードt=9.5　下地 不燃ビニルクロス貼

アルミスパンドレル

天井点検口　450×450　アルミ目地タイプ

ピクチャ－レール　フック 3個/ｍ

木製カーテンボックス W150×H100 ＷＰ塗り ＋ ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ＋ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(SUS）(別図参照)

プレーンカーテン＋カーテンレール(SUS）（別図参照）

フック（参考：杉田エース三筋房掛同等品）

ケイ酸カルシウム板t=6（目透かし張り）、EP塗装

⑧

万国旗掲揚ロープ（別途）

万国旗掲揚ロープ（別途）
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凡例

記号 記号仕　　上 記号
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CR CR

CRCR
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CRCR
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CR

CB

ロープ引掛け用
アイボルトM10 SUS304(ナット付き)

ロープ引掛け用
アイボルトM10 SUS304(ナット付き)

EXP.J EXP.J

EXP.J EXP.JEXP.J EXP.J

EXP.J

CH=2220

アルミ見切

塩ビ既製品見切

3,348 615 3,625 615 6,898
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木製廻り縁
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⑥
⑥

⑥⑥

電動スクリーン
ＢＯＸ一体型
Ｗ3048　Ｈ2286

防煙垂れ壁 H=500
耐火ｶﾞﾗｽt=5 金属ﾌﾚｰﾑ

電動スクリーン
ＢＯＸ一体型
Ｗ3048　Ｈ2286

防煙垂れ壁 H=500
耐火ｶﾞﾗｽt=5 金属ﾌﾚｰﾑ
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令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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　軽天　開口補強リスト

　　　サイズ

　1200×1200

　　　数　量　　　　　用　途

19 空調室内機

　1600×700 2 空調室内機

空調室内機　1200×600 2

　600×600 12 ロスナイ

　450×450

　450×450 換気扇

ロスナイ

10

2

　300×300 23 排気グリル

　600×600 11 給気口

　450×450 照明器具25

　450×450 点検口39
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3歳トイレ-2
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軒天用吊下げ型物干し金物

　(高さ調整式 820～1100)

カラーアルミアングルＬ－40×40×3

穴明けΦ9＠450　（樋下鼻隠しに取付け）

カラーアルミアングルＬ－40×40×3

穴明けΦ9＠450　（樋下鼻隠しに取付け）

屋内用吊下げ型物干し金物（一対）

　(高さ調整式 660～840)

カラーアルミアングルＬ－40×40×3

穴明けΦ9＠450　（樋下鼻隠しに取付け）

軒天用吊下げ型物干し金物

　(高さ調整式 820～1100)

アルミ押出形材庇 D500 L4000

屋内用吊下げ型物干し金物（一対）

　(高さ調整式 660～840) 屋内用吊下げ型物干し金物（一対）

　(高さ調整式 660～840)
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耐水石膏ボード t=12.5 ＥＰ－Ｇ

不燃耐水石膏ボードt=12.5下地、ケイ酸カルシウム板t=10張り　シリコン樹脂防カビ塗料塗り

石膏ボードt=12.5下地、不燃ビニルクロス貼

界壁･防火区画壁下地、不燃ビニルクロス貼

石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張、赤松羽目板t=12 上小節、ＷＰ塗り

界壁下地、ラワン合板t=5.5捨張、赤松羽目板t=12 上小節、ＷＰ塗り

3 構造用合板(特類)t=12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）張り

界壁下地、構造用合板(特類)t=12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り3

鉄骨胴縁組 構造用合板(特類)t=9+12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4 耐水石膏ボード t=12.5 下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4

界壁･防火区画壁下地、耐水石膏ボードt=12.5下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

界壁下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

6

6

石膏ボードt=12.5下地、シナ合板t=5.5　ＷＰ塗り

界壁･防火区画壁下地、シナ合板t=5.5　ＷＰ塗り

8

9

11 不燃耐水石膏ボードt=12.5下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

1

1

2

2

凡例

11 界壁･防火区画壁下地､不燃耐水石膏ボードt=12.5下地､化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

巾木：木製H=75 ＷＰ塗り

巾木：木製H=75 ＷＰ塗り

巾木：木製H=75 ＷＰ塗り

4
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令和５年度債務負担行為
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更衣室－２も同様仕様とする

ペーパータオルホルダー
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棚板 集成材t=30 ＷＰ塗り

幕板 25×120　ＷＰ塗り
物掛けフック　4ヶ
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化粧鏡
※機械設備工事

姿見鏡　360×1100

ハンガーパイプ
 SUS304パイプ19Φ
 (SUSソケット､SUS横受共)
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1 1

ライニングトップ
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※ 化粧ケイ酸カルシウム板張り出隅部 アルミコーナー見切取付け
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2
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1

巾木：木製H=75 ＷＰ塗り

巾木：木製H=75 ＷＰ塗り

巾木：床材張り上げH=60
アルミ見切

1

2

4

4

4

4

3

耐水石膏ボード t=12.5 ＥＰ－Ｇ

不燃耐水石膏ボードt=12.5下地、ケイ酸カルシウム板t=10張り　シリコン樹脂防カビ塗料塗り

石膏ボードt=12.5下地、不燃ビニルクロス貼

界壁･防火区画壁下地、不燃ビニルクロス貼

石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張、赤松羽目板t=12 上小節、ＷＰ塗り

界壁下地、ラワン合板t=5.5捨張、赤松羽目板t=12 上小節、ＷＰ塗り

3 構造用合板(特類)t=12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）張り

界壁下地、構造用合板(特類)t=12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り3

鉄骨胴縁組 構造用合板(特類)t=9+12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4 耐水石膏ボード t=12.5 下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4

界壁･防火区画壁下地、耐水石膏ボードt=12.5下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

界壁下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

6

6

石膏ボードt=12.5下地、シナ合板t=5.5　ＷＰ塗り

界壁･防火区画壁下地、シナ合板t=5.5　ＷＰ塗り

8

9

11 不燃耐水石膏ボードt=12.5下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

1

1

2

2

凡例

11 界壁･防火区画壁下地､不燃耐水石膏ボードt=12.5下地､化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4

3

ラワン合板t=5.5
コルクシートt=3貼り

ペーパータオルホルダー

化粧鏡
※機械設備工事

ラワン合板t=5.5
コルクシートt=3貼り

棚板

ペーパータオルホルダー

化粧鏡
※機械設備工事
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令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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キッチンパネル(不燃化粧板t=3) キッチンパネル(不燃化粧板t=3)

アルミ見切

1

カーテン
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キッチンパネル(不燃化粧板t=3)

アルミ見切

キッチンパネル(不燃化粧板t=3)

1
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1 1

レンジフードファン
　W600（Ｍ）

アルミ見切

アルミ見切

消火器BOX
カウンター
　タモ集成材t=30 ＵＣ塗り

2

1

カーテン

付鴨居　25×40　ＷＰ塗り 付鴨居　25×40　ＷＰ塗り

1

1

1

1

2

1

4 1

1 1 1

1

1 11

巾木：木製H=75 ＷＰ塗り

巾木：木製H=75 ＷＰ塗り

巾木：木製H=75 ＷＰ塗り

巾木：木製H=75 ＷＰ塗り 巾木：木製H=75 ＷＰ塗り

巾木：床材張り上げH=60
アルミ見切

耐水石膏ボード t=12.5 ＥＰ－Ｇ

不燃耐水石膏ボードt=12.5下地、ケイ酸カルシウム板t=10張り　シリコン樹脂防カビ塗料塗り

石膏ボードt=12.5下地、不燃ビニルクロス貼

界壁･防火区画壁下地、不燃ビニルクロス貼

石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張、赤松羽目板t=12 上小節、ＷＰ塗り

界壁下地、ラワン合板t=5.5捨張、赤松羽目板t=12 上小節、ＷＰ塗り

3 構造用合板(特類)t=12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）張り

界壁下地、構造用合板(特類)t=12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り3

鉄骨胴縁組 構造用合板(特類)t=9+12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4 耐水石膏ボード t=12.5 下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4

界壁･防火区画壁下地、耐水石膏ボードt=12.5下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

界壁下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

6

6

石膏ボードt=12.5下地、シナ合板t=5.5　ＷＰ塗り

界壁･防火区画壁下地、シナ合板t=5.5　ＷＰ塗り

8

9

11 不燃耐水石膏ボードt=12.5下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

1

1

2

2

凡例

11 界壁･防火区画壁下地､不燃耐水石膏ボードt=12.5下地､化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4

3

ラワン合板t=5.5下地掲示用クロス貼り

掲示板

姿見鏡　360×1100

ペーパータオルホルダー

棚板 集成材t=30 ＷＰ塗り

幕板 25×120　ＷＰ塗り
物掛けフック　4ヶ

棚板 集成材t=30　
ＷＰ塗り

ハンガーパイプ
　SUS304パイプ19Φ
　(SUSソケット､SUS横受 共)

姿見鏡　360×1100

ハンガーパイプ
　SUS304パイプ19Φ
　(SUSソケット､SUS横受 共)

幕板 25×120　ＷＰ塗り
物掛けフック　4ヶ
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令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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2

耐水石膏ボード t=12.5 ＥＰ－Ｇ

不燃耐水石膏ボードt=12.5下地、ケイ酸カルシウム板t=10張り　シリコン樹脂防カビ塗料塗り

石膏ボードt=12.5下地、不燃ビニルクロス貼

界壁･防火区画壁下地、不燃ビニルクロス貼

石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張、赤松羽目板t=12 上小節、ＷＰ塗り

界壁下地、ラワン合板t=5.5捨張、赤松羽目板t=12 上小節、ＷＰ塗り

3 構造用合板(特類)t=12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）張り

界壁下地、構造用合板(特類)t=12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り3

鉄骨胴縁組 構造用合板(特類)t=9+12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4 耐水石膏ボード t=12.5 下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4

界壁･防火区画壁下地、耐水石膏ボードt=12.5下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

界壁下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

6

6

石膏ボードt=12.5下地、シナ合板t=5.5　ＷＰ塗り

界壁･防火区画壁下地、シナ合板t=5.5　ＷＰ塗り

8

9

11 不燃耐水石膏ボードt=12.5下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

1

1

2

2

凡例

11 界壁･防火区画壁下地､不燃耐水石膏ボードt=12.5下地､化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4

3

1

ペーパータオルホルダー

化粧鏡
※機械設備工事

ラワン合板t=5.5
コルクシートt=3貼り

ラワン合板t=5.5下地
鋼板t=1.6 ホワイトボードフィルム貼り

ラワン合板t=5.5下地掲示用クロス貼り

ペーパータオルホルダー

化粧鏡
※機械設備工事

ラワン合板t=5.5下地掲示用クロス貼り

ラワン合板t=5.5下地
鋼板t=1.6 ホワイトボードフィルム貼り

ラワン合板t=5.5
コルクシートt=3貼り

掲示板

ペーパータオルホルダー

化粧鏡
※機械設備工事

ラワン合板t=5.5
コルクシートt=3貼り

掲示板

ラワン合板t=5.5下地掲示用クロス貼り

ラワン合板t=5.5下地
鋼板t=1.6 ホワイトボードフィルム貼り

ペーパータオルホルダー

化粧鏡
※機械設備工事

ラワン合板t=5.5
コルクシートt=3貼り

ラワン合板t=5.5下地
鋼板t=1.6 ホワイトボードフィルム貼り

ラワン合板t=5.5下地掲示用クロス貼り

掲示板
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令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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ライニングトップ
ポストフォームカウンター

ライニングトップ
ポストフォームカウンター

巾木：床材張り上げH=60

巾木：床材張り上げH=60

ライニングトップ
ポストフォームカウンター

3

3

6

11

カーテン 巾木：木製H=75　ＷＰ塗り

アルミコーナー見切 アルミコーナー見切 アルミコーナー見切

アルミコーナー見切 アルミコーナー見切

木製開口枠 ＳＯＰ塗り

木製開口枠 ＳＯＰ塗り

※ 化粧ケイ酸カルシウム板張り出隅部 アルミコーナー見切取付け

※ 化粧ケイ酸カルシウム板張り出隅部 アルミコーナー見切取付け

※ 化粧ケイ酸カルシウム板張り出隅部 アルミコーナー見切取付け
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3 3
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巾木：床材張り上げH=60
アルミ見切

巾木：床材張り上げ
アルミ見切

巾木：床材張り上げ
アルミ見切

2

3

3

耐水石膏ボード t=12.5 ＥＰ－Ｇ

不燃耐水石膏ボードt=12.5下地、ケイ酸カルシウム板t=10張り　シリコン樹脂防カビ塗料塗り

石膏ボードt=12.5下地、不燃ビニルクロス貼

界壁･防火区画壁下地、不燃ビニルクロス貼

石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張、赤松羽目板t=12 上小節、ＷＰ塗り

界壁下地、ラワン合板t=5.5捨張、赤松羽目板t=12 上小節、ＷＰ塗り

3 構造用合板(特類)t=12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）張り

界壁下地、構造用合板(特類)t=12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り3

鉄骨胴縁組 構造用合板(特類)t=9+12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4 耐水石膏ボード t=12.5 下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4

界壁･防火区画壁下地、耐水石膏ボードt=12.5下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

界壁下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

6

6

石膏ボードt=12.5下地、シナ合板t=5.5　ＷＰ塗り

界壁･防火区画壁下地、シナ合板t=5.5　ＷＰ塗り
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11 不燃耐水石膏ボードt=12.5下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り
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凡例

11 界壁･防火区画壁下地､不燃耐水石膏ボードt=12.5下地､化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り
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3

化粧鏡
※機械設備工事

ラワン合板t=5.5下地
鋼板t=1.6 ホワイトボードフィルム貼り

掲示板

ラワン合板t=5.5
コルクシートt=3貼り

ペーパータオルホルダー

ラワン合板t=5.5下地掲示用クロス貼り

ペーパータオルホルダー

化粧鏡
※機械設備工事

棚板

棚板
棚板

ペーパータオルホルダー

化粧鏡
※機械設備工事

塩ビ見切

アルミ見切

棚板
棚板

ペーパータオルホルダー

化粧鏡
※機械設備工事

棚板

棚板 棚板

棚板
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令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

ステンレスパイプφ19
Ｓカン　5ヶ

棚板



X21 X22X19X15 X17 Y17 Y12

X21X22 X19 X15X17 Y12

1
,0
40

9
60

6
65

2
,5
55

遊戯室 Ａ面 Ｂ面

遊戯室 Ｃ面 Ｄ面

5
,2
50

2
,7
40

4
,0
00

1
,6
00

9
00

2
,0
00

6
65

2
,7
70

2
,7
40

1
,4
30

1
,0
50

8
90

1
,8
50

3
,6
00

3
00

3
,3
00

3
00

天井：岩綿吸音板(平板)t=12張り　下地 石膏ボードt=9.5
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耐水石膏ボード t=12.5 ＥＰ－Ｇ

不燃耐水石膏ボードt=12.5下地、ケイ酸カルシウム板t=10張り　シリコン樹脂防カビ塗料塗り

石膏ボードt=12.5下地、不燃ビニルクロス貼

界壁･防火区画壁下地、不燃ビニルクロス貼

石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張、赤松羽目板t=12 上小節、ＷＰ塗り

界壁下地、ラワン合板t=5.5捨張、赤松羽目板t=12 上小節、ＷＰ塗り

3 構造用合板(特類)t=12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）張り

界壁下地、構造用合板(特類)t=12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り3

鉄骨胴縁組 構造用合板(特類)t=9+12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4 耐水石膏ボード t=12.5 下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4

界壁･防火区画壁下地、耐水石膏ボードt=12.5下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

界壁下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

6

6

石膏ボードt=12.5下地、シナ合板t=5.5　ＷＰ塗り

界壁･防火区画壁下地、シナ合板t=5.5　ＷＰ塗り

8

9

11 不燃耐水石膏ボードt=12.5下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

1

1

2

2

凡例

11 界壁･防火区画壁下地､不燃耐水石膏ボードt=12.5下地､化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4

3

電動スクリーンBOX一体型150インチ

SHEET

SCALE

NO.記     事

Ａ－41

NO.
展開図-6

A1/S=1：50　A3/S=1:100

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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耐水石膏ボード t=12.5 ＥＰ－Ｇ

不燃耐水石膏ボードt=12.5下地、ケイ酸カルシウム板t=10張り　シリコン樹脂防カビ塗料塗り

石膏ボードt=12.5下地、不燃ビニルクロス貼

界壁･防火区画壁下地、不燃ビニルクロス貼

石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張、赤松羽目板t=12 上小節、ＷＰ塗り

界壁下地、ラワン合板t=5.5捨張、赤松羽目板t=12 上小節、ＷＰ塗り

3 構造用合板(特類)t=12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）張り

界壁下地、構造用合板(特類)t=12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り3

鉄骨胴縁組 構造用合板(特類)t=9+12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4 耐水石膏ボード t=12.5 下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4

界壁･防火区画壁下地、耐水石膏ボードt=12.5下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

界壁下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

6

6

石膏ボードt=12.5下地、シナ合板t=5.5　ＷＰ塗り

界壁･防火区画壁下地、シナ合板t=5.5　ＷＰ塗り

8

9

11 不燃耐水石膏ボードt=12.5下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

1

1

2

2

凡例

11 界壁･防火区画壁下地､不燃耐水石膏ボードt=12.5下地､化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4

3

SHEET

SCALE

NO.記     事

Ａ－4２

NO.
展開図-7

A1/S=1：50　A3/S=1:100

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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耐水石膏ボード t=12.5 ＥＰ－Ｇ

不燃耐水石膏ボードt=12.5下地、ケイ酸カルシウム板t=10張り　シリコン樹脂防カビ塗料塗り

石膏ボードt=12.5下地、不燃ビニルクロス貼

界壁･防火区画壁下地、不燃ビニルクロス貼

石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張、赤松羽目板t=12 上小節、ＷＰ塗り

界壁下地、ラワン合板t=5.5捨張、赤松羽目板t=12 上小節、ＷＰ塗り

3 構造用合板(特類)t=12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）張り

界壁下地、構造用合板(特類)t=12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り3

鉄骨胴縁組 構造用合板(特類)t=9+12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4 耐水石膏ボード t=12.5 下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4

界壁･防火区画壁下地、耐水石膏ボードt=12.5下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

界壁下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

6

6

石膏ボードt=12.5下地、シナ合板t=5.5　ＷＰ塗り

界壁･防火区画壁下地、シナ合板t=5.5　ＷＰ塗り

8

9

11 不燃耐水石膏ボードt=12.5下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

1

1

2

2

凡例

11 界壁･防火区画壁下地､不燃耐水石膏ボードt=12.5下地､化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4

3

消火器BOX 消火器BOX

防煙垂れ壁 H=500
耐火ｶﾞﾗｽt=5 金属ﾌﾚｰﾑ

防煙垂れ壁 H=500
耐火ｶﾞﾗｽt=5 金属ﾌﾚｰﾑ

ラワン合板t=5.5下地掲示用クロス貼

ラワン合板t=5.5下地掲示用クロス貼
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消火器BOX 消火器BOX
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ラワン合板t=5.5下地掲示用クロス貼

ステンレス上框 SUS304 t=1.5

SHEET

SCALE

NO.記     事

Ａ－43

NO.
展開図-8

A1/S=1：75　A3/S=1:150

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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棚板　タモ集成材t=30　3段　ＵＣ塗り
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木製三方枠 ＳＯＰ塗り

木製三方枠 ＳＯＰ塗り

※ 化粧ケイ酸カルシウム板張り出隅部 アルミコーナー見切取付け

※ 化粧ケイ酸カルシウム板張り出隅部 アルミコーナー見切取付け

※ 化粧ケイ酸カルシウム板張り出隅部 アルミコーナー見切取付け

アルミコーナー見切

付鴨居　25×40　ＷＰ塗り

11
1

3

4

4

4

4

4

1111

3

1

巾木：床材張り上げH=100
アルミ見切

巾木：床材張り上げH=100
アルミ見切

巾木：床材張り上げH=100
アルミ見切

巾木：床材張り上げH=60
アルミ見切

巾木：木製H=75 ＷＰ塗り

4

3

耐水石膏ボード t=12.5 ＥＰ－Ｇ

不燃耐水石膏ボードt=12.5下地、ケイ酸カルシウム板t=10張り　シリコン樹脂防カビ塗料塗り

石膏ボードt=12.5下地、不燃ビニルクロス貼

界壁･防火区画壁下地、不燃ビニルクロス貼

石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張、赤松羽目板t=12 上小節、ＷＰ塗り

界壁下地、ラワン合板t=5.5捨張、赤松羽目板t=12 上小節、ＷＰ塗り

3 構造用合板(特類)t=12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）張り

界壁下地、構造用合板(特類)t=12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り3

鉄骨胴縁組 構造用合板(特類)t=9+12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4 耐水石膏ボード t=12.5 下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4

界壁･防火区画壁下地、耐水石膏ボードt=12.5下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

界壁下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

6

6

石膏ボードt=12.5下地、シナ合板t=5.5　ＷＰ塗り

界壁･防火区画壁下地、シナ合板t=5.5　ＷＰ塗り

8

9

11 不燃耐水石膏ボードt=12.5下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

1

1

2

2

凡例

11 界壁･防火区画壁下地､不燃耐水石膏ボードt=12.5下地､化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4

3
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棚板
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NO.

Ａ－44
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SCALE
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展開図-9

A1/S=1：50　A3/S=1:100

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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※ 化粧ケイ酸カルシウム板張り出隅部 アルミコーナー見切取付け

※ 化粧ケイ酸カルシウム板張り出隅部 アルミコーナー見切取付け ※ 化粧ケイ酸カルシウム板張り出隅部 アルミコーナー見切取付け

※ 化粧ケイ酸カルシウム板張り出隅部 アルミコーナー見切取付け

4

4 4

4

4
3

4

4

4

巾木：床材張り上げH=60
アルミ見切

巾木：床材張り上げH=60
アルミ見切

巾木：床材張り上げH=60
アルミ見切

耐水石膏ボード t=12.5 ＥＰ－Ｇ

不燃耐水石膏ボードt=12.5下地、ケイ酸カルシウム板t=10張り　シリコン樹脂防カビ塗料塗り

石膏ボードt=12.5下地、不燃ビニルクロス貼

界壁･防火区画壁下地、不燃ビニルクロス貼

石膏ボードt=12.5下地、ラワン合板t=5.5捨張、赤松羽目板t=12 上小節、ＷＰ塗り

界壁下地、ラワン合板t=5.5捨張、赤松羽目板t=12 上小節、ＷＰ塗り

3 構造用合板(特類)t=12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0（抗菌仕様）張り

界壁下地、構造用合板(特類)t=12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り3

鉄骨胴縁組 構造用合板(特類)t=9+12下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4 耐水石膏ボード t=12.5 下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4

界壁･防火区画壁下地、耐水石膏ボードt=12.5下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

界壁下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

6

6

石膏ボードt=12.5下地、シナ合板t=5.5　ＷＰ塗り

界壁･防火区画壁下地、シナ合板t=5.5　ＷＰ塗り

8

9

11 不燃耐水石膏ボードt=12.5下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

1

1

2

2

凡例

11 界壁･防火区画壁下地､不燃耐水石膏ボードt=12.5下地､化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り

4

3

棚板

動力盤

SHEET

SCALE

NO.記     事

Ａ－45

NO.
展開図-10

A1/S=1：50　A3/S=1:100

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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ＡＷ－１　　保育室(４歳・５歳）

引違い連窓＋突き出し排煙窓

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ

４ 70

強化複層ガラス　FL4+A16+FL4

指詰め防止ゴム戸当り、クレセント、連窓方立、アルミ水切、アルミアングル

排煙オペレータ、網戸、その他付属金物・取付金物一式

＜仕様-1＞

耐風圧性

気密性

水密性

遮音性

断熱性能

：S-5以上

：A-4以上

：W-4以上

：T-1以上

：開口部の熱貫流率：4.07W/㎡K 以下

■ 性能凡例

防火区分 ：非防火

＜仕様-3＞

耐風圧性

気密性

水密性

遮音性

断熱性能

：S-1以上

：－

：－

：－

：－

防火区分 ：非防火

性能：＜仕様-1＞

＜仕様-4＞

耐風圧性

気密性

水密性

遮音性

断熱性能

防火性

：S-6以上

：A-3以上

：W-1以上

：T-1以上

：開口部の熱貫流率：3.49W/㎡K 以下

：防火設備

＜仕様-5＞

耐風圧性

気密性

水密性

遮音性

断熱性能

防火性

：S-3以上

：A-4以上

：W-5以上

：T-1以上

：開口部の熱貫流率：4.07W/㎡K 以下

：非防火

ＡＷ－２　　保育室（３歳）

引違い連窓＋突き出し排煙窓

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ

70

強化複層ガラス　FL4+A16+FL4

指詰め防止ゴム戸当り、クレセント、連窓方立、アルミ水切、アルミアングル

排煙オペレータ、網戸、その他付属金物・取付金物一式

性能：＜仕様-1＞

２

引違い連窓＋突き出し排煙窓

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ

70

強化複層ガラス　FL4+A16+FL4

指詰め防止ゴム戸当り、クレセント、連窓方立、アルミ水切、アルミアングル

排煙オペレータ、網戸、その他付属金物・取付金物一式

性能：＜仕様-1＞

１

ＡＷ－３　　保育室（３歳） ＡＷ－４　　廊下－２

４本建て引違い窓(フラットレール・排水溝金物付属）＋突き出し排煙窓

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ、パネル一体型下框

強化複層ガラス　FL4+A16+FL4

指詰め防止ゴム戸当り、クレセント、連窓方立、アルミ水切、アルミアングル

排煙オペレータ、網戸、その他付属金物・取付金物一式

性能：＜仕様-1＞

４ 70

ＡＷ－５　　廊下－２

４本建て引違い窓(フラットレール・排水溝金物付属）＋突き出し排煙窓

強化複層ガラス　FL4+A16+FL4

指詰め防止ゴム戸当り、クレセント、連窓方立、アルミ水切、アルミアングル

排煙オペレータ、網戸、その他付属金物・取付金物一式

性能：＜仕様-1＞

３ 70

ＡＤ－１　　玄関

欄間付き両引分け自動ドア

強化複層ガラス　FL4+A16+FL4

エンジン、電気錠、アルミ外額縁、アルミアングル、自動ドア用錠、衝突防止表示

防護柵(ステンレス枠＋ポリカーボネイト)、その他付属金物・取付金物一式

１ 100

アルミ成形材（カラー）　フロントサッシ　下枠SUSフラットレール

ＡＤ－２　　通用口

外倒し欄間付き片開き戸

強化複層型板ガラス　FL4+A16+F4

レバーハンドル、テンキーロック（電池式）、ステンレス下枠、アルミアングル

ＤＣ、戸当り、排煙オペレータ、ＳＵＳ網戸、その他付属金物・取付金物一式

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ

１ 70

ＡＤ－３　　検収室

欄間付き親子開き戸

強化複層型板ガラス　FL4+A16+F4

レバーハンドル、テンキーロック（電池式）、ステンレス下枠、アルミアングル

ＤＣ、アルミ額縁、その他付属金物・取付金物一式

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ

70１

ＡＤ－４　　外倉庫(プール)

引違い戸（フラッシュ戸）

彫込引手、戸車、引違い錠、SUS下枠(フラットレール)、アルミ額縁

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ　SUS下枠

１

その他付属金物・取付金物一式

70

両開き戸（フラッシュ戸）

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ　SUS下枠

１

その他付属金物・取付金物一式

70

ＡＤ－５　　機械室

レバーハンドル、シリンダー錠、SUS下枠、アルミ額縁、ＤＣ、フランス落し

種　　　類

材　　　種

数　量 見　込

ガ　ラ　ス

金　　　物

形　　　状

形　　　状

種　　　類

材　　　種

数　量

・ 所　場　　号　符

符　号　・　場　所

金　　　物

備　　　考

備　　　考

種　　　類

材　　　種

数　量 見　込

ガ　ラ　ス

・ 所　場　　号　符

金　　　物

備　　　考

種　　　類

材　　　種

数　量 見　込

ガ　ラ　ス

・ 所　場　　号　符

金　　　物

備　　　考

形　　　状

形　　　状

３枚建て引違い戸　連結

強化ガラス　FL4

彫込引手、引戸錠、戸車、SUSフラットレール、アルミ額縁、アルミプレートt=1.5 W=170(ｼﾞｮｲﾝﾄ部)

施錠、その他付属金物・取付金物一式

105

アルミ成形材　フロントサッシ、パネル一体型下框、下枠SUSフラットレール

１

ＡＤ－６　　配膳 ＡＤ－７　　給食室

３枚建て引違い戸　連結

強化ガラス　FL4

彫込引手、戸車、SUSフラットレール、アルミ額縁、アルミプレートt=1.5 W=170 W=200(ｼﾞｮｲﾝﾄ部)

その他付属金物・取付金物一式

アルミ成形材　フロントサッシ、パネル一体型下框、下枠SUSフラットレール

105１

アルミ成形材　フロントサッシ

片開き戸（フラッシュドア）

１

強化型板ガラス  F4

レバーハンドル、シリンダー錠、SUS沓摺、アルミ額縁、ＤＣ、アルミガラリ

その他付属金物・取付金物一式

70

ＡＤ－８　　廊下－１(検収室）

アルミ成形材　フロントサッシ　下枠SUSフラットレール

片引き戸（フラッシュドア）

５

強化ガラス  FL4、　アルミパネル

ドアハンドルL=450(ステンレス)、戸車、SUSフラットレール、アルミ額縁、アルミ開口枠

その他付属金物・取付金物一式

108

ＡＤ－１０　　前室、下処理室、廊下、給食室 ＡＤ－１１　　廊下、給食室

アルミ成形材　フロントサッシ、下枠SUSフラットレール

片引き戸（フラッシュドア）

強化ガラス  FL4、　アルミパネル

その他付属金物・取付金物一式

108２

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ、パネル一体型下框

ガ　ラ　ス

性能：＜仕様-3＞

＜仕様-2＞

耐風圧性

気密性

水密性

遮音性

断熱性能

防火区分 ：非防火

：S-5以上

：A-4以上

：W-5以上

：T-2以上

：開口部の熱貫流率：4.07W/㎡K 以下

ＡＤ－１２　　洗浄室

アルミ成形材　フロントサッシ、下枠SUSフラットレール

片引き窓

強化型板ガラス  F4

掘込引手、戸車、SUSフラットレール、アルミ額縁、アルミ開口枠、引き戸錠

その他付属金物・取付金物一式

108１

Low-E

A

FL

F

：Low-Eガラス

：空気層

：フロート板ガラス

：型板ガラス（霞）

ガラス凡例

※　枠形状はALC枠を基本とする。

※　建具形状は内観姿図を表す。

※ アルミサッシ（複層ガラス）は
　 YKKAP株式会社 ビル用アルミ窓 EXIMA31 同等品とする。

※　特記なき網戸はガラス繊維入り合成樹脂製とする。

※ アルミパネルスクリーンは
　 YKKAP株式会社 「WS10E型 パネルスクリーン」アルミt=1.5
 　イラストあり 同等品とする。

※ LSDは
　 文化シヤッター株式会社　
　 自動閉鎖装置付引戸 カームスライダー 同等品とする。

ドアハンドルL=450(ステンレス)、戸車、SUSフラットレール、アルミ額縁、アルミ開口枠

SHEET

SCALE

NO.記     事

Ａ－47

NO.
建具表（金属製建具）－１

A1/S=1：50　A3/S=1:100

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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種　　　類

材　　　種

数　量 見　込

ガ　ラ　ス

金　　　物

形　　　状

形　　　状

種　　　類

材　　　種

数　量 見　込

・ 所　場　　号　符

符　号　・　場　所

金　　　物

備　　　考

備　　　考

種　　　類

材　　　種

数　量 見　込

ガ　ラ　ス

・ 所　場　　号　符

金　　　物

備　　　考

種　　　類

材　　　種

数　量 見　込

ガ　ラ　ス

・ 所　場　　号　符

金　　　物

備　　　考

ＡＷ－６　　廊下－１

引違い窓(フラットレール・排水溝金物付属）＋突き出し排煙窓

強化複層ガラス　FL4+A16+FL4

指詰め防止ゴム戸当り、クレセント、連窓方立、アルミ水切、アルミアングル

排煙オペレータ、網戸、その他付属金物・取付金物一式

性能：＜仕様-1＞

70１

ＡＷ－７　　職員室

引違い窓(フラットレール・排水溝金物付属）＋突き出し排煙窓

強化複層ガラス　FL4+A16+FL4

指詰め防止ゴム戸当り、クレセント、連窓方立、アルミ水切、アルミアングル

排煙オペレータ、網戸、その他付属金物・取付金物一式

性能：＜仕様-1＞

70１

ＡＷ－８　　休憩室・保育室（０歳、１歳、２歳）

引違い連窓＋突き出し排煙窓

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ

70

強化複層ガラス　FL4+A16+FL4

指詰め防止ゴム戸当り、クレセント、連窓方立、アルミ水切、アルミアングル

排煙オペレータ、網戸、その他付属金物・取付金物一式

性能：＜仕様-1＞

５

ＡＷ－１０　　サンルーム-１、サンルーム-２

４本建て引違い窓(フラットレール・排水溝金物付属）＋突き出し排煙窓

強化複層ガラス　FL4+A16+FL4

指詰め防止ゴム戸当り、クレセント、連窓方立、アルミ水切、アルミアングル

排煙オペレータ、網戸、その他付属金物・取付金物一式

性能：＜仕様-1＞

２ 70

ＡＷ－１１　　相談室・延長保育室

引違い連窓＋突き出し排煙窓

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ

70

強化複層ガラス　FL4+A16+FL4

指詰め防止ゴム戸当り、クレセント、連窓方立、アルミ水切、アルミアングル

排煙オペレータ、網戸、その他付属金物・取付金物一式

性能：＜仕様-1＞

３

形　　　状

形　　　状

ＡＷ－１５　　廊下－１

引違い連窓＋突き出し排煙窓

70

強化複層ガラス　FL4+A16+FL4

指詰め防止ゴム戸当り、クレセント、連窓方立、アルミ水切、アルミアングル

排煙オペレータ、網戸、その他付属金物・取付金物一式

性能：＜仕様-1＞

１

ＡＷ－１６　　検収室

引違い窓

70

強化複層型板ガラス　FL4+A16+F4

クレセント、連窓方立、アルミ水切、アルミ額縁、ＳＵＳ網戸

その他付属金物・取付金物一式

性能：＜仕様-1＞

１

ＡＷ－１８　　休憩室（給食部門）

引違い窓

70

強化複層ガラス　FL4+A16+FL4

クレセント、連窓方立、アルミ水切、アルミアングル、ＳＵＳ網戸

その他付属金物・取付金物一式

性能：＜仕様-1＞

１

ＡＷ－１９　　下処理室

外倒し排煙窓

強化複層型板ガラス　FL4+A16+F4

排煙オペレータ、その他付属金物・取付金物一式

性能：＜仕様-1＞

アルミ水切、アルミ額縁、ＳＵＳ網戸（内側固定）

１ 70

ＡＷ－２０　　給食室

外倒し排煙窓

強化複層型板ガラス　FL4+A16+F4

排煙オペレータ、その他付属金物・取付金物一式

性能：＜仕様-1＞

アルミ水切、アルミ額縁、ＳＵＳ網戸（内側固定）

70１

ＡＷ－２２　　4・5歳トイレ、3歳トイレ-1

辷り出し窓＋外倒し窓

強化複層型板ガラス　FL4+A16+F4

排煙オペレータ、その他付属金物・取付金物一式

性能：＜仕様-1＞

アルミ水切、アルミ額縁、カムラッチハンドル、網戸

２ 70

ＡＷ－２１　　給食室

外倒し排煙窓

強化複層型板ガラス　FL4+A16+F4

排煙オペレータ、その他付属金物・取付金物一式

性能：＜仕様-1＞

アルミ水切、アルミ額縁、ＳＵＳ網戸（内側固定）

70１

ＡＷ－９　　未満児トイレ

引違い窓(フラットレール・排水溝金物付属）＋突き出し排煙窓

強化複層型板ガラス　FL4+A16+F4

指詰め防止ゴム戸当り、クレセント、連窓方立、アルミ水切、アルミ額縁

排煙オペレータ、網戸、その他付属金物・取付金物一式

性能：＜仕様-1＞

70１

ＡＷ－２３　　職員室

FIX窓＋外倒し窓

強化複層型板ガラス　FL4+A16+F4

排煙オペレータ、その他付属金物・取付金物一式

性能：＜仕様-1＞

アルミ水切、アルミアングル、網戸

70１

ＡＷ－１３　　遊戯室

引違い窓

性能：＜仕様-1＞

強化複層ガラス　FL4+A16+FL4

指詰め防止ゴム戸当り、クレセント、連窓方立、アルミ水切、アルミアングル

排煙オペレータ、網戸、その他付属金物・取付金物一式

１ 70

ＡＷ－１４　　遊戯室

４本建て引違い窓(フラットレール・排水溝金物付属）＋突き出し排煙窓

性能：＜仕様-1＞

強化複層ガラス　FL4+A16+FL4

指詰め防止ゴム戸当り、クレセント、連窓方立、アルミ水切、アルミアングル

排煙オペレータ、網戸、その他付属金物・取付金物一式

70１

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシアルミ成形材（カラー）　ALCサッシアルミ成形材（カラー）　ALCサッシアルミ成形材（カラー）　ALCサッシ

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ、パネル一体型下框

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ

ＡＷ－２５　　遊戯室（ステージ）

４本建て引違い窓

強化複層ガラス　FL4+A16+FL4

指詰め防止ゴム戸当り、クレセント、アルミ水切、アルミアングル

網戸、その他付属金物・取付金物一式

性能：＜仕様-1＞

１

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ

70

ＡＷ－１７　　検収室

引違い窓

70

強化複層型板ガラス　FL4+A16+F4

クレセント、アルミ水切、アルミ額縁、ＳＵＳ網戸

その他付属金物・取付金物一式

性能：＜仕様-1＞

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ、パネル一体型下框

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ、パネル一体型下框

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ、パネル一体型下框 アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ、パネル一体型下框

ガ　ラ　ス

１

ＡＷ－２４　　遊戯室

引違い窓

性能：＜仕様-1＞

強化複層ガラス　FL4+A16+FL4

指詰め防止ゴム戸当り、クレセント、連窓方立、アルミ水切、アルミアングル

排煙オペレータ、網戸、その他付属金物・取付金物一式

１ 70

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ

ＡＷ－１２　　職員室

４本建て引違い窓＋突き出し排煙窓

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ

１

強化複層ガラス　FL4+A16+FL4

指詰め防止ゴム戸当り、クレセント、連窓方立、アルミ水切、アルミアングル

排煙オペレータ、網戸、その他付属金物・取付金物一式

性能：＜仕様-1＞

70
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NO.
建具表（金属製建具）－２

A1/S=1：50　A3/S=1:100

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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ＡＷ－２６　　遊戯室

突き出し排煙窓

強化複層型板ガラス　FL4+A16+F4

排煙オペレータ、その他付属金物・取付金物一式

性能：＜仕様-1＞

70

アルミ水切、アルミアングル、網戸（内側固定）

２

ＡＷ－２７　　遊戯室

突き出し排煙窓

強化複層型板ガラス　FL4+A16+F4

排煙オペレータ、その他付属金物・取付金物一式

アルミ水切、アルミアングル、網戸（内側固定）

２ 70

種　　　類

材　　　種

数　量 見　込

ガ　ラ　ス

金　　　物

形　　　状

形　　　状

種　　　類

材　　　種

数　量

・ 所　場　　号　符

符　号　・　場　所

金　　　物

備　　　考

備　　　考

種　　　類

材　　　種

数　量 見　込

ガ　ラ　ス

・ 所　場　　号　符

金　　　物

備　　　考

種　　　類

材　　　種

数　量 見　込

ガ　ラ　ス

・ 所　場　　号　符

金　　　物

備　　　考

形　　　状

形　　　状

ＡＷ－２８　　3歳トイレ-2

突き出し排煙窓

強化複層型板ガラス　FL4+A16+F4

排煙オペレータ、その他付属金物・取付金物一式

アルミ水切、アルミアングル、ＳＵＳ網戸（内側固定）

70１

アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ アルミ成形材（カラー）　ALCサッシ

ＡＷ－２９　　給食室　下処理室

引違い窓(フラットレール）

強化ガラス　FL4

その他付属金物・取付金物一式

クレセント、アルミ額縁(両面)、フラットレール

70１

アルミ成形材（カラー）　フロントサッシ

ガ　ラ　ス

性能：＜仕様-1＞ 性能：＜仕様-1＞

扉表面材：化粧鋼板t=0.6

片引き戸（壁収納特定防火設備）

１

ドアハンドルL=450(ステンレス)、上枠・竪枠（溶融亜鉛めっき鋼板t1.6 焼付塗装）

ステンレス框H=100、自動閉鎖装置(ストッパー無し)、その他付属金物・取付金物一式

枠135、扉36

見　込

ＬＳＤ－１　　休憩室（給食部門） 防火区画　特定防火設備

扉表面材：化粧鋼板t=0.6、芯材：ペーパ－コア

片引き戸（壁収納）

１

ドアハンドルL=450(ステンレス)、上枠・竪枠（溶融亜鉛めっき鋼板t=1.2 焼付塗装）

ステンレス沓摺、自動閉鎖装置、表示錠(非常開放装置付き)

枠135、扉36

ＬＳＤ－２　　多目的トイレ

強化型板ガラス　F4

表示錠(非常開放装置付き)その他付属金物・取付金物一式

※ 外観姿図

ＰＬ－１　　検収室

カバープレート

アルミ成形材ｔ＝1.5（カラー）

－１

180 1,600 160

ＰＬ－３　　職員室

カバープレート

アルミ成形材ｔ＝1.5（カラー）

１ －

ＰＬ－４　　延長保育室

カバープレート

アルミ成形材ｔ＝1.5（カラー）

１ －

カバープレート

アルミ成形材ｔ＝1.5（カラー）

１ －

180

※ 外観姿図 ※ 外観姿図

ＰＬ－２　　給食室－下処理室

160

※ 外観姿図
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ＴＢ－１　　４・５歳トイレ ＴＢ－２　　４・５歳トイレ ＴＢ－３　　４・５歳トイレ ＴＢ－７　　３歳トイレ－１

ＴＢ－８　　３歳トイレ－１ ＴＢ－１０　　３歳トイレ－２

ＴＢ－６　　３歳トイレ-1・－2ＴＢ－４　　４・５歳トイレ洗面所

ＴＢ－９　　３歳トイレ－１ ＴＢ－１１　　３歳トイレ－２

１ １ １ ２ １

１１１１

40 40 40 40 40

40404040

トイレブース

高圧メラミン樹脂化粧合板フラッシュ 高圧メラミン樹脂化粧合板フラッシュ

トイレブース

高圧メラミン樹脂化粧合板フラッシュ

隔てパネル

高圧メラミン樹脂化粧合板フラッシュ

トイレブース（掃除用具入れ）隔てパネル

高圧メラミン樹脂化粧合板フラッシュ

高圧メラミン樹脂化粧合板フラッシュ

トイレブース

高圧メラミン樹脂化粧合板フラッシュ

トイレブース

高圧メラミン樹脂化粧合板フラッシュ

トイレブース

高圧メラミン樹脂化粧合板フラッシュ

トイレブース+掃除用具入れ

ラバトリーヒンジ、ハンドル、表示付スライドラッチ、ＳＵＳ巾木、指詰め防止

その他付属金物・取付金物一式

グラビティヒンジ、表示付スライドラッチ(非常開放装置付き)、戸当り

ＳＵＳ頭つなぎ、ＳＵＳ巾木、その他付属金物・取付金物一式 その他付属金物・取付金物一式

ＳＵＳ巾木 ＳＵＳ巾木

その他付属金物・取付金物一式

ラバトリーヒンジ、、戸当り、簡易施錠

ＳＵＳ頭つなぎ、ＳＵＳ巾木、その他付属金物・取付金物一式

ラバトリーヒンジ、ハンドル、表示付スライドラッチ、ＳＵＳ巾木、指詰め防止

その他付属金物・取付金物一式

グラビティヒンジ、表示付スライドラッチ(非常開放装置付き)、戸当り

ＳＵＳ頭つなぎ、ＳＵＳ巾木、その他付属金物・取付金物一式

グラビティヒンジ、表示付スライドラッチ(非常開放装置付き)、戸当り

簡易施錠(掃除用具入)、ＳＵＳ頭つなぎ、ＳＵＳ巾木、その他付属金物・取付金物一式

ラバトリーヒンジ、ハンドル、表示付スライドラッチ、ＳＵＳ巾木、指詰め防止

その他付属金物・取付金物一式

トイレブース（掃除用具入れ）

高圧メラミン樹脂化粧合板フラッシュ

１ 40

ラバトリーヒンジ、、戸当り

ＳＵＳ頭つなぎ、ＳＵＳ巾木、簡易施錠

その他付属金物・取付金物一式

種　　　類

材　　　種

数　量

金　　　物

形　　　状

形　　　状

種　　　類

材　　　種

数　量

・　号　符

符　号　・

金　　　物

備　　　考

備　　　考

種　　　類

材　　　種

数　量

・　号　符

金　　　物

備　　　考

種　　　類

材　　　種

数　量

・　号　符

金　　　物

備　　　考

形　　　状

形　　　状

見　込

所　場　

　場　所

見　込

所　場　

見　込

所　場　

ＴＢ－１２　　未満児トイレ

40

高圧メラミン樹脂化粧合板フラッシュ

トイレブース

グラビティヒンジ、表示付スライドラッチ(非常開放装置付き)、戸当り

ＳＵＳ頭つなぎ、ＳＵＳ巾木、その他付属金物・取付金物一式

１

トイレブース（掃除用具入れ）

高圧メラミン樹脂化粧合板フラッシュ

１ 40

ラバトリーヒンジ、、戸当り、簡易施錠

ＳＵＳ頭つなぎ、ＳＵＳ巾木、その他付属金物・取付金物一式

ＴＢ－１３　　未満児トイレ

更衣 更衣

4・5歳トイレ 3歳トイレ-1 3歳トイレ-2

機械室

洗濯パン

手洗い

掃除用
具入れ

大人

大人

手洗い

汚物流し

大人

手洗い

棚

手洗い

ｼｬﾜｰ

掃除用
具入れ

掃除用具入れ

汚物流し

大人

棚

ｼｬﾜｰ

手洗い

洗濯パン

手洗い

洗濯パン

洗濯パン

幼児用バス ｼｬﾜｰ

掃除用流し

汚物流し

掃除用
具入れ

おむつ

おむつ おむつ

おむつ

手洗い
手洗い

大人

未満児トイレ

PS

PS

１

フック　４ヶ設置（内壁） フック　３ヶ設置（ブース）

フック　４ヶ設置（ブース）

※棚・フック・ペーパーホルダー等を設置する場所にはブースに補強を入れること

ＴＢ－５　３歳ﾄｲﾚ－1・３歳ﾄｲﾚ－2

２ 40

隔てパネル

高圧メラミン樹脂化粧合板フラッシュ

ＳＵＳ巾木

その他付属金物・取付金物一式

記     事
SHEET

SCALE

NO.

Ａ－50

NO.
建具表（トイレブース）－４

A1/S=1：50　A3/S=1:100

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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■ 共通事項

※　木製建具のWP塗りは、木材保護塗料塗り A種とする。

※　木製建具のガラス周囲は、シーリング留めとする。
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5歳保育室-1
（30名）

食品庫

廊下検収室

休憩室 外倉庫-3

下処理室前室

洗浄室

給食室配膳

5歳保育室-2
（30名）

4歳保育室-1
（30名）

4歳保育室-2
（30名） 3歳保育室-1

（20名）
3歳保育室-2
（20名）

3歳保育室-3
（20名）

機械室

雑品庫

教材庫

倉庫-1

遊戯室

倉庫

ステージ

廊下-1

廊下-2

倉庫

延長保育室
（24名）

給湯室
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玄関

調乳室

2歳保育室
（20名）

1歳保育室
（12名）

サンルーム-1
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前室

倉庫

未満児トイレ

相談室
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通用口
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印刷室
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木製建具　キープラン

A1/S=1：125　A3/S=1:250

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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4・5歳トイレ 3歳トイレ-1
3歳トイレ-2

0歳保育室
（12名）



種　　　類

材　　　種

数　量 見　込

ガ　ラ　ス

金　　　物

形　　　状

形　　　状

種　　　類

材　　　種

数　量

・ 所　場　　号　符

符　号　・　場　所

金　　　物

備　　　考

備　　　考

種　　　類

材　　　種

数　量 見　込

ガ　ラ　ス

・ 所　場　　号　符

金　　　物

備　　　考

種　　　類

材　　　種

数　量 見　込

ガ　ラ　ス

・ 所　場　　号　符

金　　　物

備　　　考

形　　　状

形　　　状

ガ　ラ　ス

ＷＤ－１　　保育室（３・４・５歳）、職員室、延長保育室

嵌殺し欄間＋引違い框戸（フラットレール）

強化ガラス　FL4

内外サムターン、ＳＵＳフラットレール、戸車、掘込引手(大型)

スプルス　ＷＰ塗り、鏡板　赤松羽目板　ＷＰ塗り

９

指詰め防止ゴム、引残し戸当り(収納式)、その他付属金物・取付金物一式

ＷＤ－２　　4・5歳トイレ

ハンガー式両引分け框戸（壁収納、フラットレール）

スプルス　ＷＰ塗り、鏡板　赤松羽目板　ＷＰ塗り

１

強化ガラス　FL4

内外サムターン、ＳＵＳクツズリ、ハンガーレール、掘込引手(大型)

戸当り、指詰め防止ゴム、その他付属金物・取付金物一式

ＷＤ－３　　玄関

引違い框戸（フラットレール）

スプルス　ＷＰ塗り、鏡板　赤松羽目板　ＷＰ塗り

強化ガラス　FL4

戸当り、指詰め防止ゴム、その他付属金物・取付金物一式

ＷＤ－４　　相談室

内外サムターン、ＳＵＳフラットレール、戸車、ドアハンンドルL=450

嵌殺し欄間＋引違い框戸（フラットレール）

スプルス　ＷＰ塗り、鏡板　赤松羽目板　ＷＰ塗り

１

強化型板ガラス　F4

ＷＤ－５　　前室(未満児）

引違い框戸（フラットレール）

スプルス　ＷＰ塗り、鏡板　赤松羽目板　ＷＰ塗り

１

強化ガラス　FL4

ＷＤ－６　　倉庫(未満児）

４本建て引違い戸（フラットレール）

シナ合板フラッシュ ＷＰ塗り

その他付属金物・取付金物一式

サムターン、ＳＵＳフラットレール、戸車、彫込引手(大型)、戸当り

１

ＷＤ－７　　保育室（０歳、２歳）

引込み戸（フラットレール）

内外サムターン、ＳＵＳフラットレール、戸車、掘込引手(大型)

戸当り、指詰め防止ゴム、その他付属金物・取付金物一式

２

スプルス　ＷＰ塗り、鏡板　赤松羽目板 ＷＰ塗り

強化トーメイガラス　FL4

ＷＤ－８　　保育室（０歳、１歳、２歳）

強化トーメイガラス　FL4

３

ＷＤ－９　　通路

強化トーメイガラス　FL4

２

ＷＤ－１１　　休憩室（管理部門）

引違い戸

ポリ合板フラッシュ

その他付属金物・取付金物一式

１

ＷＤ－１２　　給湯室・調乳室

強化型板ガラス　F4

ＷＤ－１３　　廊下－１（通用口） ＷＤ－１５　　掃除用具入（職員室）

両開き戸

ポリ合板フラッシュ

その他付属金物・取付金物一式

１

丁番、彫込取手

ＷＤ－１６　　保育室（１歳、２歳）

嵌殺し欄間＋４本建て引違い框戸（フラットレール）

強化ガラス　FL4

ＳＵＳフラットレール、戸車、彫込引手(大型)、戸当り

指詰め防止ゴム、その他付属金物・取付金物一式

３

スプルス　ＷＰ塗り、鏡板　赤松羽目板　ＷＰ塗り

ＷＤ－１８　　押入（サンルーム-１、サンルーム-２）

引違い戸（フラットレール）

指詰め防止ゴム、その他付属金物・取付金物一式

サムターン、ＳＵＳフラットレール、戸車、掘込引手

２

シナ合板フラッシュ ＷＰ塗り

ＷＤ－１９　　更衣-1・更衣-2 ＷＤ－２０　　延長保育室

４本建て引違い戸（フラットレール）

その他付属金物・取付金物一式

１

シナ合板フラッシュ ＷＰ塗り

ＷＤ－２１　　遊戯室

引違い戸（フラットレール）

スプルス　ＷＰ塗り、鏡板　赤松羽目板　ＷＰ塗り

１

強化ガラス　FL4

指詰め防止ゴム、その他付属金物・取付金物一式

ＷＤ－２２　　教材庫

片引き戸（フラットレール）

指詰め防止ゴム、その他付属金物・取付金物一式

シナ合板フラッシュ ＷＰ塗り

１

ＷＤ－２３　　倉庫-1（遊戯室）

両引分け戸（フラットレール）

指詰め防止ゴム、その他付属金物・取付金物一式

シナ合板フラッシュ ＷＰ塗り

１

ＷＤ－２４　　倉庫（遊戯室）

ＷＤ－１０　　3歳トイレ-1、3歳トイレ-2

強化トーメイガラス　FL4

４

２本建て片引き戸（フラットレール）

７

ＷＤ－１４　　更衣（保育室）

片開き戸

ＳＵＳクツズリ、その他付属金物・取付金物一式

レバーハンドル、表示錠(非常開放装置付き)、丁番、戸当り、ＤＣ

１

ポリ合板フラッシュ戸

ＷＤ－１７　　トイレ(給食部門)

型板ガラス　F4

１

引込み戸（フラットレール）

スプルス　ＷＰ塗り、鏡板　赤松羽目板 ＷＰ塗り

引込み戸（フラットレール）

スプルス　ＷＰ塗り、鏡板　赤松羽目板 ＷＰ塗り

通用口側

シナ合板=4フラッシュ
木材保護塗料塗り

両開き框戸

スプルス　ＷＰ塗り

１

強化ガラス　FL4

丁番、打掛錠、丸落とし

その他付属金物・取付金物一式

丸落し(閉鎖時固定用)
床金物床面フラット埋込み

引込み戸（フラットレール）

サムターン、ＳＵＳフラットレール、戸車、彫込引手、戸当り

その他付属金物・取付金物一式

シナ合板フラッシュ ＷＰ塗り

２

引込み戸（フラットレール）

シナ合板フラッシュ ＷＰ塗り

４

引込み戸

ＳＵＳフラットレール、戸車、彫込引手(大型)、戸当り

その他付属金物・取付金物一式

強化トーメイガラス　FL4

ポリ合板フラッシュ

２

引込み戸（フラットレール）

スプルス　ＷＰ塗り、鏡板　赤松羽目板 ＷＰ塗り

シナ合板フラッシュ ＷＰ塗り

サムターン、ＳＵＳフラットレール、戸車、彫込引手、戸当り

連動金物、指詰め防止ゴム、その他付属金物・取付金物一式

アンダーカット

見　込

３６

３６ ３６

３６ ３６ ３６ ３６

３６ ３６ ３６ ３６ ３６

３６３６３６３６３６

３６ ３６ ３６ ３６

３６ ３６

３６

職員室のみシリンダー錠

０歳児側建具のみシリンダー錠

指詰め防止ゴム、引残し戸当り(収納式)、その他付属金物・取付金物一式

サムターン、ＳＵＳフラットレール、戸車、彫込引手、戸当り サムターン、ＳＵＳフラットレール、戸車、彫込引手(大型)、戸当り サムターン、ＳＵＳフラットレール、戸車、彫込引手(大型)、戸当り サムターン、ＳＵＳフラットレール、戸車、彫込引手(大型)、戸当り

内外サムターン、ＳＵＳフラットレール、戸車、掘込引手(大型)

指詰め防止ゴム、引残し戸当り(収納式)、その他付属金物・取付金物一式

内外サムターン、ＳＵＳフラットレール、戸車、掘込引手(大型)

内外サムターン、ＳＵＳフラットレール、戸車、掘込引手(大型)

戸当り、指詰め防止ゴム、その他付属金物・取付金物一式 戸当り、指詰め防止ゴム、その他付属金物・取付金物一式

内外サムターン、ＳＵＳフラットレール、戸車、掘込引手(大型) 内外サムターン、ＳＵＳフラットレール、戸車、掘込引手(大型)

戸当り、指詰め防止ゴム、その他付属金物・取付金物一式

ＳＵＳフラットレール、戸車、掘込引手(大型)

サムターン、ＳＵＳフラットレール、戸車、彫込引手(大型)、戸当り

指詰め防止ゴム、その他付属金物・取付金物一式

SHEET

SCALE

NO.記     事

Ａ－52

NO.
建具表（木製建具）－５

A1/S=1：50　A3/S=1:100

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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種　　　類

材　　　種

数　量 見　込

ガ　ラ　ス

金　　　物

形　　　状

形　　　状

種　　　類

材　　　種

数　量

・ 所　場　　号　符

符　号　・　場　所

金　　　物

備　　　考

備　　　考

種　　　類

材　　　種

数　量 見　込

ガ　ラ　ス

・ 所　場　　号　符

金　　　物

備　　　考

形　　　状

ガ　ラ　ス

３

ＷＷ－５　　職員室

引違い窓

スプルス　ＷＰ塗り

２

強化ガラス　FL4

施錠、ＳＵＳフラットレール、戸車、彫込引手、戸当り

指詰め防止ゴム、その他付属金物・取付金物一式

ＷＷ－６　　廊下－１

４本建て引違い窓

スプルス　ＷＰ塗り

２

強化ガラス　FL4

施錠、ＳＵＳフラットレール、戸車、彫込引手、戸当り

指詰め防止ゴム、その他付属金物・取付金物一式

ＷＷ－１　　保育室（４・５歳）、職員室

４本建て引違い窓

強化ガラス　FL4

スプルス　ＷＰ塗り

５

ＳＵＳフラットレール、戸車、彫込引手、戸当り

指詰め防止ゴム、その他付属金物・取付金物一式

ＷＷ－３　　延長保育室 ＷＷ－４　　延長保育室ＷＷ－２　　保育室（３歳）

両開き框戸

スプルス　ＷＰ塗り

１

強化ガラス　FL4

その他付属金物・取付金物一式

丁番、打掛錠、丸落とし、ボールキャスター

ＷＤ－３０　　廊下－２

廊下-1側

廊下-2側

丸落し(解放時固定用)
床金物床面フラット埋込み

丸落し(解放・閉鎖固定兼用)
床金物床面フラット埋込み

シナ合板=4フラッシュ
木材保護塗料塗り

引違い窓

強化ガラス　FL4

スプルス　ＷＰ塗り

ＳＵＳフラットレール、戸車、彫込引手、戸当り

指詰め防止ゴム、その他付属金物・取付金物一式

引違い窓

スプルス　ＷＰ塗り

１

強化ガラス　FL4

ＳＵＳフラットレール、戸車、彫込引手、戸当り

指詰め防止ゴム、その他付属金物・取付金物一式

４本建て引違い窓

スプルス　ＷＰ塗り

１

強化ガラス　FL4

ＳＵＳフラットレール、戸車、彫込引手、戸当り

指詰め防止ゴム、その他付属金物・取付金物一式

見　込

ＷＷ－７　　遊戯室　ステージ

引分け窓

赤松羽目板t=12 上小節(内装工事より支給)　ＷＰ塗り

１

ＳＵＳフラットレール、戸車、木製掘込引手、戸当り

指詰め防止ゴム、その他付属金物・取付金物一式

３６

３６ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６

３６

SHEET

SCALE

NO.記     事

Ａ－53

NO.

A1/S=1：50　A3/S=1:100

建具表（木製建具）－６令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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5歳保育室-1
（30名）

食品庫

廊下

検収室

休憩室

外倉庫

下処理室

前室

洗浄室

給食室配膳

5歳保育室-2
（30名）

4歳保育室-1
（30名）

4歳保育室-2
（30名）

3歳保育室-1
（20名）

3歳保育室-2
（20名）

3歳保育室-3
（20名）

機械室

雑品庫

教材庫

倉庫-1

遊戯室

倉庫

ステージ

廊下-1

廊下-2

倉庫

延長保育室
（24名）

給湯室
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玄関

調乳室
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■ 共通事項

※　家具のガラス周囲は、シーリング留めとする。

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

4・5歳トイレ 3歳トイレ-1
3歳トイレ-2
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A1/S=1：125　A3/S=1:250
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符号・場所

符号・場所

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

Ｆ－１ａ・１ｂ　　４・５歳保育室

園児用ロッカー（二人用）

甲板：タモ集成材カウンター t=30、本体：ポリ合板フラッシュ、引き出し：ポリ合板フラッシュ、大手：堅木、巾木：ポリ合板フラッシュ

Ｆ－１ａ・１ｂ　　各２ヶ所

帽子掛け、ネームホルダー、SUS製引手、引き出し用スライド金物、その他取付金物一式

ネームホルダー

帽子掛けSUS

二人用

⇒

Ｆ－２　　４・５歳保育室

ネームホルダー

帽子掛けSUS

二人用

園児用ロッカー（二人用）

４ヶ所　

角Ｒ 角Ｒ

同左

不燃メラミン化粧板

不燃メラミン化粧板
合板下地

ホワイトボード　(Ａ)
　ラワン合板t=5.5下地
　鋼板t=1.6　ホワイトボードフィルム貼り

巾木　(Ａ)

付鴨居　(Ａ)

ネームホルダー

引手：彫り込み加工

タモ集成材　17.5×30
ポリウレタン樹脂塗料塗り

ホワイトボード、収納棚

甲板：タモ集成材カウンター t=30、本体：ポリ合板フラッシュ

Ｆ－５ａ　４ヶ所、　　　Ｆ－５ｂ　３ヶ所　

Ｆ－５ａ、５ｂ　　３・４・５歳保育室

ネームホルダー、引き出し用スライド金物、その他取付金物一式

面材：ポリ合板

面材：ポリ合板

Ｆ－４ａ・４ｂ・４ｃ　　３歳保育室

園児用ロッカー

Ｆ－４ａ・４ｂ・４ｃ　　各１ヶ所

園児用ロッカー

Ｆ－３ａ・３ｂ　　各１ヶ所

Ｆ－３ａ・３ｂ　　延長保育室

ホワイトボード　(Ａ)
　ラワン合板t=5.5下地
　鋼板t=1.6　ホワイトボードフィルム貼り

巾木　(Ａ) ネームホルダー

引手：彫り込み加工

付鴨居　(Ａ)

窓部分を示す

不燃メラミン化粧板
合板下地

同左

FL FL

FL

FL

引き出し：ポリ合板フラッシュ、大手：堅木、巾木：ポリ合板フラッシュ

甲板：ＵＣ塗り、大手：ＷＰ塗り 同左

甲板：ＵＣ塗り、大手：ＷＰ塗り

(Ａ)：建築工事

(Ｅ)：電気設備工事

(Ｍ)：機械設備工事

その他家具工事とする。

FF暖房機

FF暖房機

角Ｒ 角Ｒ

不燃メラミン化粧板

不燃メラミン化粧板
合板下地

不燃メラミン化粧板
合板下地

FL

FF暖房機

甲板：タモ集成材カウンター t=30、本体：ポリ合板フラッシュ、引き出し：ポリ合板フラッシュ、大手：堅木、巾木：ポリ合板フラッシュ

甲板：ＵＣ塗り、大手：ＷＰ塗り

帽子掛け、ネームホルダー、SUS製引手、引き出し用スライド金物、その他取付金物一式

同左

同左

同左

凡例

面材：ポリ合板

ネームホルダー

帽子掛けSUS

二人用

面材：ポリ合板

窓部分を示す

FL

ネームホルダー

帽子掛けSUS

二人用

面材：ポリ合板

窓部分を示す

メンテナンス用蓋

⇒

メンテナンス用蓋

15
0

27
0

15
0

850

15
0

27
0

15
0

850

メンテナンス用蓋

メンテナンス用蓋

FF暖房機

※角部は全てＲ形状とする

不燃メラミン化粧板

不燃メラミン化粧板

※家具と天井・家具と壁・

　家具と家具接合部の隙間は

　家具工事で行うこと。

※Ｈ＝1000以上の扉については

　耐震ストッパーを取付ける

※スライドレール：脱落防止ストッパー

　及び取外し可仕様

※家具のWP塗りは、

　木材保護塗料塗り A種とする。

　家具のUC塗りは、

　2液形ポリウレタン樹脂塗料塗り

　A種とする。

■ 共通事項
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符号・場所

符号・場所

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

Ｆ－１１・１１’　　３歳保育室

電気温水器

Ｆ－１０・１０’　　４・５歳保育室

化粧ケイ酸カルシウム板t=6貼り（Ａ）

手洗い流し台

下部流し台：メラミン化粧合板フラッシュ、上部吊戸棚：ポリ合板フラッシュ

Ｆ－１０・１０’　　各２ヶ所

スライド丁番、SUS製取手、ねじ込み式ダボ、SUS製タオル掛け、排水金物、その他取付金物一式

Ｆ－１１　２ヶ所　　　　Ｆ－１１’　１ヶ所

シンク：ＳＵＳ304　t=0.8加工

化粧鏡（Ｍ）

側板

ステンレスパイプ
Ｓカン　30ヶ

Ｆ－８ａ・８ｂ　　廊下－２

手提げ掛けカウンター

甲板：タモ集成材 t=30、　その他：タモ集成材

上記　図中

ステンレスパイプ、Ｓカン（４・５歳　30ヶ、３歳　20ヶ）

その他取付金物一式

ＵＣ塗り

▽
ＦＬ

側板

ステンレスパイプ
Ｓカン　各22ヶ

延長保育室

▽
ＦＬ

Ｆ－９ａ・９ｂ　　廊下－１

手提げ掛けカウンター

甲板：タモ集成材 t=30、　その他：タモ集成材

ＵＣ塗り

ステンレスパイプ、Ｓカン（４・５歳　30ヶ、３歳　20ヶ）

その他取付金物一式

Ｆ－９ａ・９ｂ　　各１ヶ所

Ｆ－６ａ　０・１歳保育室、　６ｂ　２歳保育室

園児用ロッカー

Ｆ－６ａ　各２ヶ所　　　　Ｆ－６ｂ　　各１ヶ所

帽子掛けSUS

一人用

面材：ポリ合板

Ｆ－７ａ・７ｂ・７ｃ・７ｄ　　廊下－２

側板

ステンレスパイプ
Ｓカン　30ヶ

側板

ステンレスパイプ
Ｓカン　20ヶ

４・５歳保育室 ３歳保育室

手提げ掛けカウンター

甲板：タモ集成材 t=30、　その他：タモ集成材

ステンレスパイプ、Ｓカン（４・５歳　30ヶ、３歳　20ヶ）

その他取付金物一式

ＵＣ塗り

上記　図中

▽
ＦＬ

面材：ポリ合板

面材：メラミン化粧合板

天井面

FL

SUS製タオル掛け
ケーブル配線スペース
器具取付下地、現場指示による

照明器具(Ｅ)

電気温水器

化粧ケイ酸カルシウム板t=6貼り（Ａ）

化粧鏡（Ｍ）

面材：ポリ合板

面材：メラミン化粧合板

天井面

FL

SUS製タオル掛け
ケーブル配線スペース
器具取付下地、現場指示による

照明器具(Ｅ)

手洗い流し台

下部流し台：メラミン化粧合板フラッシュ、上部吊戸棚：ポリ合板フラッシュ

スライド丁番、SUS製取手、ねじ込み式ダボ、SUS製タオル掛け、排水金物、その他取付金物一式

シンク：ＳＵＳ304　t=0.8加工

Ｆ－１０’は左右反転とする Ｆ－１１’は左右反転とする

ネームホルダー

FL

甲板：タモ集成材カウンター t=30、本体：ポリ合板フラッシュ、引き出し：ポリ合板フラッシュ、大手：堅木、巾木：ポリ合板フラッシュ

甲板：ＵＣ塗り、大手：ＷＰ塗り

帽子掛け、ネームホルダー、SUS製引手、引き出し用スライド金物、その他取付金物一式

ステンレス SUS304 t=0.8ステンレス SUS304 t=0.8

ステンレス SUS304 t=0.8 ステンレス SUS304 t=0.8
ステンレス SUS304 t=0.8ステンレス SUS304 t=0.8

樹脂製ペーパータオルボックス（保育士用流し横家具部に取付） 樹脂製ペーパータオルボックス（保育士用流し横家具部に取付）

ステンレス張り ステンレス張り

角 大Ｒ

▽
ＦＬ

角 大Ｒ

▽
ＦＬ

側板（集成材）

×１

×６

側板（集成材）

角 大Ｒ

▽
ＦＬ

角 大Ｒ

▽
ＦＬ

補強柱（集成材）

側板（集成材）

補強柱（集成材）

側板（集成材）

角 大Ｒ

▽
ＦＬ

角 大Ｒ

▽
ＦＬ

補強柱（集成材）

側板（集成材）

×２

×２

角 大Ｒ

▽
ＦＬ

補強柱（集成材）

側板（集成材）

角 大Ｒ

▽
ＦＬ

側板（集成材）

補強柱（集成材）補強柱（集成材）

側板（集成材）

×１

×２

12 113201 12

FL

天板のみ

飾棚飾棚

形　　　状

種　　　類

材　　　種

数　　　量

金　　　物

塗　　　装

種　　　類

材　　　種

金　　　物

数　　　量

塗　　　装

形　　　状

SHEET

SCALE

NO.

Ａ－56

NO.
家具表－２

A1/S=1：20・100　A3/S=1:40・200

記     事
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符号・場所

符号・場所

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

電気温水器

１ヶ所

Ｆ－１２　　延長保育室

Ｆ－１４a、　０・１歳保育室、　Ｆ－１４ａ’２歳保育室

１４ａ　　２ヶ所、　　　１４ａ’　　１ヶ所　　　１４ｂ　　１ヶ所

Ｆ－１４ｂ　　未満児トイレ

電気温水器

Ｆ－１３　　４・５歳トイレ

１ヶ所

電気温水器

化粧ケイ酸カルシウム板t=6貼り（Ａ）

ステンレス SUS304 t=0.8ステンレス SUS304 t=0.8

ステンレス SUS304 t=0.8

面材：ポリ合板

面材：メラミン化粧合板

SUS製タオル掛け
ケーブル配線スペース
器具取付下地、現場指示による

照明器具(Ｅ)

手洗い流し台

下部流し台：メラミン化粧合板フラッシュ、上部吊戸棚：ポリ合板フラッシュ

スライド丁番、SUS製取手、ねじ込み式ダボ、SUS製タオル掛け、排水金物、その他取付金物一式

シンク：ＳＵＳ304　t=0.8加工

FL

面材：メラミン化粧合板

手洗い流し台

下部流し台：メラミン化粧合板フラッシュ

スライド丁番、SUS製取手、ねじ込み式ダボ、SUS製タオル掛け、排水金物、その他取付金物一式

シンク：ＳＵＳ304　t=0.8加工

ケーブル配線スペース
器具取付下地、現場指示による

照明器具(Ｅ)

面材：ポリ合板

面材：メラミン化粧合板

SUS製タオル掛け

天井面

FL

手洗い流し台

下部流し台：メラミン化粧合板フラッシュ、上部吊戸棚：ポリ合板フラッシュ

スライド丁番、SUS製取手、ねじ込み式ダボ、SUS製タオル掛け、排水金物、その他取付金物一式

シンク：ＳＵＳ304　t=0.8加工

電気温水器

SUS製タオル掛け

天井面

FL

ステンレス SUS304 t=0.8

ステンレス SUS304 t=0.8

ステンレス SUS304 t=0.8

化粧ケイ酸カルシウム板t=6貼り（Ａ）
ステンレス SUS304 t=0.8

ステンレス SUS304 t=0.8

ステンレス SUS304 t=0.8

化粧ケイ酸カルシウム板t=6貼り（Ａ）
ステンレス SUS304 t=0.8

ステンレス SUS304 t=0.8
ステンレス SUS304 t=0.8

Ｆ－１４ａ’は左右反転とする

ステンレス SUS304 t=0.8

ステンレス SUS304 t=0.8

ステンレス SUS304 t=0.8

ステンレス SUS304 t=0.8

ステンレス SUS304 t=0.8

樹脂製ペーパータオルボックス（保育士用流し横家具部に取付）

樹脂製ペーパータオルボックス（保育士用流し横家具部に取付）樹脂製ペーパータオルボックス（保育士用流し横壁部に取付）

ステンレス張りステンレス張り

ステンレス張り

形　　　状

種　　　類

材　　　種

数　　　量

金　　　物

塗　　　装

種　　　類

材　　　種

金　　　物

数　　　量

塗　　　装

形　　　状

SHEET

SCALE

NO.

Ａ－57

NO.
家具表－３

A1/S=1：20　A3/S=1:40

記     事
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断面１

(400)
300

Ｗ

断面２

Ｗ

300

符号・場所

符号・場所

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

電気温水器

SUS製タオル掛け

天井面

化粧ケイ酸カルシウム板t=6貼り（Ａ）

FL

化粧ケイ酸カルシウム板t=6貼り（Ａ）

面材：ポリ合板

面材：メラミン化粧合板

ケーブル配線スペース
器具取付下地、現場指示による

照明器具(Ｅ)

Ｆ－１５ａ　　3歳トイレ-1

手洗い流し台

１５ａ　　１ヶ所、　　　１５ｂ　　１ヶ所

下部流し台：メラミン化粧合板フラッシュ、上部吊戸棚：ポリ合板フラッシュ

スライド丁番、SUS製取手、ねじ込み式ダボ、SUS製タオル掛け、その他取付金物一式

シンク：ＳＵＳ304　t=0.8加工

Ｆ－１５ｂ　　3歳トイレ-2

Ｆ－４４　　3歳トイレ-1、3歳トイレ-2

棚

メラミン化粧合板フラッシュ

２ヶ所

スライド丁番、SUS製取手、ねじ込み式ダボ、その他取付金物一式

FL

ステンレス SUS304 t=0.8

ステンレス SUS304 t=0.8

ステンレスSUS304t=0.8

ステンレス SUS304 t=0.8

ステンレス SUS304 t=0.8

ステンレス SUS304 t=0.8

ステンレス SUS304 t=0.8

不燃メラミン化粧板

⇒

メンテナンス用蓋

FF暖房機

不燃メラミン化粧板
合板下地

メンテナンス用蓋

FF暖房機

15
0

27
0

43
0

不燃メラミン化粧板
合板下地

FL

休憩室FL

Ｆ－４５　　休憩室（管理）

棚

甲板：タモ集成材カウンター t=30、　内部：不燃メラミン化粧板張り

１ヶ所

甲板：ＵＣ塗り、大手：ＷＰ塗り

符　号 場　所 材　種 数 量

Ｔ－１ トイレ（給食）

寸　法

970×300×25ポリ合板フラッシュ １

Ｔ－２ 検収室廊下 ポリ合板フラッシュ 1580×300×25 １

Ｔ－３ ３歳トイレ－２ ポリ合板フラッシュ 700×300×25 １

Ｔ－１～１１　　棚板　　

ステンレス張り

電気温水器

１

１

３歳トイレ－２
ポリ合板フラッシュ

棚板下部　ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟΦ19　　Sカン　3ヶ

500×400×25
１Ｔ－４

Ｔ－５ ３歳トイレ－１ ポリ合板フラッシュ 710×300×25 １

Ｔ－６ ３歳トイレ-1・-2、未満児トイレ ポリ合板フラッシュ 800×300×25 ４

Ｔ－７ 917×300×25 １ポリ合板フラッシュ３歳トイレ－１

Ｔ－８ ４・５歳トイレ
ポリ合板フラッシュ

棚板下部　ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟΦ19　　Sカン　5ヶ

740×400×25
１

Ｔ－９ ４・５歳トイレ ポリ合板フラッシュ 1750×300×25

Ｔ－１０ ４・５歳トイレ ポリ合板フラッシュ 1000×300×25 １

Ｔ－１１ 未満児トイレ ポリ合板フラッシュ 1095×300×25

形　状

断面１

断面２

断面２

同上

同上

同上

同上

同上

同上

断面１

断面１

形　　　状

種　　　類

材　　　種

数　　　量

金　　　物

塗　　　装

種　　　類

材　　　種

金　　　物

数　　　量

塗　　　装

形　　　状

SHEET

SCALE

NO.

Ａ－58

NO.
家具表－４

A1/S=1：20　A3/S=1:40

記     事
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符号・場所

符号・場所

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

Ｆ－１６ａ・１６ｂ　　３・４・５歳保育室

ラワン合板t=5.5
コルクシートt=3貼り
(Ａ)

ラワン合板t=5.5
コルクシートt=3貼り
(Ａ)

タモ集成材
ポリウレタン樹脂塗料塗り

机甲板

▽
ＦＬ

保育士机・書棚

机板：タモ集成材カウンター t=30、本体：ポリ合板フラッシュ

１６ａ　　４ヶ所、　　１６ｂ　　３ヶ所

船底引手、SUS製引手、フラットレール、ねじ込み式ダボ、引き出しスライドレール、引き出し及び中間棚－施錠、戸車

Ｆ－１９ａ　　４・５歳保育室、　　（Ｆ－１９ｂ　　３歳保育室）

書棚

ポリ合板フラッシュ

１９ａ　　４ヶ所　　　　（１９ｂ　　３ヶ所）

船底引手、フラットレール、戸車、ねじ込み式ダボ、その他取付金物一式

その他取付金物一式

収納棚・薬品棚

１ヶ所

強化ガラス t=4

Ｆ－２０　　職員室

強化ガラス t=4

コピー用紙

トナー等

収納棚

１ヶ所　

Ｆ－２１　　印刷室

机甲板

ＦＬ

面材：ポリ合板 背板：ポリ合板

Ｆ－１７　　０・１・２歳保育室

保育士机・書棚

７ヶ所

▽

机板：ＵＣ塗り、大手：ＷＰ塗り

施錠

施錠

強化ガラス t=4

施錠

施錠

Ｆ－２２　　２歳保育室

書棚

１ヶ所

Ｆ－１８　　延長保育室

机甲板

施錠

保育士机・書棚

１ヶ所

▽
ＦＬ

天井面

FL

引き出し：ポリ合板フラッシュ、大手：堅木、巾木：ポリ合板フラッシュ

ラワン合板t=5.5
コルクシートt=3貼り
(Ａ)

施錠

ケーブル配線スペース
器具取付下地、現場指示による

照明器具(Ｅ)

タモ集成材
ポリウレタン樹脂塗料塗り

机板：タモ集成材カウンター t=30、本体：ポリ合板フラッシュ

引き出し：ポリ合板フラッシュ、大手：堅木、巾木：ポリ合板フラッシュ

机板：ＵＣ塗り、大手：ＷＰ塗り

背板：ポリ合板

タモ集成材
ポリウレタン樹脂塗料塗り

机板：タモ集成材カウンター t=30、本体：ポリ合板フラッシュ

引き出し：ポリ合板フラッシュ、大手：堅木、巾木：ポリ合板フラッシュ

机板：ＵＣ塗り、大手：ＷＰ塗り

ラワン合板t=5.5
コルクシートt=3貼り
(Ａ)

ポリ合板フラッシュ

引手、フラットレール、ねじ込み式ダボ、スライド丁番、シリンダー錠 その他取付金物一式

ポリ合板フラッシュ

船底引手、フラットレール、戸車、ねじ込み式ダボ、その他取付金物一式 船底引手、フラットレール、戸車、ねじ込み式ダボ、その他取付金物一式

ポリ合板フラッシュ

FL FL FL

薬品棚収納棚

47
8

378

45
0

面材：ポリ合板

ケーブル配線スペース
器具取付下地、現場指示による

照明器具(Ｅ)

背板：ポリ合板

施錠ケーブル配線スペース
器具取付下地、現場指示による

照明器具(Ｅ)

面材：ポリ合板

施錠

Ｆ－１６ｂは左右反転とする

施錠

船底引手、SUS製引手、フラットレール、ねじ込み式ダボ、引き出しスライドレール、引き出し及び中間棚－施錠、戸車

その他取付金物一式

船底引手、SUS製引手、フラットレール、ねじ込み式ダボ、引き出しスライドレール、引き出し及び中間棚－施錠、戸車

その他取付金物一式

角型アルミ既製カーテンレール、防炎カーテン

施錠

施錠 施錠

施錠

机板：タモ集成材カウンター t=30

消
火

器
Ｂ

Ｏ
Ｘ

消火器
ＢＯＸ

形　　　状

種　　　類

材　　　種

数　　　量

金　　　物

塗　　　装

種　　　類

材　　　種

金　　　物

数　　　量

塗　　　装

形　　　状

SHEET

SCALE

NO.

Ａ－59

NO.
家具表－５

A1/S=1：20　A3/S=1:40

記     事



450

95
0

1,4302,6751,495290

40
2,

00
0

90
0

15
0

89
0

60

60

45
0

1,4302,6751,495

450

95
0

2,860

96
0

550

25
(現場打合せによる)

6002578825788251,20025550

96
0

550

550

29
0

10
2,

59
0

59
0

77
5

1,
16

5
60

350

350 980

38
3

38
3

39
8

300

65
0

2,250

符号・場所

符号・場所

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

Ｆ－２４　　職員室

行事用ホワイトボード(線・文字は打合せによる）（Ａ）
ラワン合板t=5.5下地
鋼板t=1.6　ホワイトボードフィルム貼り

ホワイトボード、書棚

甲板：タモ集成材カウンター t=30、本体：ポリ合板フラッシュ、大手：堅木、巾木：ポリ合板フラッシュ

１ヶ所　

16
5

35
0

35
0

25
60

船底引手、フラットレール、戸車、ねじ込み式ダボ、その他取付金物一式

巾木（Ａ）集成材　17.5×30

行事用ホワイトボード（Ａ）
ラワン合板t=5.5下地
鋼板t=1.6　ホワイトボードフィルム貼り

16
5

35
0

35
0

25
60

書棚

１ヶ所　

Ｆ－２５ａ　　職員室

甲板：ＵＣ塗り、大手：ＷＰ塗り

書棚・放送機器収納

１ヶ所　

放送機器収納
スペース

配線用開口
(現場打合せによる）

コンセント(Ｅ）

強化ガラス t=4

Ｆ－２６　　職員室

Ｆ－２３　　延長保育室

強化ガラス t=4

書棚

１ヶ所

ポリ合板フラッシュ

船底引手、フラットレール、戸車、ねじ込み式ダボ、その他取付金物一式

FL

甲板：タモ集成材カウンター t=30、本体：ポリ合板フラッシュ、大手：堅木、巾木：ポリ合板フラッシュ

船底引手、フラットレール、戸車、ねじ込み式ダボ、その他取付金物一式

甲板：ＵＣ塗り、大手：ＷＰ塗り

FL

⇒

メンテナンス用蓋

不燃メラミン化粧板

FF暖房機

不燃メラミン化粧板
合板下地

850

メンテナンス用蓋

17
0

27
0

11
0

FF暖房機

FL

FL

55
0

3,500

甲板：タモ集成材カウンター t=30、本体：ポリ合板フラッシュ、大手：堅木、巾木：ポリ合板フラッシュ

船底引手、SUS製引手、フラットレール、ねじ込み式ダボ、シリンダー鎌錠、戸車、その他取付金物一式

Ｆ－２５ｂ　　検収室

21
5

35
0

25
60

収納棚

１ヶ所　

スライド丁番、SUS製取手、ねじ込み式ダボ、その他取付金物一式

甲板：メラミン樹脂化粧合板、　その他：ポリ合板フラッシュ

甲板：ＵＣ塗り、大手：ＷＰ塗り

角型アルミ既製カーテンレール、防炎カーテン

施錠

Ｆ－20

Ｆ－20

FL

FL

形　　　状

種　　　類

材　　　種

数　　　量

金　　　物

塗　　　装

種　　　類

材　　　種

金　　　物

数　　　量

塗　　　装

形　　　状

SHEET

SCALE

NO.

Ａ－60

NO.
家具表－６

A1/S=1：20　A3/S=1:40

記     事



10
2,

59
0

59
0

1,
94

0
60

650

650

650

450

2,
04
0

25
45
0

20
35
0

20
35
0

20
35
0

20
35
0

25
60

450 1,200

340

2,
04
0

25
45
0

20
35
0

20
35
0

20
35
0

20
35
0

25
60

340 1,150

2,
04
0

25
45
0

20
35
0

20
35
0

20
35
0

20
35
0

25
60

720 895

720 370

1,
17
0

30
18
0

20
20
0

20
20
0

20
20
0

20
20
0

20
60

370 540

20 350

620

Ｆ
31a

Ｆ
31b

10
2,

59
0

59
0

28
0

1,
66

0
60

650

650

960

2,
00
0

1,
94

0
60

450

450

800

見え掛り　ポリ合板

符号・場所

符号・場所

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

掃除用具入れ

メラミン化粧合板フラッシュ

１ヶ所

Ｆ－２８　　検収室

その他取付金物一式

Ｆ－２７　　０歳・２歳・３歳・４歳・５歳保育室

掃除用具入れ

メラミン化粧合板フラッシュ、その他内部：ポリ合板

９ヶ所　吊り元　（右　４ヶ所、左　５ヶ所）

SUS製取手、スライド丁番、ねじ込み式ダボ、SUS製パイプ、Ｓカン５ヶ、換気口、雑巾掛け(左右 1ヶづつ)

その他取付金物一式

換気口

ステンレス製受け皿 SUS304

ステンレスパイプφ19
Ｓカン　5ヶ

Ｆ－３０ａ　　未満児トイレ

おむつ用バケツ置場

メラミン化粧合板フラッシュ、背板：ポリ合板

１ヶ所

その他取付金物一式

Ｆ－３０ｂ　　未満児トイレ

おむつ用バケツ置場

１ヶ所

Ｆ－３０ｃ　　未満児トイレ

おむつ用バケツ置場

１ヶ所

甲板：タモ集成材、メラミン化粧合板フラッシュ、背板：ポリ合板、大手：堅木、巾木：ポリ合板フラッシュ

各１ヶ所

その他取付金物一式

Ｆ－３１ａ・３１ｂ　　未満児室前室

靴箱

甲板：ＵＣ塗り、大手：ＷＰ塗り

Ｆ－２９　　玄関

銘木化粧合板フラッシュ、内部床：メラミン化粧合板、その他内部：ポリ合板

１ヶ所

掃除用具入れ

ＣＬ塗装

ステンレス製受け皿 SUS304

ステンレスパイプφ19
Ｓカン　5ヶ

その他取付金物一式

SUS製取手、スライド丁番、ねじ込み式ダボ、SUS製パイプ、Ｓカン５ヶ、換気口、雑巾掛け(左右 1ヶづつ)

FL FL

FL FL FL FL

同左

同左

同左

同左

SUS製取手、スライド丁番、SUS製パイプ、Ｓカン５ヶ、換気口、雑巾掛け(左右 1ヶづつ)

換気口

ステンレス製受け皿 SUS304

ステンレスパイプφ19
Ｓカン　5ヶ

FL

雑巾掛け 雑巾掛け 雑巾掛け

換気用欠き込み

換気用欠き込み

形　　　状

種　　　類

材　　　種

数　　　量

金　　　物

塗　　　装

種　　　類

材　　　種

金　　　物

数　　　量

塗　　　装

形　　　状

SHEET

SCALE

NO.

Ａ－61

NO.
家具表－７

A1/S=1：20　A3/S=1:40

記     事



370

1,
50

0

30

15
0

20
28
0

20
15

0
20

28
0

20
15
0

20
28

0
20

60

370 3,000

350
25

965
25

965
25

970 25

630

45
0

47
0

47
0

80

360

1,
50
0

30

15
0

20
28
0

20
15
0

20
28
0

20
15
0

20
28
0

20
60

360

340

45
0

47
0

47
0

80

420

375

1,
68

0

32
0

32
0

32
0

32
0

34
0

60

375

20 355

Ｆ
34a

Ｆ
34b

350

39
0

390

2,
02
5

1,
00
0

94
5

20
60

390

20 370

1,
00
0

1,
02
5

20 300 20

15340

90
5

30
20

16
0

20
16

0
20

20
0

20
20

0
15

60

15 3,015 15

39
0

39
0

符号・場所

符号・場所

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

Ｆ－３２　　玄関 Ｆ－３３　　通用口

その他取付金物一式

甲板：ＵＣ塗り、大手：ＷＰ塗り

１ヶ所

甲板：タモ集成材、棚板：メラミン化粧合板フラッシュ、背板：ポリ合板、大手：堅木、巾木：ポリ合板フラッシュ

下足・上足入れ

３０人収納

その他取付金物一式

１ヶ所

下足・上足入れ

Ｆ－３５　　給食室通用口

Ｆ－３４ａ、３４ｂ　　給食室前室

靴箱

その他取付金物一式

各１ヶ所

棚板：メラミン化粧合板、本体：ポリ合板フラッシュ、巾木：ポリ合板フラッシュ

Ｆ－３６　　廊下－２

教材棚

各１ヶ所

棚板：メラミン化粧合板、本体：ポリ合板フラッシュ、巾木：ポリ合板フラッシュ

下足・上足入れ

銘木化粧合板フラッシュ、棚板：メラミン化粧合板、その他内部：ポリ合板

２ヶ所

ＣＬ塗装

SUS製取手、スライド丁番

その他取付金物一式

25595256052559025

1,890

Ｆ－３７　　廊下－２ Ｆ－３８　　廊下－１

2561025625256252561025

2,595

25540255552554025

1,735

FL FL

銘木化粧合板フラッシュ、棚：ポリ合板フラッシュ、内部仕上：ポリ合板

ＣＬ塗装

プッシュ式マグネットキャッチ、スライド丁番、ねじ込み式ダボ、マグネットキャッチ

その他取付金物一式

FL FLFL

形　　　状

種　　　類

材　　　種

数　　　量

金　　　物

塗　　　装

種　　　類

材　　　種

金　　　物

数　　　量

塗　　　装

形　　　状

SHEET

SCALE

NO.

Ａ－62

NO.
家具表－８

A1/S=1：20　A3/S=1:40

記     事



1,
06
5

40
30

0
20

30
0

20
30

0
25

60

550

550

300250

1,
06

5

40
94

0
25

60

550

1,340 1,120 340

220
20

200
20

200
20

200
20

200

20

200
20
20 200

20
200

20
200

20
200

20
200

20
20 300

20

340 1,120 1,340

20 300 20
20

530 20 530 20

20

640 20 640 20

1,560 340

20
200

20

200
20

200
20

200
20

200
20

200
20

200
20
20 300

20

1,560340

20
750

20
750

20
20300

20

1,
06
5

40
30

0
20

30
0

20
30

0
25

60

300 2,140

20
200

20

200
20

200
20

200 20
20

300 20
20

200
20

200
20

200
20

200
20

1,
06
5

40
22
0

20
22
0

20
22
0

20
22
5

20
60

300 2,000

20 200

20

200
20

200
20

200
20

200
20

200
20

200
20

200
20

200 20

1,780

20
200

20

200
20

200
20

200
20

200
20

200
20

200
20

200
20

Ｆ
41a

Ｆ
41b

1,700

20
260

20

260
20

260 20 260
20

260 20 260 20

89
0

40
24
0

20
24
0

20
25
0

20
60

50350

1,900

2,800 1,900

2,800

ステンレスパイプ
Ｓカン　３ヶ

符号・場所

符号・場所

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

Ｆ－３９　　テラス（４・５歳保育室） Ｆ－４０　　テラス（３歳保育室）

園児用 下足・上足入れ

再生ポリエチレンボード

Ｆ－３９　　４ヶ所

ステンレスパイプ、Ｓカン3ヶ、その他取付金物一式

Ｆ－４０　　３ヶ所

３３人収納 ２１人収納

２４人収納

Ｆ－４１ａ、４１b　　テラス(０・１・２歳保育室）

園児用 下足・上足入れ

再生ポリエチレンボード

各１ヶ所

その他取付金物一式

園舎側

Ｆ－４２　　テラス（延長保育用）

その他取付金物一式

下足入れ

再生ポリエチレンボード

１ヶ所

０歳１歳

２４人収納

２歳

職員用 下足・上足入れ

再生ポリエチレンボード

１ヶ所

その他取付金物一式

Ｆ－４３　　テラス（保育士用）

（リポスフォーニチャー）

（リポスフォーニチャー）（リポスフォーニチャー）

（リポスフォーニチャー）

テラスFL

テラスFL

園庭側 園庭側

園舎側園舎側

テラスFL

テラスFL

３６人収納

テラスFL テラスFL

給食展示ケース
高品質透明アクリル板t=5mm加工R面取り
550×350×350h

受枠

40
0

1,700

１２人収納

形　　　状

種　　　類

材　　　種

数　　　量

金　　　物

塗　　　装

種　　　類

材　　　種

金　　　物

数　　　量

塗　　　装

形　　　状

SHEET

SCALE

NO.

Ａ－63

NO.
家具表－９

A1/S=1：20　A3/S=1:40

記     事



4,
15

0

1,245

65
0

2,
85

0
65

0

500 745

75
0

3,
17

0
75

0

50
0

4,
17

0

770 500

770 500

1,880 410

80
0

1,
68

5

29
5

1,
77

5
41

5

1,490 540 260

520750

4101,880

60
0

1,
88
5

41
5

1,
77
5

29
5

1,690 340 260

185 1,485

18
5

93
4

90
6

600 1,070

60
0

1,
42
5

1,570 180

3,
20
0

1,100650

1551,595

14
5

42
5

2,
06
0

39
0

18
0

57
0

2,
06
0

57
0

500 745

60
0

60
0

60
0

770 500

60
0

60
0

60
0

800

60
0

60
0

60
0

800

60
0

60
0

60
0

600

45
0

60
0

60
0

69

600

60
0

60
0

60
0

405

符号・場所

符号・場所

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

土間ＦＬ
▽

ゴムパッキン

棚　（木工事）

杉、ラワン合板　t=9

１ヶ所

その他取付金物一式

Ｓ－１　　遊戯室　倉庫-1

支柱：杉　60×60

横材：杉　45×60

棚板：ラワン合板 t=9 棚板：ラワン合板 t=9

横材：杉　45×60

支柱：杉　60×60

棚板：ラワン合板 t=9

横材：杉　45×60

支柱：杉　60×60

棚　（木工事）

杉、ラワン合板　t=9

１ヶ所

その他取付金物一式

棚　（木工事）

杉、ラワン合板　t=9

１ヶ所

その他取付金物一式

Ｓ－２　　教材庫 Ｓ－３　　遊戯室　倉庫(南）

棚　（木工事）

杉、ラワン合板　t=9

１ヶ所

その他取付金物一式

Ｓ－４　　遊戯室　倉庫(北） Ｓ－５　　雑品庫(給食部門）

棚　（木工事）

杉、ラワン合板　t=9、棚板　ステンレス貼りt=0.4

１ヶ所

その他取付金物一式

棚板：ラワン合板 t=9

横材：杉　45×60

支柱：杉　60×60

棚板：ラワン合板 t=9

横材：杉　45×60

支柱：杉　60×60

ステンレス貼りt=0.4

Ｓ－６　　外倉庫

棚板：ラワン合板 t=9

横材：杉　45×60

支柱：杉　60×60

ＷＰ塗装

棚　（木工事）

杉、ラワン合板　t=9、棚板　ステンレス貼りt=0.4

１ヶ所

その他取付金物一式

支柱下ゴムパッキン

建具引き込み部分側板：ラワン合板 t=9

建具引き込み部分側板：ラワン合板 t=9

FL FL FL

FL

ステンレス貼りt=0.4

ステンレス貼りt=0.4

FL

ステンレス貼りt=0.4

ステンレス貼りt=0.4

ステンレス貼りt=0.4
ステンレス貼りt=0.4

形　　　状

種　　　類

材　　　種

数　　　量

金　　　物

塗　　　装

種　　　類

材　　　種

金　　　物

数　　　量

塗　　　装

形　　　状

SHEET

SCALE

NO.

Ａ－64

NO.
家具表－１０

A1/S=1：20　A3/S=1:40

記     事



各所詳細図　S=1/10
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塩ビパイプ雨樋受け詳細図　S=1/10
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（特車用Ｕ字溝 600×600）
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（開口補強筋）
縦・横・斜め　2-D13

（壁部配筋）
縦・横 D10＠200
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機械室ピット人通口詳細図　S=1/30

断面詳細図(ピット壁 人通口) 配筋詳細図(ピット壁 人通口) 断面詳細図(階段) 平面詳細図(階段)

1,075

30
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30
0

60
060
0

ＡＬＣ用アルミサッシ両開き戸

表面強化剤塗布
コンクリート同時金ゴテ押え

基礎
コンクリート保護塗料塗り
コンクリート打放し補修

Ｕ字溝用コンクリート蓋

人通口600×600
無筋コンクリート打設

硬質ポリスチレンボード断熱材t=50

硬質ポリスチレンボード断熱材t=30

通水孔 ＶＰ100φ半割

人通口600×600
無筋コンクリート打設

差し筋アンカーD10 ＠200 表面強化剤塗布
コンクリート同時金ゴテ押え

D13

D10＠200

D13

D10＠200

ＡＬＣ用アルミサッシ両開き戸

人通口600×600

NO.

Ａ－65

NO.
SHEET

SCALE

記     事
詳細図－1

Ａ1/S=１：10　　Ａ3/S=１：20
DATE：2022．3

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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手提げ掛けカウンター
　タモ集成材t=30 ＵＣ塗り

面 R15

面 R100

面 R15

60

コーナー見切縁(面 R15)
　45ｘ45 ＷＰ塗り

(10) 130 (10)

440 77

40

補強柱 タモ集成材60Φ ＵＣ塗り

Ｆ-7d 手提げ掛けカウンターＦ-8a 手提げ掛けカウンター

30

55

防火上主要な間仕切壁
　LGS90形 ＠303、両面強化石膏ボードt=12.5

LGS受材 B：□-90ｘ90ｘ2.3

開口補強材
P：□-90ｘ90ｘ2.3

化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り
構造用合板(特類)t=12または耐水石膏ボードt=12.5下地

壁見切縁20ｘ40 ＷＰ塗り

巾木 床材張り上げH=60

アルミ見切

巾木20ｘ75 ＷＰ塗り

開口枠158ｘ55(目地切り)
ＷＰ塗り

開口枠158ｘ25 ＷＰ塗り

鴨居120ｘ85(目地切り) ＷＰ塗り

開口枠150ｘ40 ＷＰ塗り

敷居130ｘ40 ＵＣ塗り

シーリングMS-2 10ｘ10

カーテンボックス
　(内寸150ｘ100) ＷＰ塗り

鴨居150ｘ40 ＷＰ塗り

40

LGS90形 ＠303

不燃ビニルクロス貼
石膏ボードt=12.5張り

アルミ見切

アルミコーナー見切

化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0(抗菌仕様)張り
構造用合板(特類)t=12または耐水石膏ボードt=12.5下地

アルミコーナー見切

コーナー見切縁(面 R15)
　45ｘ45 ＷＰ塗り

赤松羽目板t=12 ＷＰ塗り
ラワン合板t=5.5捨張

額縁190ｘ25 ＷＰ塗り

赤松羽目板t=12 ＷＰ塗り
ラワン合板t=5.5捨張
石膏ボードt=12.5下地

5050502565

木製建具(引違い窓) ＷＰ塗り

木製建具(引違い戸) ＷＰ塗り

アルミ製建具(引違い窓＋突出し窓)

赤松羽目板t=12 ＷＰ塗り
ラワン合板t=5.5捨張

開口補強材

巾木20ｘ75 ＷＰ塗り 巾木20ｘ75 ＷＰ塗り

詳細図(間仕切壁　断面) 詳細図(間仕切壁＋木製建具　断面) 詳細図(間仕切壁＋木製建具＋家具　断面) 詳細図(外壁＋アルミ製建具　断面)

透湿防水シリコン樹脂吹付塗装
ALC t=50 横張り(パネル幅600 デザインパネル)

詳細図(壁コーナー　平面)

現場発泡ウレタンt=50

現場発泡ウレタンt=50

詳細図(間仕切壁＋木製建具＋家具　平面)

▽ＦＬ

防火上主要な間仕切壁
　LGS90形 ＠303、両面強化石膏ボードt=12.5

ＳＵＳネット
参考 ユニットバス用パンチングゴミ受け

ＤＶ継手150×125

さや管ＶＵ125φ 可動式

テラス通路

1FL

設計GL

竪樋 アルミ丸竪樋 114φ
　　 　バンドレスタイプ

雨水配管ＶＰ125φ

インターロッキング敷き
サンドクッションt=30
土間コンクリートt=120
ワイヤーメッシュΦ6　150×150
砕石t=150

支持金具

支持金物受け
　FB-4.5ｘ38(鉄骨柱に隅肉溶接) ＤＰ塗り

鉄骨柱 165.2Φｘ7.1 ＤＰ塗り

シーリングMS-2 10ｘ10
シーリングMS-2 10ｘ10

サッシ下枠 ノンレールタイプ

下枠180x25 ＵＣ塗り

アルミ製建具(引違い戸＋突出し窓)

排水目皿

セーフティグレーチングW150
　補強仕様H25タイプ
　(樹脂製､SUSｸﾛｽﾊﾞｰ､SUS受枠)

排水管 ＶＰ50Φ

軒天
軽量鉄骨天井下地25形＠360
アルミスパンドレル

額縁194ｘ25 ＷＰ塗り

詳細図(外壁＋アルミ製建具　断面)

BM（KBM.2） (自由勾配側溝へ)

テラス

▽ＦＬ

排水溝 防水モルタル

ＳＵＳフラットレール(Ｖレール)

ＳＵＳフラットレール(Ｖレール)

ALC t=50 横張り

３歳トイレ-2

ピット
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空調室外機（保育室系統）基礎　詳細図

150 150

Ｄ１３

Ｄ
１

０
＠

２
０

０

コ
ン

ク
リ

ー
ト

同
時

金
ゴ

テ
押

え

150

50
100

20
0

20
0

Ｄ１３

600

3,
10

0

1,100

コンクリート同時金ゴテ押え
水勾配

15
0

15
0

1,100 Ｄ１３

Ｄ１０＠２００

差し筋アンカーＤ10　＠200

アンカーは機械設備工事

コンクリート同時金ゴテ押え

Ｄ１３

200

60
0

50
10

0
15
0 G.L

G.
L

給湯器室外機基礎　詳細図（給食室 北）
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未満児足洗い場　詳細図

アルミ水切(フッ素樹脂焼付塗装)t=2.0
高圧木毛セメント板t=20下地

外装用磁器質タイル50角張り

細目グレーチング W=350

ゴムチップ舗装

Ｄ１３

タテヨコＤ１３＠200

細目グレーチング W=350
（カット部分　面取り及びザビ止め）

細目グレーチング W=250
（カット部分　面取り及びザビ止め）

不凍混合水栓柱

外装用磁器質タイル50角張り

細目グレーチング W=350

細目グレーチング W=250

ゴムチップ舗装

アルミ水切(フッ素樹脂焼付塗装)t=2.0
高圧木毛セメント板t=20下地

アルミ水切(フッ素樹脂焼付塗装)t=2.0
高圧木毛セメント板t=20下地

小口フタ

透湿防水シリコン吹付タイル塗装
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Ｄ１３
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Ｄ１０＠２００

（平面詳細図　S=1/30)

（断面詳細図　S=1/30)

G.L

差し筋アンカーＤ10　＠200

集電箱用基礎詳細図

SHEET

SCALE

NO.記     事

Ａ－66

NO.
詳細図－２（足洗場・屋外機基礎）

A1/S=1：30　A3/S=1：60
DATE：2022．3

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

＜コンクリート工事＞

基礎コンクリート：Fc21-18-25

捨てコンクリート：Fc18-15-25

＜コンクリート工事＞

基礎コンクリート：Fc21-18-25

捨てコンクリート：Fc18-15-25
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＜コンクリート工事＞

基礎コンクリート：Fc21-18-25

捨てコンクリート：Fc18-15-25

＜コンクリート工事＞

躯体コンクリート：Fc24-18-25

捨てコンクリート：Fc18-15-25
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雪止めｱﾝｸﾞﾙ　L-4×50×50、溶融亜鉛ﾒｯｷ品
取り付け金具　@455軒先水切り　屋根同材

軒先補強下地共

軒先面戸　屋根同材加工

▽ﾃﾗｽ軒高　設計GL+3165

屋根　嵌合ﾀﾃﾊｾﾞ葺　ｶﾗｰGL鋼板t=0.4
働き巾W455、H31、ﾊｾﾞ部　ﾎｯﾄﾒﾙﾄ止水材付
改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ-1.0、片面粘着ﾀｲﾌﾟ
高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板t=20

100
5

軒天　アルミスパンドレル

水抜き孔付
伸縮唐草　屋根同材加工

鼻隠し　ｶﾗｰGL鋼板t=0.4巻き
木下地ｔ=25

ｽﾃﾝｶﾗｰ、ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽﾀｲﾌﾟ

W146、H95.6(ﾃﾞｶﾉｷH9号)
ｱﾙﾐ型材軒樋　t=2.0、ｽﾃﾝｶﾗｰ

ｱﾙﾐ型材竪樋　89φ、t=1.3(又は114φ)

▽水下軒高　GL+3550

10

ｴﾌﾟﾛﾝ面戸
縦面ｼｰﾘﾝｸﾞ

ｳﾚﾀﾝ受け金物（C-100×50×2.3）
現場発泡ｳﾚﾀﾝt=50

軒先面戸　屋根同材加工

伸縮唐草　屋根同材加工
水抜き孔付

軒先水切り　屋根同材
軒先補強下地共

下地補強板　GL鋼板t=0.8加工
取り付け金具

ﾊﾟｯｷﾝ付ﾋﾞｽ

2

10

働き巾W455、H31、ﾊｾﾞ部　ﾎｯﾄﾒﾙﾄ止水材付
改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ-1.0、片面粘着ﾀｲﾌﾟ

高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板t=20

屋根　嵌合ﾀﾃﾊｾﾞ葺　ｶﾗｰGL鋼板t=0.4

100
5

働き巾W455、H31、ﾊｾﾞ部　ﾎｯﾄﾒﾙﾄ止水材付
改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ-1.0、片面粘着ﾀｲﾌﾟ

高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板t=20

屋根　嵌合ﾀﾃﾊｾﾞ葺　ｶﾗｰGL鋼板t=0.4

雪止めｱﾝｸﾞﾙ　L-4×50×50、溶融亜鉛ﾒｯｷ品
取り付け金具　@455

ALC版t=50(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙ)

水上水切り　ｶﾗｰGL鋼板t=0.4加工

▽水下軒高　GL+3550

ｴﾌﾟﾛﾝ面戸

ﾊﾟｯｷﾝ付ﾋﾞｽ

縦面ｼｰﾘﾝｸﾞ

現場発泡ｳﾚﾀﾝt=50

2

10

2

10

働き巾W455、H31、ﾊｾﾞ部　ﾎｯﾄﾒﾙﾄ止水材付
改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ-1.0、片面粘着ﾀｲﾌﾟ

高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板t=20

屋根　嵌合ﾀﾃﾊｾﾞ葺　ｶﾗｰGL鋼板t=0.4

ｴﾌﾟﾛﾝ面戸
縦面ｼｰﾘﾝｸﾞ

▽遊戯室 最高の高さ
GL+8050

《棟》

10

軒先水切り　屋根同材
軒先補強下地共

2

10

働き巾W455、H31、ﾊｾﾞ部　ﾎｯﾄﾒﾙﾄ止水材付
改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ-1.0、片面粘着ﾀｲﾌﾟ

高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板t=20

屋根　嵌合ﾀﾃﾊｾﾞ葺　ｶﾗｰGL鋼板t=0.4

雪止めｱﾝｸﾞﾙ　L-4×50×50、溶融亜鉛ﾒｯｷ品
取り付け金具　@455

ALC版t=50(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙ)

現場発泡ｳﾚﾀﾝt=50

▽遊戯室 水下軒高
GL+6500

ｽﾃﾝｶﾗｰ、ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽﾀｲﾌﾟ

W146、H95.6(ﾃﾞｶﾉｷH9号)
ｱﾙﾐ型材軒樋　t=2.0、ｽﾃﾝｶﾗｰ

ｱﾙﾐ型材竪樋　89φ、t=1.3(又は114φ)

鼻隠し　ｶﾗｰGL鋼板t=0.4巻き
木下地ｔ=25

軒先面戸　屋根同材加工

伸縮唐草　屋根同材加工
水抜き孔付

軒天　ｹｲｶﾙ板t=6目透かし張り
EP塗装

テラス屋根軒先部詳細図　S=1/5 テラス屋根水上+本体屋根軒先部詳細図　S=1/5

本体屋根軒先部詳細図　S=1/5 本体屋根棟包み部詳細図　S=1/5

下地補強板　GL鋼板t=0.8加工
取り付け金具

棟包み　ｶﾗｰGL鋼板t=0.4加工

(TRX-4同等品)

鼻隠し　ｶﾗｰGL鋼板t=0.4巻き
下地　高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板ｔ=25
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桟ｶﾊﾞｰⅡ
ﾎｯﾄﾒﾙﾄ止水材付

嵌合式ﾀﾃﾊｾﾞ葺き、働き巾455、H31、ｶﾗｰGL鋼板t=0.4
改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ=1.0　片面粘着
野地板　高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板ｔ=20

耐火帯

簡易止水ｼｰﾄ

ｸﾘｱﾗﾝｽ100mm
耐震構造用ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ

ｼｰﾘﾝｸﾞ

ALC版t=50(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙ)

現場発泡ｳﾚﾀﾝt=50

屋根

▽保育室 最高の高さ

桟ｶﾊﾞｰⅡ
ﾎｯﾄﾒﾙﾄ止水材付

吊り子　ｱﾙﾐ押し出し材

嵌合式ﾀﾃﾊｾﾞ葺き、働き巾455、H31、ｶﾗｰGL鋼板t=0.4
改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ=1.0　片面粘着

軒天　ｹｲｶﾙ板t=6目透かし張り
EP塗装

屋根

野地板　高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板ｔ=20

ＥＸＰ・Ｊ部詳細図　S=1/5 本体屋根ケラバ詳細図　S=1/5

下張り材　高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板ｔ=20

唐草　ｶﾗｰGL鋼板t=0.4加工

鼻隠し　ｶﾗｰGL鋼板t=0.4巻き
木下地ｔ=25

現場発泡ｳﾚﾀﾝt=50

吊り子　ｱﾙﾐ押し出し型材
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更衣

ロッカー
（２段 6人用）
※別途工事

食品庫

廊下
検収室

通用口

洗濯パン

ゴミ置場

休憩室 外倉庫-3

下処理室前室

洗浄室

収納棚

給食室

配膳
（上部ステンレス棚）

棚

機械室

大人

雑品庫

棚

棚

ふとん置場 ふとん置場
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上部 室内用物干し金物

上部 室内用物干し金物

床 EXP.J

防水コンセント厨房器具に取付け ※電気設備工事
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下部棚1段

CE06-W38F

Ｎｏ． 品　　　　名 ＭＯＤＥＬ

間　口 奥　行 高　さ

寸 法（ｍｍ） 配管接続口径（Ａ） 電 気（ｋＷ）

給　水 給　湯 排　水 口径（Ａ）消費量 1φ 1φ 3φ

100V 200V 200V

台　
　
　

数

フ　

ー　

ド

備　　　　考
Ｎｏ． 品　　　　名 ＭＯＤＥＬ

間　口 奥　行 高　さ

寸 法（ｍｍ） 配管接続口径（Ａ） 電 気（ｋＷ）

給　水 給　湯 排　水 口径（Ａ）消費量 1φ 1φ 3φ

100V 200V 200V

台　
　
　

数

フ　

ー　

ド

備　　　　考

≪Ａ：検収室≫

引出付検収台 1 1500 600 850 引出3ヶ1A

移動台 1 600 600 8502A

デジタル防水ハカリ SK-20KIWP 1 266 280 146 20kg3A

≪Ｂ：食品庫≫

検食用冷凍ストッカー VF-K120X 1 460 585 1110 庫内引出７段式1B 0.2

ソリッドエレファントシェルフ
NS-TES-

19-6176
1 755 610 1930 棚4段2B

ソリッドエレファントシェルフ
NS-TES-

19-6115
1 1515 610 1930 棚4段3B

ソリッドエレファントシェルフ
NS-TES-

19-6118
2 1818 610 1930 棚4段4B

≪Ｃ：下処理室≫

L型運搬車 1 600 700 600 ≪ドライ仕様≫球根受け1C

球根皮剥機
P-

28D(BG付)
1 930 750 930 15x2

≪ドライ仕様≫          

1回の投入量8～10kg
2C 0.2

三槽シンク 1 1800 750 850 15x3 15x3 50x3 ≪ドライ仕様≫3C

電解次亜水生成装置 FES-12L 1 250 210 320
15

G.V
404C 0.3

水切り作業台 1 1250 750 850 40 ≪ドライ仕様≫5C

移動台 1 600 450 8506C

熱風消毒式殺菌庫
HENS-

10(特)
1 960 600 1900 40 上部ボール、下部包丁俎板7C 4.4

8C

パススルー冷蔵庫
GPD-

150RMD1-G
1 1490 840 1950 40 1436リットル・両側ガラス扉9C 0.8

パススルー冷凍庫
GPD-

062FM1
1 610 840 1950 40 525リットル・両側SUS扉10C 0.4

≪Ｄ：給食室≫

冷凍冷蔵庫(２室冷凍２室冷蔵）
GRN-

182PMD
1 1790 650 1950 40x2

冷凍室：390リットル　　　　　　

冷蔵室：845リットル
1D 0.6

熱風消毒式殺菌庫
HENS-

10(特)
1 960 600 1900 40 上部ボール、下部包丁俎板2D 4.4

一槽シンク 1 1520 750 850 15 15 50 ≪ドライ仕様≫3D

水切り天板 1 2100 1520 60 40 ≪ドライ仕様≫4D

調理台 1 1800 750 825 中棚1段5D

フードプロセッサー RM-5200F 1 215 260 453 3.6リットル6D 0.7

二段棚 1 2100 400 8007D

引出付調理台 1 1800 750 825 引出3ヶ8D

二槽シンク 1 1520 750 850 15x2 15x2 50x2 ≪ドライ仕様≫9D

水切り天板 1 2100 1520 60 40 ≪ドライ仕様≫10D

調理台 1 1800 750 825 中棚1段11D

二段棚 1 2100 400 80012D

コールドテーブル冷蔵庫
LRW-

180RM-F
1 1800 750 825 40 543リットル、センターフリー13D 0.3

一槽シンク 1 600 600 850 15 15 50 ≪ドライ仕様≫14D

平棚 TRE-H-180 1 1800 300 一段15D

引出付作業台
TRE-WT-

120DNB
1 1200 600 850 引出2ヶ16D

ウォーターオーブン(ヘルシオ) AX-XA20 1 490 430 42017D 1.5

エレファントシェルフ
N-TES-19-

6110C
1 1059 610 1930 棚4段18D

炊飯台 1 1350 750 85019D

IH炊飯ジャー NH-GE54 2 429 502 411 3升炊き20D 4.6x2

炊飯台 TRE-R-45 2 450 450 9521D

電磁調理器（テーブルタイプ)
TIT-

555A(特)
1 1200 750 850 GF22D 5.0x3

スチームコンベクションオーブン
TSCO-

101EBL
1 840 730 1010

15

G.V

40

鋼管
GF 軟水器付、1/1ホテルパン10段23D 19.0

スチコン専用架台
TSCO-

BC101NL
1 860 660 700 扉付24D

移動台 5 600 450 85025D

電気回転釜
ERK-

100DSP
2 1350 907 850 15x2 15x2 ﾋﾟｯﾄx2 GF

容量100Ｌ・排水ドロー式　　　　

蓋取外し仕様・水栓付≪ドライ仕様≫
26D 14.3x2

電気丸型フライヤー
SEFR-

18KSP
1 750 780 800 ﾋﾟｯﾄ GF

油量40Ｌ・蓋兼用油切り付　　　　

蓋取外し仕様≪ドライ仕様≫
27D 10.9

配膳カート NSUTS1-S 9 839 461 815 棚3段28D

熱風式器具消毒保管庫 TNHE-5R 1 580 550 1900 40 棚４段29D 3.1

≪Ｅ：洗浄室≫

下膳シンク 1 2100 750 850 15x2 15 50x21E

ソイルドテーブル 1 2000 700 850 15x2 15x2 50x22E

ドアタイプ食器洗浄機 TDWE-6DR 1 871 650 1448
15

G.V

40

耐熱管
59～106秒/ラック3E 14.6

クリーンテーブル 1 1100 690 8504E

電気式食器消毒保管庫 NHE-20BW 1 900 950 1900 40 カゴ収納数20個5E 6.5

電気式食器消毒保管庫（両面式） NHE-30BW 1 1340 950 1900 40 カゴ収納数30個6E 10.5

水切り移動台 2 600 600 8507E

総合設備容量 0.0 3.6 9.2 118.4

ガス(kW) ガス(kW)

kW kW

欠番
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5歳保育室-1
（30名）

食品庫

廊下検収室

休憩室 外倉庫-3

下処理室
前室

洗浄室

給食室配膳

5歳保育室-2
（30名）

4歳保育室-1
（30名）

4歳保育室-2
（30名） 3歳保育室-1

（20名）
3歳保育室-2
（20名）

3歳保育室-3
（20名）

機械室

雑品庫

教材庫

倉庫-1

遊戯室

倉庫

ステージ

廊下-1

廊下-2

倉庫

延長保育室
（24名）

給湯室

倉庫

玄関

調乳室

2歳保育室
（20名）

1歳保育室
（12名）

サンルーム-1 サンルーム-2

前室

倉庫

未満児トイレ

相談室

廊下-1

通用口

休憩室

教材庫

印刷室

多目的
トイレ

職員室

プール

更衣 更衣

収納

収納 収納

収納

収納 収納

収納収納

更衣 更衣

更衣

収納 収納

更衣 更衣

収納

収納

収納

押入押入更衣
-1

更衣
-2

収納棚

テラス

通路

テラス

通路

テラス通路

X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2

X2

X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1

P1

P2 P2 P2
P1

符号 室名札ほかリスト

持ち出し型 ピクトサイン(絵及び文字)木製（外部用）　250×250 3色X 1

持ち出し型 ピクトサイン(絵及び文字)木製（室内用）　250×250 3色X 2

X3

X 3 持ち出し型(文字)室名板　木製　250×250 

P 1 持ち出し型 ピクトサイン(絵及び文字)（トイレ用）木製　250×250 2色

P 2 平付型 ピクトサイン(絵及び文字)　木製（トイレ用）250×250 2色

X1 X1

X3

X5

P3
X3

X 4 平付型(文字)室名板　木製　300×80

X5 X5
X4

P2

P2

P2

X 5 平付型 ピクトサイン(絵及び文字)木製　250×250 3色

X5

X3

X6

X4

数　量

X7

X 6 平付型 ピクトサイン(絵及び文字)木製　150×150 3色

９ヶ所

X 7 持ち出し型(文字)室名板（外部用）木製　250×250

９ヶ所

１ヶ所

８ヶ所

５ヶ所

２ヶ所

４ヶ所

２ヶ所

６ヶ所

P 3 平付型 ピクトサイン(絵及び文字)（多目的トイレ用）150×150 １ヶ所

材種：内部　木製、　　　外部　木製

印刷：内部　ＵＶ印刷、　外部　外部用印刷（耐候性に留意する）

X1 X2 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

X11

X14 X17 X19

X21

X21 X22X20

X15 X17A

5,895 6,100 3,600 6,100 5,895 5,405 3,400 5,200 4,975 2,930 2,600 825 3,925 650 3,590 2,050 2,750 4,650500
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だれでもといれ
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表示基板：ｔ＝5 アクリルマット板
表示方法：ＵＶダイレクト印刷
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Ｒ－１Ｒ－２

電動ロールスクリーン

電動ロールスクリーン

　遊戯室上部　

Ｒ－２ Ｒ－１

電動スクリーン
ＢＯＸ一体型
Ｗ3048　Ｈ2286

3
,4
48

Ｃ－１ Ｃ－１ Ｃ－１
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NO.記     事

Ａ－72

NO.
カーテン等計画図

A1/S=1：150　A3/S=1:300

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

符　号 種　類 Ｗ Ｈ 材　質　等

プレーンカーテン＋カーテンレール ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　両開き　３倍ひだ

数量

ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　片開き　３倍ひだ

ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　両開き　３倍ひだ

ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　両開き　３倍ひだ

ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　片開き　３倍ひだ

ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　片開き　３倍ひだ

ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　両開き　３倍ひだ

ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　片開き　３倍ひだ

ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　片開き　３倍ひだ

ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　片開き　３倍ひだ

ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　両開き　３倍ひだ

ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　両開き　３倍ひだ

ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　両開き　３倍ひだ

ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　両開き　３倍ひだ

ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　両開き　３倍ひだ

ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　片開き

ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　両開き　３倍ひだ

ポリエステル　防炎　制菌加工　片開き　３倍ひだ

ポリエステル　防炎　制菌加工　両開き　３倍ひだ

ポリエステル　防炎　制菌加工　両開き　３倍ひだ

医療用カーテン＋Ｒ付きカーテンレール(天付） 上部ネット　防炎　制菌加工　両開き　　３倍ひだ

ポリエステル　防炎　制菌加工　両開き　３倍ひだ

ポリエステル　防炎　制菌加工　両開き　３倍ひだ

プレーンカーテン＋カーテンレール ポリエステル　防炎　制菌加工　片開き　３倍ひだ

ポリエステル　防炎　制菌加工　両開き　３倍ひだ

プレーンカーテン＋カーテン天吊レール ポリエステル　防炎　制菌加工　両開き　３倍ひだ

プレーンカーテン＋カーテンレール

プレーンカーテン＋カーテンレール

プレーンカーテン＋カーテンレール

プレーンカーテン＋カーテンレール

プレーンカーテン＋カーテンレール

プレーンカーテン＋カーテンレール

プレーンカーテン＋カーテンレール

プレーンカーテン＋カーテンレール

プレーンカーテン＋カーテンレール

プレーンカーテン＋カーテンレール

プレーンカーテン＋カーテンレール

プレーンカーテン＋カーテンレール

プレーンカーテン＋カーテンレール

プレーンカーテン＋カーテンレール

プレーンカーテン＋カーテンレール

プレーンカーテン＋カーテンレール

プレーンカーテン＋カーテンレール

プレーンカーテン＋カーテンレール

プレーンカーテン＋カーテンレール

プレーンカーテン＋カーテンレール

プレーンカーテン＋カーテンレール

プレーンカーテン＋カーテンレール

Ｃ－１ 4,300 1,700 ４

Ｃ－２ 3,800 1,700 ２

Ｃ－３ 3,600 1,700 １

Ｃ－４ 3,140 1,850 ４

Ｃ－５

Ｃ－６

2,300 1,850 ３

Ｃ－７

2,000 2,600 ７

4,140 2,600 １

Ｃ－８

１2,6001,900

1,700 １3,600

Ｃ－９

Ｃ－１０ 650 1,850 １

Ｃ－１１ 3,800 1,850 １

Ｃ－１２ 1,700 ４3,800

Ｃ－１３ ２2,6003,800

１1,850Ｃ－１４ 2,800

Ｃ－１５ 21,7002,800

Ｃ－１６ａ ４1,100950

Ｃ－１７ １1,8702,060

Ｃ－１８ 1,560 1,500 ８

３2,280Ｃ－１９

Ｃ－２０ １2,0002,100

Ｃ－２３

4,300 2,350 １

Ｃ－２１ 3,260

Ｃ－２２ １

１

3,560

1,500

1,500

1,500

1,5001,635 ２

Ｃ－２４

Ｃ－２５ 1,885 1,500 １

Ｃ－２６ １2,0002,920 符　号 種　類 Ｗ Ｈ 材　質　等

電動ロールスクリーン 防炎　遮光

数量

電動ロールスクリーン 防炎　遮光

ロールスクリーン

ロールスクリーン

防炎　遮光

防炎　遮光

電動映写ロールスクリーン ＢＯＸ一体型

Ｒ－１ 2,000 1,560 ２

Ｒ－２ 2,000 800 ２

Ｒ－３

Ｒ－４

2,000 １

1,920 １

1,000

1,000

Ｒ－５ 3,048 2,286 １

Ｃ－２７ 緞帳（中程度）＋大型カーテンレール １ ベルベット　防炎　両開き　紐引き　３倍ひだ

一文字幕（中程度）＋カーテンレールＣ－２８ １ ベルベット　防炎　３倍ひだ

ポリエステル　防炎　両開き　紐引き　３倍ひだ１Ｃ－２９ バック幕＋大型カーテンレール

3,600

800

3,600

7,000

7,000

7,000

全てに房掛け設置

Ｃ－３０

Ｃ－３１

プレーンカーテン＋カーテンレール １ ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　両開き　３倍ひだ

プレーンカーテン＋カーテンレール ２ ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　両開き　３倍ひだ2,000

2,7002,700

3,200

Ｃ－１６ｂ プレーンカーテン＋カーテンレール 1,1001,150 ポリエステル　防炎　遮光　制菌加工　片開き３

場　所

4・5歳保育室

3歳保育室-3

職員室

休憩室（管理）

遊戯室

遊戯室

遊戯室

場　所

遊戯室

遊戯室

遊戯室

遊戯室

遊戯室

3歳保育室-1、-2

4・5歳保育室

3歳保育室

職員室

職員室

職員室

休憩室（管理）

3・4・5歳保育室

0・1・2歳保育室

遊戯室

相談室

延長保育室

4・5歳保育室

3歳保育室

サンルーム

休憩室（給食）

0歳保育室

2歳保育室

遊戯室

遊戯室

遊戯室

遊戯室

4・5歳保育室

3歳保育室

倉庫（通路）

※ カーテンレールはアルミ製とする。
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NO.記     事

Ａ－73

NO.
設備配管等スリーブ位置図（参考図）

A1/S=1：150　A3/S=1:300
DATE：2022．3

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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床下点検口を示す

電気設備スリーブ補強は構造図による（鉄筋による補強）
80φ×6
50φ×6

※ スリーブ補強は既製品とする（電気設備スリーブを除く）

（S-28図 補強筋不要な連続梁貫通孔の補強筋図 による）



※ 工事車両による泥などを周囲の道路に

　 持ち出さないよう対策を講ずること。
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BM（KBM.2 H=598.827）

上記以外の軒天部分は脚立足場とする

仮囲い：成形鋼板 H=2000

出入口：シートゲート　Ｗ＝6000　Ｈ＝4500

足場を示す

出
入
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出入口
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入
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現場事務所
仮設

トイレ

仮設敷鉄板

敷鉄板　1524×6096　　69枚

敷鉄板　1524×3048　　15枚

作業員駐車スペース 作業員駐車スペース

カラーコーン
 (浸透桝保護用)

カラーコーン
 (浸透桝保護用)

30,000

18
,0
00

4,
50
0

建築根切土 仮置き場

21,000

9,
00
0

(法面 １／１)

4,500

出
入
口

5
,0
0
0

キャスターゲート
　Ｗ＝5000 Ｈ＝1800

申請建物 3
（外倉庫-2）

申請建物 1
（園舎）

申請建物 2
（外倉庫-1）

SHEET

SCALE

NO.記     事

Ａ－74

NO.
仮設計画図（参考図）

A1/S=1：200　A3/S=1:400
DATE：2022．3

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

水路

道路幅員 5,500

シートゲート
 Ｗ＝6000 Ｈ＝4500



養生期間

移植・養生期間

期間

工種 １5 30 １5 30 １5 30 １5 30 １5 30 １5

令和６年

準備期間

１5 30

書類整理期間

建築工事

電気設備工事

機械設備工事

外装工事

屋根工事

躯体工事

外構工事

外壁工事

内装工事

屋根工事

電気設備工事

機械設備工事

切り出し・乾燥（別途工事） 納品

検査等 検査検査

別途工事（県道工事）

内装工事・仕上ユニット工事

備 考

仮設工事

１5 １5 １5

断熱材施工

断熱材施工

検査

（ 安曇野市産 赤松板材・カラマツ材 ）

三郷東部認定こども園建設事業　工事工程表（参考）

屋外機ほか基礎

制作（別途工事）

厨房機器工事

検査

シール 吹付工事

検査

屋根まとめ

遊具等設置

検査検査 検査

外装床工事

庇

他外装工事

プール設置土工事 土間工事 仕上工事

〈擁壁･囲障･舗装工事〉
擁壁･基礎

雨水排水

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装囲障

〈プール工事〉

〈園庭工事〉

〈雨水排水工事〉
雨水排水

土工事

検査検査 検査

通路 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装

As舗装

納品
板材構造材・下地材

納品
下地材

12月 1月 2月 3月 4月 5月 3月 4月 5月6月 7月 8月 11月10月9月 2月1月12月

検査(芝生)

〈倉庫工事〉

検査(倉庫)

6月

種まき

張芝・養生期間

行事等 開園竣工

SHEET

SCALE

NO.記     事

Ａ－75

NO.
工事工程表（参考）

－－－
DATE：2022．3

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

30 １5 30 １5 30

準備期間

仮囲・仮設事務所・敷鉄板

土工事

30 １5 30 １5 30 30 １5 30 １5 30

基礎工事

30 １5 30 １5 30

鉄骨工事

土間工事

胴縁工事

サッシ工事

家具・建具設置

機器設置機器制作

外部足場
内部高足場

内部足場

界壁工事

仮設撤去

遊具制作

調整

調整

調整

仕上ユニット

プール制作

サッシ制作

土工事・基礎工事 木工事・内外装工事

芝生養生

１5 30



更衣

ロッカー
（２段 6人用）
※別途工事

食品庫

廊下
検収室

通用口

洗濯パン

ゴミ置場

休憩室 外倉庫-3

下処理室前室

洗浄室

収納棚

給食室

配膳
（上部ステンレス棚）

棚

機械室

大人

雑品庫

棚

棚

ふとん置場 ふとん置場

電灯盤
※ 電気設備工事

出入口

PS

FF暖房

30
0

30
0

40
0

SHEET

SCALE

NO.記     事

Ａ－76

NO.
給食部門床塗り分け図 （参考図）

A1/S=1：30　A3/S=1:60
DATE：2022．3

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

LGS90

LGS65

EXP.JEXP.J

上部 室内用物干し金物

上部 室内用物干し金物

床 EXP.J FL±0

FL-15

窓下：ラワン合板t=5.5下地、掲示用クロス

UP

UP

FL±0

FL-200

下足入

靴箱

靴箱

掃除用具入れ

床の色はベージュとする

床の色はピンクとする

床の色はピンクとする

床の色はグリーンとする



180 180

180 180

-100

-100

-100

-100

150

150150

-100-100

180

180180

180 180

460

460

192

355 410

410

410

410

410

番号 計算式

①-②

②-③

③-④

④-⑤

⑤-⑥

⑥-⑦

⑦-⑧

⑧-⑨

⑨-⑩

⑩-⑪

⑫-⑬

⑪-⑫

⑬-①

000

SHEET

SCALE

NO.記     事

Ａ－77

NO.
平均地盤面算定図・算定表

A1/S=1：200　A3/S=1:400

令和５年度債務負担行為
三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事

28.000

1.
50
0

22.000

11
.6
05

2.650 1.
29
5 11.350

3.
50
0

2.000

9.
40
0

9.500

13
.3
00

4.700

9.
60
0

1.500

7.
10
5

1.500

5.
29
5

7.
30
0

16.800

29
.3
00

0.600

2.941

0.
60
047.000

12
.5
00

280 280 280 280 250 250 250 280 280 280

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

280 280 280 280 292
560

560 510 510
510

510
510

455 280

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ①

平均地盤面 BM

23
0

1,500 7,105 1,500 5,295 7,300 16,800 29,300 600 2,941 600 47,000 12,500

19,705 5,295 7,300 16,800 33,441 47,000 12,500

（全周長）262,841

28,000 1,500 22,000 11,605 2,650 1,295 11,350 3,500 2,000 9,400 9,500 13,300 4,700 9,600 1,500

51,500 11,605 20,795 9,400 22,800 4,700 19,705

（全周長）262,841

平均地盤面算定表 （ｍ）

計（㎡）

基準面からの高さ（ｍ）

51.5×0.28 14.42

11.605×0.28÷2

20.795×0

9.4×0.25÷2

22.8×0.25

(0.25+0.28)×4.7÷2

19.705×0.28

(0.28+0.292)×5.295÷2

7.3×0.56

(0.56+0.51)×16.8÷2

33.441×0.51

(0.51+0.455)×47÷2

(0.455+0.28)×12.5÷2

1.6247

0

1.175

5.7

1.2455

5.5174

4.088

8.988

17.05491

22.6775

4.59375

1.51437

88.59913

88.59913÷262.841（全周長） 0.337082609

0.33

基準面+0.1ｍ=BMより

BMから平均地盤までの高さ（ｍ） 0.23

： BMからの高さを示す

①

②

③

④

⑤

⑥⑦

⑧

⑨

⑩⑪

⑫

⑬



NO.記     事 NO.
構造概要書　構造特記仕様書

（鉄骨）製品検査成績書 溶接工事作業計画書 施工写真ミルシート（上表）

コンクリート配合報告書

その他報告書

(kN)種　　　　別 種　類 基　数 備　　　　　　考容量

７）クレーン・ホイスト荷重

分

区

事

工

分

区

事

工

出

提

施

実

出

提

施

実

項　　　　　目項　　　　　目

鉄筋強度試験

根切検査（床付け面）

平板載荷試験

平板載荷試験

一軸圧縮試験

一軸圧縮試験

礎

下

基

地

配筋検査

現場軸力導入試験

高力ボルト強度試験

鋼材強度試験

製品検査

現寸検査

スタッド打撃曲げ試験

溶接部超音波探傷検査

溶接部開先検査
溶

試験杭検査

接

料

材

単位体積重量試験

塩分試験

粘土塊量試験

スランプ試験

空気量試験

温度試験

圧縮強度試験（７日）

塩化物イオン濃度試験

圧縮強度試験（２８日）

事

筋

土

筋

工

事

地

盤

工

鉄

鉄

建

方

等

作

製

鉄

骨

事

工

・

圧接部外観検査

：結果を工事監理者に提出●

Ｍ Ｈ

○ ◎● ：実施　 　　：公的試験所にて実施 ：工事監理者又は代行者の立会にて実施

：工事監理者に提出）

：ミルシートにて可　　　　　　　　：配合報告書にて可

（提出）

凡例（実施）

杭打工事施工報告書

（ ●

９）鉄骨製作工場　　　

８）特殊荷重

備　　　　　　考数量　重種　　　　別

備　　　考

Ｄ１９以上

Ｄ１６以下

○○D

○○D

　所　箇　用使 備　　　考種　別採用

材　料

手継

採用 種　別 使 　用 　箇 　所

ガ

重 ね 継 手

接ス 圧

備　　　考　所　箇　用使種 　別

注記ある場合以外●印の項目を適用する。

圧接部引張試験

●

● ● ●

２）地震荷重

３）土圧及び水圧

そ

の

他

地　　　業

基　　　礎

構　　　造　　　種　　　別

小　　　梁

大　　　梁

　　柱

外　　　壁

　　床

屋　　　根

部　　　位

１　階　床

耐火被覆検査

鉄骨建方検査

●

内業地 部　　　　位

（固化材の混入量は、実際現場にて、１軸圧縮試験を行い決定すること）

地盤改良の品質は、施工後、１軸圧縮試験を行い、確認すること

杭径（mm）

（kN／本）

備　　考

設計杭支持力

短　期長　期

(m)
(m)

杭先端深さ
別種杭

※ラップルコンクリート・捨てコンの場合、各制限値は適用しない。

６０％以下

      kg/m3以上      kg/m3以下

１７５kg/m3以下 ３００kg/m3以上

    ％以下

部　　　　位
単位水量の上限値 単位セメント量

(kg/m3) 下限値(kg/m3)

    ％以下

３００kg/m3以上１７５kg/m3以下

      kg/m3以下       kg/m3以上

６０％以下

６５％以下

２７０kg/m3以上１８５kg/m3以下

    ％以下

３００kg/m3以上１７５kg/m3以下

      kg/m3以下       kg/m3以上

６０％以下

６５％以下

２７０kg/m3以上１８５kg/m3以下

の上限値 (％)

水セメント比

（cm）N／mm （  t／m　 ）N／mm

体積重量

(％)
22

)(

Fc強度

設計基準

使 　用 　箇 　所
種　類

a

b

空気量

所　要気乾単位品質基準

Fq

)(

強度 スランプ

所　要

3
の供試体、現場水中養生、

又は標準水中養生。公的機関にて実施。

現場水中養生とした場合の圧縮強度（２８日）は、Ｆｑ以上とする。

塩化物イオン量：

架　　　構　　　形　　　式γ

Y

X

方向

方向

計算ルート方　　　向

，架構形式γ１）計算ルート（許容応力度等計算による）、地震時層間変形角の制限値

防錆塗装

所箇用使

素　　地

備　　　考
現場工場

塗り回数

ごしらえ
塗　　　　　　料

自主
検　査　方　法

 接合部の検査（検査結果は後日工事監理者に報告すること）

検　査　箇　所
検 査 率 又 は 検 査 数

備　　考

超音波探傷試験

外観検査

屋 内 部

屋 外 部

％％％外観検査

備　　考
厚さ
( m )m

基礎形式 (m)基礎深さ場　　所

設計地耐力

備　　　考
短　期長　期

2
( kN/m )

第三者

中間検査中

間

検

査

ただし、素地ごしらえは６mm以上のササラ桁、段板、踊場の根太等の受材とし、その他の部材は

Ｃ種とする．

スウェーデン式サウンディング

根固め液・杭周固定液圧縮強度試験

圧接部外観検査（押抜法）

圧接部超音波探傷

0.3㎏／ｍ　以下
3

(社)鉄骨建設業協会：

4.52.3普通

・検査判定規準は、ＪＡＳＳ６に準じる。

・突合せ溶接部の超音波探傷試験対象は板厚8mm以上とする。

・第三者検査者は、CIW認定業者とする。

・国交省告示1464号に関する溶接部の検査を行うこと。

Ｍ

Ｍ

砕石

砕石

１

２

（設定レベルにより調整あり）土間下良質土埋戻し

アップ

タッチ

タッチ

アップ

タッチ

アップ

基礎下捨てコン

捨てコン 地中梁下 50

現場による

表　示

容

基礎深さ

コンクリートのＭ

１

１０）設計用地耐力

構  造  特  記  仕  様  書
注記ある場合以外●印の項目を適用する。

基礎下

地中梁下 150

2.3普通 18 4.5

基礎、地中梁、土間

100％

100％ 100％

30％

材　料（図面を参照）

圧縮強度試験（２８日）：打込日ごと、かつ１５０ｍごとに３個

％

％

内　　　壁

間

下

部

部

土
改

盤

良

骨

コ

ク

リ

ト

材

ン

ク

ト

工

事

ン

コ

リ

杭

事

工

打

杭

４）風荷重

５）積雪荷重

床 備　　　　考地　震主架構小　梁

６）積載荷重

室　　　名

H

H

H

(　N/㎡　）

Vo = 30   m/sec

● ●

● ●

● ●

● ●

●

●

●●

● ●

●

● ●

●

● ●

● ●

●

●

●

●

●

●

・計画供用期間の級 ：　●一般　○標準　○長期

・セメントの種類 ：　●ポルトランドセメント　○早強ポルトランドセメント

・粗骨材の種類・寸法 ：　○20㎜　　●25㎜

・混和材（剤）の特記 ：　●ＡＥ減水剤　　○流動化剤

・寒暑中コンクリートの適用期間（  JASS 5 による。）

・せき板の材料 ：　●合板（ｔ=12）　○メッシュ型枠

・指定事項

　　１８５kg/m3以下 　　２７０kg/m3以上

　　６５％以下

●

●

○

○

○

SN490C ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ

配筋：　D10@200（シングル）

・スタッド：　JIS B 1198「頭付きスタッド」による。

・現場継手：　●高力ボルト　　○中ボルト　　　○溶接

・柱底均しモルタル：　●無収縮モルタル（グラウト）　　　○モルタル

・素地ごしらえの種別は、「建築工事共通仕様書」による。

・現場溶接部、高力ボルト接合部、ボルト類などは現場タッチアップを行う。

・板厚６mm未満のプレ－ト及び、軽量形鋼、鋼管等の薄肉鋼材の素地ごしらえは、Ｃ種とする。

■　突合せ溶接部

□　すみ肉溶接部

200箇所ごと）とし、１ロットにつき３本以上とする。公的機関にて実施する。（抜取り）

･圧接工：日本圧接協会の証明書を提出の事｡

■ 鉄筋工事

■ 鉄骨工事

■ コンクリート工事

１回の供試体の数は、３個以上とする。

･杭の先端深さは地盤状況などに応じて変更することがある。

･場所打ちコンクリート杭の材料はコンクリート工事、鉄筋工事の項による。

･試験杭の位置等は設計図書又は工事監理者の指示による。

･根固め液及び杭周固定液の管理試験は、試験杭1本毎に１回、本杭２０本毎に１回とし、

■ 杭打工事

確認した場合はこの限りではない。）

（ただし、六価クロム溶出試験を実施し、六価クロム溶出量が環境基準値以下であることを

･転圧は、厚さ３００ｍｍ内外ずつ行い、ランマー・ローラーなどで突き固める。

･捨コンクリート・ラップルコンクリートは、設計基準強度

･地盤改良に関するセメント系固化材は、六価クロム溶出量低減型固化材を使用する。

■ 地業工事

■ 土質柱状図 ●現地土質調査図　構造計算書による。

■ 試験・検査・報告書

・地下水位　GL-　　　m

・土圧係数　擁壁　Ka=

・振動特性係数　Rt=1.0

・地域係数　Z=1.0 ・地盤種別　第２種

■ 構造設計条件

■ 各部構造種別 （増築予定　○有り　●無し）

構　造　概　要　書

●

主筋

・2009年版JASS5による。

（工法：プレボールング拡大根固め工法 ）

・アンカーボルト：　●SNR400B（SP）

●　S造(H型鋼)　　　○　RC造　　　　　○　SRC造

●　直接基礎　　　○　杭基礎

ラーメン構造

ラーメン構造

本建物

杭打工事実施計画書○ ○

●　S造（コラム鋼）　　　○　RC造　　　　　○　SRC造

●　S造（H型鋼）　　　○　RC造　　　　　○　SRC造

　※

・高力ﾎﾞﾙﾄ：　●ﾄﾙｼｱ形（S10T：大臣認定番号　MBLT-0036他同等品を使用）○JIS系２種（F10T）

ＪＩＳ規格品

ＪＩＳ規格品

・標準せん断力係数（一次設計用）　　Co=0.3

屋根

c　　捨てコンクリート

・デッキプレート　　防錆方法：　○亜鉛メッキ(○Z12　○Z27)　　○防錆塗装

使用法：　○構造床　　○捨型枠　　○合成スラブ

接合法：　○焼き抜き栓溶接　　○スタッド

施工条件：　○単純梁　○連続梁　○支保工無し　○支保工有り

大梁

SS400 小梁　他

･圧接部引張試験：１ロットを同作業班が同一日に施工した圧接箇所ごと（200箇所を越える時は

カッター目地　○有り　●無し　　車両走行の考慮　○有り　●無し

1-2

1-2

直接基礎

JIS K5674

JIS K5674

JIS K5674

●　独立　　○　複合　　○　連続　　〇　べた

平板載荷試験

標準貫入試験

SD295A

SD345 基礎、地中梁

ＪＩＳ規格品

SN400B

・屋外階段は上表に記入するが、特記なき限り JIS K5674　2回塗り、素地ごしらえはＢ種とする。

･速度圧　q=0.6・E・Vo　　　地表面粗度区分ーⅢ

●　ガルバリウム鋼板　t=0.4　縦葺き

〇　折版

●　コンクリート面直均し仕上　ビニル床シート

〇　耐水ラワン合板

●　ＰＢ+クロス　他

地中梁と土間の間のコンクリート　●有り(外回り）　○無し

・調査年月日　平成　年　月1　日　　スウェーデン式サウンデイング試験　　箇所

「突合せ継手の食違い

仕口のずれの検査・補強」

Fc=18　N/mm2　程度

SSC400 母屋・胴縁　他 ＪＩＳ規格品

母屋・胴縁　他

STKR400 母屋・胴縁　他 ＪＩＳ規格品

●

●

● ●

● ●

●

基礎、地中梁、土間

●

基礎、地中梁、土間 18

18

3

認定工場のグレード（　M　）以上

24

●砕石　　○ラップル　　〇地盤改良　　○再生砕石(土間下使用可)

〇　土間コンクリート（ｔ＝150）

●　構造スラブ（ｔ=200・180）

カッター目地　○有り　●無し　　車両走行の考慮　〇有り　●無し

地中梁と床版の間のコンクリート　●有り　○無し

980 600 400

２

E=

・区　　域　　　　●一般区域　　〇多雪区域

・垂直積雪量　76 ㎝　　単位重量　20 N/㎝/㎡

積雪荷重は短期荷重とした。

保育室

980

2300 2300 2100 600

廊下 3500 3500 3200 2100

給食室 2900 2900 2400 1300

GL-1.70m 300 600

●調査年月日　令和4年　7月27日　～　令和4年　12月23日  標準貫入試験　本数　3本

100～50

150～100

小梁　床版　基礎

認定品　MSTL-0141　他同等品BCR295 柱　（丸柱はSTK400）

・設計用積雪荷重　　長期　0.7W＝　N/㎡　　　短期　0.35W＝　N/㎡

●　ALC版　t=50　透湿防水シリコン樹脂吹付塗材

地中梁

■ 建設地：長野県安曇野市三郷明盛779-1他

SHEET

SCALE -三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
令和５年度債務負担行為

S－01

●

●●

通路土間（インターロッキング舗装部） 普通 21 2.3 15 4.5

● ●



















SHEET

SCALE

NO.記     事 NO.
（保育遊戯棟）　床版断面リスト　

A1/S=1/30　A3/S=1/60三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
令和５年度債務負担行為
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SHEET

SCALE

NO.記     事 NO.

三郷東部認定こども園建設事業

DATE：2022．3

（保育遊戯棟）　軸組図-3　
S－15

A1/S=1/100　A3/S=1/200
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SHEET

SCALE

NO.記     事 NO.
（管理未満児棟）　1階梁伏図・基礎伏図　

A1/S=1/100　A3/S=1/200三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
令和５年度債務負担行為
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躯体コンクリート

共通事項

長期許容地耐力　300kN/m2

D16以下はSD295A　　D19以下はSD345　とする。　JIS規格品

・基礎柱形と基礎梁の交点で天端が一致する場合は、基礎柱形主筋の頂部にはフックを設けなくてもよい。

但し、天端が一致しない場合及び基礎梁の無い場合は、全頂部にフックを設けること。

通路土間コンクリート Fc＝21N/mm2　　スランプ　15cm

Fc＝24N/mm2　　スランプ　18cm

Fc＝18N/mm2　　スランプ　18cm

通路土間コンクリート
Fc＝21N/mm2　スランプ18cm

FB
2
　

GL
-7

00
FB

2
　
GL

-7
00

1階梁伏図　　S=1/100

特記事項

・特記を除き、梁天端はGL-400　とする。

・特記を除き、床版天端は　1FL-50　とする。
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　ピットの土間コンクリート　t＝150

基礎伏図　　S=1/100

　ピットの土間スラブ　t＝200

特記事項

・特記を除き、基礎下端はGL-1700　とする。
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SHEET

SCALE

NO.記     事 NO.

A1/S=1/30　　A3/S=1/60

（管理未満児棟）　基礎リスト・床版断面リスト　

三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
令和５年度債務負担行為
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SHEET

SCALE

NO.記     事 NO.
（管理未満児棟）　地中梁断面リスト　

A1/S=1/30　A3/S=1/60三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
令和５年度債務負担行為
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SHEET

SCALE

NO.記     事 NO.
（管理未満児棟）　部材リスト・共通事項・鉄骨詳細図　

A1:S=1/30　　A3：S=1/60三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
令和５年度債務負担行為

S－26

(BCR295)

(BCR295)

共通事項

・鋼材

・ＨＴＢ

・ＢＯＬＴ

・錆び止め塗装

・突き合わせ溶接

・スミ肉溶接

・溶接作業方法

・スカラップ

・スチフナー

全て　裏当て金及びエンドタブを使用すること。

特記を除き　のど厚は６ｍｍ以上とすること。

SS400　中ボルト

Ｒグレード以上とするか,係員の指示による。

Ｒ＝３０～３５　又はノンスカラップ工法による。

S10T(認定品)　　μ＝0.45

Ａ種とする。

SS400　SSC400　STKR400　BCR295(認定品)　SN490C　SN490B　SN400B　ほか ＪＩＳ規格品

ＪＩＳ規格品

ＪＩＳ規格品

トルシア型ＨＴＢ

特記を除き　ＰＬ-６以上とする。

Ｃ１

Ｃ２

□-250x250x12

□-250x250x9

〇-165.2φ　x7.1 (STK400)

通しダイヤ：PL-28(SN490C)、柱脚：ハイベースNEO工法　EB-250-4-24

通しダイヤ：PL-28(SN490C)、柱脚：ハイベースNEO工法　EB-250-4-24

(SS400)Ｈ-150x150x7x10

(SN400B)

(SN400B)

H-340x250x9x14 F:2PL-12　HTB　4x2-M20 W:2PL-9　HTB　3x2-M20 継手呼称：GGF-4X-J-3525・0916-20

H-340x250x9x14 F:2PL-12　HTB　4x2-M20 W:2PL-9　HTB　3x2-M20 継手呼称：GGF-4X-J-3525・0916-20

ＲＧ１

ＲＧ２

(SN400B)H-340x250x9x14 F:2PL-12　HTB　4x2-M20 W:2PL-9　HTB　3x2-M20 継手呼称：GGF-4X-J-3525・0916-20

(SN400B)H-340x250x9x14 F:2PL-12　HTB　4x2-M20 W:2PL-9　HTB　3x2-M20 継手呼称：GGF-4X-J-3525・0916-20

ＲＧ１１

ＲＧ１２

H-200x100x5.5x8

H-200x100x5.5x8

F:PL-16　HTB　2x2-M16

F:PL-16　HTB　2x2-M16

W:2PL-6　HTB　2x1-M16

W:2PL-6　HTB　2x1-M16

継手呼称：GGF-4X-J-2010・0609-16

継手呼称：GGF-4X-J-2010・0609-16

(SN400B)H-340x250x9x14 F:2PL-12　HTB　4x2-M20 W:2PL-9　HTB　3x2-M20 継手呼称：GGF-4X-J-3525・0916-20ＣＧ３４Ｗ

ＲＧ３

ＲＧ１３

H-200x100x5.5x8 (SN400B) F:PL-16　HTB　2x2-M16 W:2PL-6　HTB　2x1-M16 継手呼称：GGF-4X-J-2010・0609-16ＣＧ２０

ＳＰ１５Ｗ

(SS400)

(SS400)

(SS400) 接合部H-200x100x5.5x8ＳＢ２０

ＳＢ２５ (SS400) 接合部H-250x125x6x9

W:GPL-9　HTB　2x1-M16　縁端部e=40　PY=60

W:GPL-9　HTB　2x2-M16　縁端部e=40　PY=60　PX=60

(SS400) 接合部ＳＢ３０ H-300x150x6.5x9 W:GPL-9　HTB　2x1-M20　縁端部e=40　PY=120

(SS400)ＷＢ１５Ｗ 接合部H-150x150x7x10

接合部 W:GPL-6　HTB　2x1-M16　縁端部e=40　PX=60

W:GPL-9　HTB　2x1-M20　縁端部e=40　PX=60

母屋 (SSC400) ピース：PL-4.5加工　又は　L鋼　Bolt　2-M12C-100x50x20x2.3-＠455

(SSC400) ピース：PL-4.5加工　又は　L鋼　Bolt　2-M122C-100x50x20x2.3-＠1820

(STKR400) ピース：2PL-4.5加工　Bolt　2-M12□-100x100x3.2

縦胴縁

開口部回り胴縁

開口部回り胴縁

敷胴縁

(SSC400) ピース：PL-4.5加工　又は　L鋼　Bolt　2-M12C-100x50x20x2.3-＠600

(STKR400) ピース：2PL-4.5加工　Bolt　2-M12

(STKR400) ピース：2PL-4.5加工　Bolt　2-M12

(SSC400)C-100x50x20X3.2

(SSC400) ピース：PL-4.5加工　又は　L鋼　Bolt　2-M122C-100x50x20x2.3

母屋受-K1

母屋受-K2 (STKR400) ピース：2PL-4.5加工　Bolt　2-M12□-125x125x6

水平ブレ－ス (SNR400B)1-M20（TB付） JIS規格品(ﾌﾙﾌﾞﾚｰｽ他同等品)　GPL9　HTB　1-M20

縦胴縁（外壁目地部）

Ｔ１ [-150x75x6.5x10 (SS400)

WB11：□-100x100x2.3

WP11：□-100x100x2.3

A.Bolt　M12　L=400　＠1000

Ｃ４ 通しダイヤ：PL-16(SN490C)、柱脚：BPL-28x280x280(SN400B）　A.Bolt　4-M24（SNR400B　転造ネジ）L=720　定着版　PL-15-72φ

柱頭：GPL-9　HTB　2-M20　　　柱脚：BPL-19x200x200(SS400）　A.Bolt　2-M20(SS400）　L=600

部材リスト　　：　管理未満児棟　　※C3は欠番。
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H-250x125x6x9(SS400)

GPL-9　HTB　2x2-M20
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上層路盤　粒調砕石（M-25）

下層路盤　再生クラッシャーラン（RC-40）

表層　密粒度アスコン（13F）

インターロッキングブロック（遮熱低熱ブロック 300×300）

敷材：砂敷き

コンクリート　Fc 21-18-25

砕石転圧40-0（再生材）

ワイヤーメッシュΦ6　150×150

コア抜き（水抜き用）１ヶ所/㎡程度　Φ30

インターロッキングブロック（遮熱低熱ブロック 300×300）

敷材：砂敷き

砕石転圧40-0（再生材）

砕石転圧40-0（再生材）

砕石

砕石砕石

インターロッキングブロック

敷材：砂敷き

砕石転圧40-0（再生材）

砕石転圧40-0（再生材）

砕石

砕石

地先境界ブロック 120×120

砕石転圧40-0（再生材）

ベースコンクリート　18-8-25BB

寒地型西洋芝 　※別途工事

洗滌砂　※別途工事

コンクリート縁石 100×150 R20

自由勾配側溝

野芝

洗滌砂

縁石ブロック　100×200
両面Ｒ面

砕石転圧40-0（再生材）

ベースコンクリート　18-8-25BB

寒地型西洋芝　播種　40g/㎡　※別途工事

洗滌砂　※別途工事

上層路盤　粒調砕石（M-25）

下層路盤　再生クラッシャーラン（RC-40）

表層　密粒度アスコン（13F）

砕石転圧40-0（再生材）

ベースコンクリート　18-8-25BB

縁石ブロックＢ　100×120

切下部（H=70）

18-8-25BB

ベースコンクリート

基礎砕石

RC40-0

※ 自由勾配側溝を通路コンクリートより後に施工する場合は
　 間詰めコンクリート施工

＜寒地型西洋芝　播種　40g/㎡＞

トールフェスク

ケンタッキーブルーグラス

ペレニアルライグラス

＜洗滌砂＞

土壌改良材

有機質改良材　富植源　20L/㎡

無機質改良材　ＦＧライト　20L/㎡

1 2 3

4 5 6

7 8 9

歩車道境界ブロック　A種　片面R　S=1/1012

1通路取り合い部分詳細図　S=1/1010園庭芝生(播種)部分詳細図　S=1/10（参考図）

テラス前通路　インターロッキングブロック舗装　詳細図　S=1/103 テラス前通路以外　インターロッキングブロック舗装　詳細図　S=1/1033

境界ブロックＢ　縁石ブロックＢ　100×120　詳細図　S=1/1017境界ブロックＡ　詳細図（インターロッキング－アスファルト舗装間）　S=1/1016畑部分詳細図　S=1/104

アスファルト舗装部分詳細図　S=1/102

15

NO.

Ｇ－10

NO.
SHEET

SCALE

記     事
外構詳細図-7
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三郷東部認定こども園建設事業　建築主体工事
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インターロッキングブロック（遮熱低熱ブロック 300×300）：参考 株式会社イワタ アースクルー25

＜デザインパターン＞

アースクルースリット　300×300×60mm

ホワイト、ライトブロンズ 4枚1組 市松模様張り

リフレクトウォッシュ（スリット入り）仕上げ

アースクルー25　300×300×60mm

イエローをランダムに配置

リフレクトウォッシュ仕上げ

インターロッキングブロック（遮熱低熱ブロック 300×300）：参考 株式会社イワタ アースクルー25

＜デザインパターン＞

アースクルースリット　300×300×60mm

ホワイト、ライトブロンズ 4枚1組 市松模様張り

リフレクトウォッシュ（スリット入り）仕上げ

アースクルー25　300×300×60mm

イエローをランダムに配置

リフレクトウォッシュ仕上げ
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アンカーボルト 4-M16リブプレート：ステンレスt=9

ベースプレート：ステンレスt=12

D13@200 タテヨコ共

砕石転圧40-0
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【支柱】
下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装 口径60.5φt=3.2
白色、全長2,750㎜、ポール上部防錆キャップ付

【表示板】両面
アルミ板2㎜厚 Ｈ400×Ｗ600、角Ｒ取 平リブ

砕石転圧40-0

基礎コンクリート
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【表示板】（両面）
アルミ板2㎜厚 Ｈ400×Ｗ600、角Ｒ取 平リブ
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砕石転圧40-0

基礎コンクリート

【支柱】
下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装 口径60.5φt=3.2
白色、全長2,750㎜、ポール上部防錆キャップ付

50 300 50

砕石転圧40-0

基礎コンクリート

両面用
留め具　３ヶ所

ステンレス50×50

D13@200 タテヨコ共
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ステンレスt=1.5
折曲加工

ステンレスt=1.5 折曲加工
フッ素樹脂 焼付塗装

【本体】

構造：ステンレス角パイプ（□50）

本体：ステンレス板t=1.5、フッ素樹脂焼付塗装

表示板：アルミt=5、本体から浮かして取付、フッ素樹脂焼付塗装

文字：3Mスコッチライトライト（4090）白 文字貼付

【銘板】

アルミt=3にインクジェットプリント後、EBコート仕上げ

裏面に足付けして接着
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両面用
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【文字入れ参考図】
丸ゴシック書体、赤色反射材ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ使用、
4か国語表記(日本語、英語、ポルトガル語、中国語)

※ ピクトグラムはJIS規格のもの

【支柱】
下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装 口径60.5φt=3.2
白色、全長2,750㎜、ポール上部防錆キャップ付

【表示板】
アルミ板2㎜厚 Ｈ600×Ｗ800、角Ｒ取 平リブ
バンドＢＮ止め、色指定

文字入れ参考図による 60
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■ 裏面
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ステンレスt=1.5 折曲加工
フッ素樹脂焼付塗装

アルミt=2 折曲加工
フッ素樹脂焼付塗装

ステンレスt=1.5 折曲加工
フッ素樹脂 焼付塗装

アルミt=5
フッ素樹脂 焼付塗装
3Mスコッチライト（4090） 文字貼付

M5アルミビス タップ切り
構造用両面テープ併用

M5小ネジ

伏図 断面詳細図 S=1/5

31 固定サイン　S=1/20・S=1/5 安曇野市指定緊急避難場所看板　詳細図　S=1/1032

28 看板（入口） 29 看板（出口）　　　S=1/20
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＜コンクリート工事＞
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＜コンクリート工事＞

基礎コンクリート：Fc21-18-25

均しコンクリート：Fc18-15-25
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